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s Janem Malcem, samostatnym zbozi- 
znakem Domacfch potFeb Praha, o si- 
tuaci v zasobovdni maloobchodniho 
trhu nekterymi soucdstkami. 

V posledni dobF se Fasto stdvd, ie 
FIovFk marne shdni po celd Praze (a 
ne)en Praze) bFind miniaturni odpory 
nebo kondenzdtory nFkterdch hodnot. , 
Pro6 nejsou va§e prodejny zdsobovdny 
tFmito bFznymi souFdstkami v dosta- 
teFndm mnozstvi? 

Ghyba neni u n&s, v nakupnich od- 
delenlch nebo v prodejndch, ale primo 
u vyrobcu.- Objednaci Ihutyjsou dlouh6, 
a i kdyz mame nektery drub zbozi v po- 
zadovan&n mnozstvi potvrzen, neni to 
jestS zarukou, ze je dostaneme. Napr. 
za II. £tvrtleti tohoto roku nam zapla- 
tila TESLA Lanskroun penile ve vysi 
40 000 Kds, tzn. ze nam nedodali jenom - 
v tomto ctvrdeti zbozi za 400 000 Kcs.' 
Je samozrejmd, ze se podobn^ vypadek 
dodavek musi citelne projevit na trhu. 
Nest62uji si vsak pouze maloobchodni 
spotrebiteld, ale i vyrobci finilnich za- 
rizeni. Dost 6asto potom i oni resi ne- 
dostatek soucistek tim, ze je nakoupi ve 
vetsim mnozstvi v maloobchode, cimz 
dojde k tomu, ^e jsou skute6ne obdobi, 
v nichz nelze sehnat jinak zcela bezn6 
a trvaie potrebn6 sou£astky, jakymi 
odpory a kondenzitory z n. p. TESLA 
Lanskroun bezesporu jsou. 

Nd§ Casopis vychdzi v pomfirnfe vyso- 
kem ndkladu a tak pfedpokl&d&m, 4e 
n6kter£ atraktivni ndvody v nem uve- 
Fe)n6n6 se mohou projevit i zvySehou 
poptdvkou po urfiit^ch souCdstkdch. 
Nemohli bye ho m s vdmi n6jak^m 
zpdsobem spolupracovat, abyste moh- . 
li potfebnd souidstky zajistit v pa- 
tFifndm predstihu? 

Bylo by to velmi pekn6, ale je to bo- 
hufcel zcela nerealn^. Objedndvky na 
kalenddrni rok musime davat n. p. 
TESLA Lanskroun v dubnu predcha- 
t zejiciho roku a upfesnujici objednavky 
*na kazd6 dtvrtleti s sestimesicnim pred- 
stihem. I kdyz vyrobni lhuta vaseho 
casopisu neni nejkratsi, je vzhledem 
k objednaci lhute potrebnych sou£astek 
jeste stale zanedbatelnd. Faktem vsak 
je, Se se opravdu velmi vyrazne proje- 
vuji uspesn^ konstrukeni navody v po- 
zadavcich na nase prodejny. Nekdy 
jsou to tak mohutn6 ^napory'*, ze jsou 
z toho prodava^i - predevsim jde-li 
o sou£astku, ktera „neni“ - vyslovene- 
nesfastni. &e§eni urcite existuje - ale 
neni v nasich silach. Jsou podniky, jako 
nap?..TESLA Roznov, kter^ ochotne 
dodaji velmi operativne a mnohdy na 
telefonickou objednavku pozadovan^ 
mnozstvi soucastek prakticky ihned, jak- 
mile neco z jejich sortimentu v prodej- 
nach „dojde“. Az si budou vsechny pod¬ 
niky takto pocinat, bude situace mno- 
hem lepsi. 

V loftskdm roce se objevil na trhu 
velmi pekn^ konstrukeni kata log pa- 
si vnich souCdstek vyroby n. p. TESLA 
LanSkroun. VfitSinu nov^ch a moder- 
nich sou£dstek, v nfcm uvedenych, 
v5ak ve vasich prodejndch nelze za- 
koupit. Muzete ndm riel pro5? 

1 Ano, katalog je opravdu velmi pekny. 
Byl podobnou akei n. p. TESLA Lan-’ 
Skroun jako jeho vystava v fiervenci 
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1973 v Diamantu. Vet§ina navstevniku 
tam marne zadala vystaven^ moderni 
soundstky ve vedlejsi prodejne radio- 
soufidstek. Na vet§inu modernich a no- 
vych soucastek nejsou stanoveny malo- 
obchodnl ceny. O jejich stanoveni vSak 
nemuzeme pozadat my, to musi ucinit 
vyrobce. A bez stanovenych MOG my 
nemuzeme tyto vyrobky objednavat. 
O tom, ze katalog je teoretickym „di- 
lem** i pokud jde o nekter6 obchodni 
udaje, svedfii napr. udaje minimdlniho 
objednaciho mnozstvi, kter£ jsou u kai- 
d6ho typu uvedeny. Neni ricfltym jevem 
napr. to, ze limit objednaciho mnozstvi 
pro nejakou soucastku je nap?. 2 000 ks, 
my objedndme 2 500 ks, TESLA Lan¬ 
skroun ndm potvrdi 1 210 ks a dodd 
napr. 652 ks. Take jsme jednou obdrzeli 
zasilku 12 (slovy dvanacti) potencio- 
metru. . . . 

Jsou vSak nSkterd vyrobky, kter6 
TESLA vilbec nemd ve svdm v^rob- 
nim programu. Nelze jejich potfebu 
zajistit dovozem? 

Teoreticky samoz?ejme ano. Nds pod- 
nik Domdci potreby md urcite devizov^ 
prostredky na dovoz zbozi, kter6 nelze 
zajistit v tuzemsku. Sortiment zbo^i, 
kter6 se v nasich prodejndch proddva, 
je vsak tak velky (a radiosou£astky zda- 
leka nepatri k tomu nejprodavanejsimu 
a obecne nejzadanejsimu zbozi), ze na- 
dfeje na 'dovoz radiosoucastek z fondu 
naseho podniku je opravdu minimalni. 
Je zde ovsem jind moznost. VSichni v^- 
robci maji moznost dovozem pokryt 
potrebu tech vyrobku, jejichz vyrobu 
nejsou schopni vubec nebo v dostatec- 
n^m mnozstvi zajistit. Deld to napr. 
opet TESLA Roznov, kterd dovazi 
elektronky, kter6 nemd ve vyrobnim 
programu. Takze asi opet zdvisi hlavn^ 
na tom chtit. 

Tak to je sou£asn& situace; a jak to 
vypad& vyhledovfe na pFisti rok; bude 
. dostatek b62nych.soud6stek i pro tolik 
2&danou a spoIeFensky d&leiitou prdci 
s m!6dezi, nebudou jiS ndm do re¬ 
dakce a vim do prodejen telefonovat 
a psat za£lnajtci radioamatdrl, ie ne- 
mohou sehnat odpor 5k6? 

Nechci, abych vypadal jako pesi- 
mista. Proto nechdm hovorit konkr^tni 
cisla z Prilohy ke smlouve o pripravS 
dodavek na rok 1974, z niz jsem vybral 
udaje, tykajici se tech nejbSzn£jsich 





























souCistek. fiislo v prvnim sloupci znaci 
objednane mnozstvi, cislo druh£ ranoz- 
stvi, potvrzen^ vyrobcem: 




objed- 

po- 

TRll2a 

b£ia£ miniaturni 

ndno 

ks 

tvrzeno 

ks 

TR143 

odpory 

uhlikov^ odpory 

800 000 

570 000 

TR144 

0,25 W 

uhlikov£ odpory 

180 000 

30 000 

TR145 

0,5 W 

uhlikov^ odpory 

300 000 

130 000 

TR146 

1 W 

uhlikovi odpory 

40 000 

10 000 

TR15X 

2 W 

miniaturni meta- 

10 000 

3 000 


lizovane odpory 

850 000 

220 000 

TR635-636 

TR510-512 

dratovc odpory 
do 15 W smal- 
tovane ncbo tme- 

100 000 

10 000 


len6 

50 000 

5 000 

TR505-509 


550 000 

200 000 




objed- 

PO- 

TP040-041 

odporove trimry 
do plo§. spojA 

nano 

ks 

250 000 

tvrzeno 

ks 

30 000 

TP008-009 

odporove trimry 
subminiatumi 

100 000 

0 

TE980-993 

beine miniaturni 
elektrolytick6 
kondenz&tory 
s a^iAlnimi 
vyvody 

400 000 

160 000 

TE002-006 

miniaturni elek- 




trolytick^ kon- 
denzitory do. 
ploSnych spoju 
(zelen6) 

150 000 

70 000 

WK701 22-26 sklen£n£ trimry 

50 000 

30 000 

TC180-185 

klasick^ v^Icove 
kondenzdtory MP 200 000 

200 000 

TC191-195 

epoxidove kon- 
denzatory 

100 000 

100 000 


Rozmlouval ing. Alek Myslik 


350 tisic televizmch prijimacu vyro- 
bily dva zivody, Videoton a Tungsram 
v roce 1972 v MLR. Pocet telefonnich 
ucastniku se zvygil v roce 1972 o 27 tisic 
na celkovy pocet 451 tisic stanic. Do 
dilkov&io automatick^ho provozu bylo 
zapojeno 65 novych stanic. 

Podle Nepszabadsdg l. 23 j 1973 Sz 

6 milidnu televizoru a 8,8 milidnu 
rozhlasovych prijimacu a gramoradio- 
prijima^u vyrobil elektronicky pru- 
myslSov. svazuv roce 1972. Ve srovnani 
s rokem 1971 cini prin’istek vyroby tele¬ 
vizoru 103 %, prijimacu 100,5 %. 
Rocni plan vyroby cel^ho elektrotech- 
nick^ho prumyslu byl splnen na 101 %. 
Prirustek vyroby proti roku 1971 cini 
v objemu 108 %, v produktivite price 
107 %. 

Podle PravddL 3011973 Si 


NARODNf SJEZDV 8VA2ARMU 


Obema temito sjezdy vyvrcholily 
pripravy k V. celostitnxmu sjezdu Sva¬ 
zarmu v Cesk6 a Slovensko socialistick^ 
republice. II. slovensky sjezd Zvazarmu 
se konal ve dnech 5. - 6. rijna v palaci 
PKO v Bratislava a II. sjezd Svazarmu 
GSR ve dnech 12. a 13. rijna ve Sme- 
tanove sini Obecniho domu v Praze. 
Nase verejnost i £ten&ri Amatcrsk6ho 
radia byli jiz ze zpriv v dennim tisku,. 
rozhlase i televizi informovani, ze ve 
dnech 29. 11. 1. 12. 1973 se konal 

v Praze V. celostitni sjezd Svazarmu. 
K podrobn&nu objasnovanx jeho zi- 
veru pfikrocx redakce AR - vzhledem 
ke svi periodicite a vyrobne technickym 
moznostem - v fade cisel pristiho ro£- 
niku. 

Oba narodni sjezdy Svazarmu se 
staly nejen vyznamnou udilosti v zi- 
vote nasi dobrovolni brann£ organi- 
zace, ale taki pfedmetem ziv6ho zajmu 
ceski i slovenski verejnosti, zejm&ia 
pak ustfedniho vyboru KSC i KSS 
a pfedstavitelu vsech organizaci a slo- 
zek Nirodni fronty i zistupcu armady, 
s nimiz Svazarm nejuze spolupracuje. 
Sjezdy ukizaly, ze republikov^ organi- 
zace Svazarmu plekonaly pod lenin- 
skym vedenim Komunistick£ strany 
Geskoslovenska a za vsestrann£ pod- 
pory jejich organu v krajich, okresech 
a mistech nejtezsi obdobi v dosavadni 
historii Svazarmu. Ze sjezdov^ch zprav 
i bohate diskxxse si bylo mozno ucinit 
uceleny obraz o jejich dnesnim stavu, 
o dosazenych vysledcich, ale i o tezko- 
stech a problemech, jakoz i o dalsich 
regiondlnich perspektivach. Bilance obou 
sjezdu ukizala, ze teprve po tom, kdy se 
republikovi organizace primkly pevne 
ke strane a vyloufiily ze sviho stredu 
pravicov^ rozbijece Svazarmu, mohly 
uspesne zahajit konsolidacni proces 
a rozvinout postupne sv6 sily. Ve slosfci- 
t£m politick&n boji nakonec dosihly 
pozoruhodnych vysledkfi v ideovepoli- 
tickem pusobeni,. v plneni ukolu pro 
potreby armady a stitu, jakoz i ve 
vsech oblastech zajmovd, branne spor- 
tovnx a technick6 cinnosti. Zvysila se 
jejich akceschopnost a jednota a obno- 
vily svi hlavni funkce ve spoleCnos ti. 




II. slovensky sjezd Zvazarmu: 

Sjezdovou zprivu prednesl predseda 
organizace generalmajor PhDr. Egyd 
Pepich. Slovenska organizace se zna£ne 
rozrostla. Ze 3 063 ZO a klubu a 131 000 
clenu v roce 1969 dosihla ke sjezdu 
210 000 dlenu, kteri rozvijeji 6innost ve 
3 400 ZO a klubech. Pritom mladi lid^ 
ve veku od 15 do 25 let tvori 57 % clen- 
sk 6 zikladny a v organizaci pracuje. 
9,2 % zen. Krome toho zde Svazarm 
pusobi na 45 000 mladych lidi do 15 let, 
kteri nejsou deny Svazarmu a vyzivaji 
se v ruznych zijmovych krouzcich ze- 
jm£na na gkolich. 

V obdobi od I. sjezdu zaznamenalo 
taki znafiny rozvoj radioamat^rske 
hnuti, i kdyz po6et radioklubu se od 
roku 1969 zvysil jen o 11 a pribylo 
v nich jen 336 clenu. Nicmine v tomto 
obdobi doslo k velkdmu rozmachu ze- 
jm£na branne technickych radioama- 
tirskych sportovnich disciplin. Zacaly 
se vytviret kidrovi a materiilni pr*ed- 
poklady pro rozsireni „honu na lisku“, 
zejm^na poridinim kursCi pro rozhodci 
a orgamzatory. Pocet registrovanych 
zavodniku s vykonnostmmi tridami’ 
v t^to discipline se zvysil z 10 v roce 
1969 na vice jak 150 koncem roku 1972. 
Slibne se rozvijeji i jin6 narocni branne 
sportovni discipliny - radisticky viceboj, 
rychlotelegrafie i amat^rski provozni 
cinnost na kritkych vlnich. Slovensti 
radioamat6ri se kazdorocne zu^astnuji 
vnitrostatnich i mezinirodnich soutezi 
i veltni popularniho Polniho dne, v nemz 
se slovenski radiostanice umistfuji na 
celnych mistech. V obdobi mezi sjezdy 
znacne vzrostla aktivita radioklubu 
i kolektivnich stanic. V soutezich radio- 
vych operat^rek, kteri se konaji jiz tra- 
diine v^dy na pocest MD2, se velmi 
dobre uplatnily zdvodnice ze Slovenska. 
Sjezd pine ocenil vysledky, jichz bylo 
v celi tito oblasti dosazeno, nicmine 
konstatoval, ze poiet radistickych utvaru * 
i dosavadni rozvoj ilenski zikladny 
zatim neodpovidi ndrocn^m potfebam, 
kteri v tomto smiru klaae nase socia- 
listicka splecnost. 

S velkou pozornosti a zadostiuiini- 
nim byl na sjezdu vyslechnut projev ve- 
douciho stranicki delegace, ilena pfed- 
sednictva IJV KSfi a prvniho tajemnika 
OV KSS soudruha Jozefa Lenarta. 
Soudruh Lenirt ukizal, 2e pravicov^m 


Sivlum neslo ve Svazarmu v dobe krize 
o nipravu chyb a nedostatku, nybrz 
o to, aby se obrana vlasti nestala veci 
sirokych vrstev delniku, rolniku a pri- 
slu§nlk& in teligence. Pro to usilovaly 
o rozbiti Svazarmu a pod firmou tak 
zvanych ,,nezavislych“ klubu a spolku 
si vytvafely bazi pro svi protisociali- 
sticki zamery. V tito souvislosti ocenil 
cestni postoje vsech svazarmovcu, ko- 
munistu i nepartijnich, kteri zustali 
verni idealum, ze kterych se z podnetu 
strany zrodil Svazarm a kteri se dnes 
pricinuji o to, aby se obrana socialisticki 
vlasti stala veci rozumu, cti a svedomi 
nasich obianu. 

Pfedsedou Slovenskiho vyboru Zva¬ 
zarmu byl na sjezdu jednomyslne zvo- 
len generalmajor PhDr. Egyd Pepich 
a mistopredsedy soudruzi Michal Papay 
a plukovnik Pavol Chobot. 

II. sjezd Svazarmu CSR: 

V £eski organizaci Svazarmu byla 
nivaznost na stari kluby a spolky, na 
jejich ideje i praxi vitsi, proto taki du- 
sledky rozvratni iinnosti pravice, kteri 
vyuzivala prave tito platformy k roz- 
bijecski cinnosti, hlubsi. Presto zde 
Svazarm, jak vyplynulo ze zprivy ge- 
nerilmajora ing. Karla Kucery i z dis- 
kuse, prekonal velmi uspesne vsechny 
tezkosti a zaznamerial vsestranny roz- 
mach. Vice jak 300 000 clenu rozviji 
stile uspesneji svou iinnost ve vice jak 
5 000 ZO a klubech. 

O vyznamu radioamatirski cinnosti 
hovorila nejen sjezdovi zpriva, ale do¬ 
sazenych vysledktt i rxiznych problimix 
se dotkli i mnozi diskutujici. Clenski 
zakladna radioklubu se rozsirila z 8 783 
clenu v roce 1968 na 10 286 clenu v roce 
1972 a mi stile vzestupny trend. Pritom 
neorganizovanych radioamateru je ne- 
kolikanisobne vice. Veskeri tato cin¬ 
nost, jak vysviti i z jednotniho systimu 
branni v^chovy, mi mimoridny vy- 
znara pro pripravu branch, pro bran- 
nou vychovu vCibec i pro potreby ve- 
decko-technicke revoluce., Zajem mli- 
deze se podarilo podchytit predevsim 
prostrednictvim branne-sportovnich dis¬ 
ciplin, zvliste populirnxho honu na 
liskii. Sjezd konstatoval, ze na radio- 
amatirskim xiseku jsou velmi odpovedne 
vytvireny podminky zvlisti pro plneni 
dkolA, jei vyplyvaji ze ziviru JSBVO 



a £ervencov£ho usneseni tJV KSC oprd- 
ci 's mlddezi. V soucasnd dobe pracuje 
s mlddedi vice jak 800 cvicitelu. Po£et 
mistnich, naborovych a okresnich sou- 
tezi se od roku 1970 ztrojndsobil a po£et 
ucastniku z fad mladeze se v t£ze dobe 
zdesateronasobil. Ve funkcich tren£ru 
a rozhodcich pracuje soustavne 600 
aktivistu. Ve vetsine Domu pionyru 
a mlddeze jsou ustaveny radiokrouzky 
a v mnohych pracuji i kolektivni radio- 
amatdrske vysilaci stanice, pricemz vy- 
cvik zajist’uji svazarmovsti instruktofi. 
Presto se jevi nutnost urychlen£ resit pri- 
pravu dalsich instruktoru a cvicitelu, 
aby bylo mozno uspokojit rostouci za- 
jem mladych lidi o tento zajmov£ tech- 
nicky obor brannd cinnosti. Stale vet- 
siho vyznamu nabyva pomoc radioama- 
teru v desitkdch nove vytvarenych vy- 
cvikovfch strediscich brancu. Prvofa- 
dym ukolem rady Radioklubu CSR 
bude hledat mimo jin£ vsechny moz- 
nosti sv£pomocn£ho zajiiitovdni mate- 
ridlu a dalsiho ekonomick£ho zabezpe- 


£ehi Cinnosti. K diskusnimu prisp£vku 
delcg&ta sjezdu soudruha Ladislava 
Hlinskdho, predsedy rady Radioklubu 
CSR, ktery byl zvolen do novdho Ces- 
k£ho vyboru Svazarmu, se je§te vrd- 
time. 

Vedouci stranick£ delegace na sjezdu, 
clen pfedsednictva tJV KSC a pfed- 
seda vlddy CSR soudruh Josef Korcdk 
ve sv£m vystoupeni vysoce ocenil pfinos 
Svazarmu k zabezpeceni obrany nasi 
vlasti a ukazal, ze v tomto usili je treba 
nadale pokracovat. Kontrarevolucni 
puc v Chile a izraelska agrese jsou sve- 
dectvim toho, ze se charakter imperia- 
lismu nezmenil a ze svou pravou tvar 
obnazuje tim vice, cim dusledn£ji se 
v mezinarodnich vztazich prosazuje 
mirovd politika Sovetsk£ho svazu a 
vsech zemi tabora socialismu. 

Za predsedu Cesk£ho vyboru Sva¬ 
zarmu byl sjezdem jednomyslne zvolen 
generalmajor Miloslav Vrba a za misto- 
pfedsedy soudruzi plukovnik MiloS Ko- 
vafik a podplukovnik Alexandr Trusov. 

. -on 


V SEMIDESlTE BOWOBMkT 


N. G rigor jeva, redakce £as. Radio 


Nejsevernejsim prumyslovym mestem 
na cel 6 zemekouli je Norilsk, jedno ze 
stredisek vyroby barevn^ch kovu 
v SSSR. Norilsk lezi za poldrnim kru- 
hem, v oblasti vecn£ho mrazu. Ve spoji- 
tosti s mestem se £asto mluvi o jednom 
ze soudobych divu sveta, o „zazraku“. 
Basnici oslavuji toto m£sto ve svych 
basnich, novindfi opevuji m£sto i jeho 
budovatele a obyvatele; historii mesta 
zachytili i pracovnici filmu. A neni se co 
divit, 267 dnu v roce vladne ve meste. 
mrdz, casto az —50 °C, asi 150 dnrt 
v roce vanou nad mestem prudkd vich- 
fice, 45 dnu v roce trva poldrni noc - 
presto mesto 2ije plnohodnotnym zi- 
votem, napInSnym osobit^m pracovnim 
rytmem. 

Mesto ma nekolik svetovych primdtu- 
- jsou v nem nejseverneji polozend 2e- 
leznice , hydrocentrala, rozvod plynu. 
Jeho vyskov£ domy jsou postaveny na 
vecne zmrzl^m podkladu. Kolem mesta 
se do nedozirne dalky prostira mlcenliva 
a pusta tundra. Mesto Norilsk je jako 
ostrov v mori ve£n£ho ledu a snehu, a 
jako na ostrov se do neho lze dostat jen 
po vode nebo letadlem. 

Noril6an6 se vsak pfes vsechny tyto 
zvldStnosti necitx odtrzeni od zivota 
vlasti - rozhlasov£ vysildni prakticky 
vsech stanic z cel£ho SSSR jim denne 
pfinasi hlasy jejich spoluob£anu, po- 
slouchaji televizni vysilani z Moskvy a 


v brzku budou mit i moznost £ist vse¬ 
chny ustredni noviny, kter£ vychdzeji 
v Sovetsk£m svazu. 

■ Vzhledem ke geografick£ poloze mesta 
musely byt reseny odlisn£ od bezn^ch 
zvyklosti otdzky napr. radiov£ho spo- 
jeni. Probl£mem bylo i to, jak uzemno- 
vat vysilaci zarizeni, nebof zeme je 
v Norilsku pod tlustou vrstvou vecn£ho 
ledu, ktery je velmi spatnym vodi£em 
elektrick£ho proudu. V tomto pfipade 
vyhovelo pouzit jako zemni vodic vysi- 
lacich zarizeni jakousi protivdhu, umelou 
zem, jejiz funkci zastavd do kruhu kolem 
vysilaci budovy usporddany vodi£, umis- 
ten^ v nepatrnd hloubce pod povrchem 
zeme. 

Pri konstrukci radioreldovych linek, 
kter£ spojuji Norilsk s ostatnim svetem, 
se vyuzilo modernich poznatku o tropo- 
sf£rick£m dalkov£m sireni elektromag- 
netickych vln, coz umoznilo zmensit 
pocet mezistanic na minimum; to je 
dulezit£ pri konstrukci t£chto linek v rid- 
ce osidlenych oblastech s mimorddne 
krutymi prirodnimi podminkami. 

Televizni stredisko v Norilsku bylo 
postaveno v roce 1958. Nejprve vysilalo 
pouze mistni program na jednom kand- 
lu, avsak v roce 1969, kdy byla uvedena 
do provozu stanice Orbita, umoznujfci 
prenos televiznich signals pfes umelou 
druzici Zem£ Molnija-1, pfijimaji tele¬ 
vizni u£astnici v Norilsku i program 
moskevskd televize. 




Jeden z norilskych radioamaieru 


Norilsk je m£stem nad^encA. Tam kde 
jsou nad§enci, jsou nutn£ i radioamat£fi. 
Spravn£ho radioamat£ra nemohou od- 
radit od prace zddnd^tezkosti, a tezkosti 
je v Norilsku velmi mnoho - staci si 
uvedomit, ze je prakticky nemoznd po- 
stavit venkovni ant£nu, nebot’ rychlost 
vetru nad Norilskem dosahuje casto az 
50 m/s, £e nejblizsi partner pro spojeni 
je vzdalen 2 000 az 2 500 km &td. Pfesto 
radioamat£fi pracuji, predevslm se svy- 
mi nejbliz§imi sousedy v m£stech Kras- 
nojarsk, Novosibirsk, Kemerovo a v dal- 
§ich mestech Altaje a Uralu. Krome 
jejich signals jsou v Norilsku dobre sly- 
§et i signdly stanic ze Sev. Ameriky a 
z Japonska, zatimco napr. maximdlni 
po£et spojeni se stanicemi z Afriky je 
rocne asi dv£ az tri spojeni. Nejpouziva- 
n£jsim pdsmem je pasmo 14 MHz. Pfes 
vSechny tezkosti jsou v Norilsku radio- 
amat£ri, ktefi maji potvrzeno spojeni se 
120 az 140 zememi cel£ho sveta, i kdyz 
na n£ktera spojeni cekali i nekoli let. 

V Norilsku pracuje i radioklub 
DOSAAF, ktery ma krome konstrukt£r- 
sk£ a rychlotelegrafni i sekci KV a 
VKV. Clenov£ sekce pracuji v kolektivni 
radiostanici UK0BAA. Krome signalu 
kolektivky lze slySet i signdly individudl- 
ne pracujicich radioamat£ru, z nich^ 
nejznamej§imi jsou A. Chlopinec, 
UA0BT, V. Karjakin, UA0BAC, 
a V. Murachovskij, UW0AY. Kouzlu 
radioamat£rsk£ho sportu propadly i dve 
zeny, E. Zajnulina, RA0BAC, a N. Mu- 
sijenko, UA0BAR. Manzel. posledn£ 
jmenovan£ YL, Sergej, je na slovo vza- 
tym konstrukterem; jednou z jeho praci 
je napr. transceiver (53 tranzistoru), 
ktery ma rozmery 12x25x28 cm, s nimz 
pri m£ ndvsteve pfedvedl vzorov£ spo¬ 
jeni v pdsmu 14 MHz s moskevskou 
stanici UK3R, tedy spojeni na vice nez 
4 500 km pri bezvadnd sly§itelnosti. 

■ Hlavni ndplni prace konstrukcni sekce 
radioklubu je stavba radiostanic, uceb- 
nich pomucek a mericich pristroju. 
Konstrukcni £innost je tak bohatd, Ze 
v minul£m roce mohla tato sekce uspo- 
fadat reprezentacni vystavku praci svych 
clenu. 

Mezi norilskymi radioamat£ry je 
i muz, ktery se zabyva radioamat£rskou 
praci jiz pfes 35 let. Je to A. Kazakov, 
ktery zije v Norilsku jiz pres 23 let, a 
ktery byl jednim z prvnich obyvatel 
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mesta i jednim z tech, kteri jako prvni 
vytavili metf za poldrnim kruhem. Jeho 
prdce nem nejlehci, je starsim tavicem 
zdvodu na vyrobu mddi, je „veteranem 
prdce*„destnym metalurgem", nosite- 
lem Leninova radu, radu Ruddho pra- 
poru prace a mnoha dalsich vyzname- 
nani. 

Jako radioamatdr zadinal jeste ve 
skole stavbou krystalky. V soucasnd dobe 


je jeho konidkem stavba mdficich pri¬ 
stroju. Svych znalosti a zkusenostl vy- 
uzivd i ve svdm zamestnani, je autorem 
mnoha racionalizadnich zafizeni, a do- 
kdze si sdm i opravit ruznd elektronickd 
pfistroje, kterd pou^ivd pri prdci. 

Tak 2iji a pracuji Norildand, houzev- 
nati lidd, kteri dobyvaji pro nasi zem 
barevnd kovy, tolik potrebnd narodnimu 
hospodarstvi. 


CELOSTlTKt S KTKAlVf K lI>IO AMATKttt VK¥ - 

mlfi 1973 

Jil tradiini se schdzeji kaZdym rokem pHznivci tick nejkratHch radiovych vln, aby si navzd - 
jem vymihili zkulenosti, soutastky, navdzali osobrri pfdtelstvi a prozili druini spoleine chvile. 
Celostdtni setkdni radio amalerd VKV uspofddala letos z povefeni tJRK £0 Svazarmu n. p. 
Sigma Hranice v rekreatnim zafizeni tohoto podniku na Tesdku. Cestnym feditelem setkdni byl 
hditel n. p. Sigma ing. Cahel , pHpravy se zuiastnilipracovnici 0 VSvazarmu v Pferovi a radio - 
amatefi celeho okresu. Jejich snaha byla odminena velkym poltem spokojenjch diastnikd - na 
Tesdk se sjelo 325 radioamaterd a jejich rodinnych pHslulnikd. 


Setkdni oficidlnd zahdjil po projevech 
feditele n. p. Sigma a predsedy OV 
Svazarmu v sobotu dopoledne pfedse- 
da rady Radioklubu s. L. Hlinsky. 
V ramci zahajovaciho ceremonidlu by- 
iy pfedany pohdry vitdznym staniclm 
Folniho dne 1972, Dne rekordu 1972 a 
titul Mistr. „ sportu F. Stfihavkovi, 
OK1AIB. 

V jidelne probehly v sobotu dvd za- 
jimavd pfedndsky - ing. J. Smitko ho- 
vofil o pouziti polovodidu ve vysilacich 
pro VKV a ing. J. Petrek o novych 
feritovych materidlech, vyrobcich n. p. 
Pramet Sumperk. Obd predndSky se 
setkaly s velkym zdjmem a mistnost byla 
doslova pfeplnena. 


V programu setkdni nechybel ani 
Mini-contest tdch, kteri pfijeli s mobil- 
nim zarizenim a samozrejme tradicni 



Obr . 2. %e mnoho radioamaterd i dobre strili, 
to se ukdzalo na male vzduchovkove stfelnici , 



Obr. 3. Sestava z anten, kteri siriovi vyrabi 
svazarmovsky podnik A VON z Gottwaldova 
(zastupovany zde ing. K . Gregorem, 
0K2VD0) 


spoledensky veder s hudbou, tancem a 
bohatou tombolou. 

Setkdni radioamatdru VKV probdhlo 
v pfatelskd, druznd a srdednd atmo- 
sfdfe, bylo organizadne velmi peknd pri- 
praveno a nebylo snad nikoho, kdo^ by 
nebyl z jak£hokoli duvodu spokojen. 
Bylo to jiz podruh6, co se ^izalkdri 44 
sesli na Tesdku - a doufejme, ze ne 



kterd nikdy nebyla zcela opuUend naposled. -amy 

KOVKI KS TESLA - All 1973 

Jak jsme slibili v minul^m iisle AR, pfind^ime v^sledky leto§niho ro^niku konkur- 
su, vvpsan^ho redakci AR a Obchodnim podnikem TESLA. Geny a odmeny komise 
stanovila s konecnou platnosti pouze pro 1. a 2. kategorii, vysledky v treti kategorii 
budou oznameny az po vyjddreni technickych laboratori TESLA, kter6 pfezkusuji 
n^kterd z pristroju, prihlasen^ch do tdto kategorie. (Definitivni vysledky treti 
kategorie spolu s podminkami dalsiho rocniku konkursu uvedeme v prvnim cisle 
AR v roce 1974). ’ 


Obr. 1 . PH pUlezitosti setkdni byly udMeny 
pohdry za vysledky v PD 1972 a ve Dni 
rekorad 1972, a titul Mistr sportu F. Stfi- 
havkovi, 0K1AIB (treti zprava) 

Zajimavou. trvale fungujici atrakci 
byla stxelnice - ka£d^ mdl moSnost pri 
uspesnd strelbe ze vzduchovky vyhrat 
balicek ruznych souddstek. Trvale byla 
v provozu stanice OK5UHF, pouziva- 
jici zafizeni OK2JI; behem soboty 
se navazovala i spojeni pres dru^ici 
OSCAR 6. 

Neustale bylo plno kolem „expozice“ 
podniku AVON (podnik pfi OV Svaz¬ 
armu v Gottwaldove), ktery vystavoval 
nfekolik typu jiz sdriove \yrabenych 
antdn pro VKV. Vsechny typy antdn 
budou v prodeji vyhradnd v radioama- 
tdrskd prodejnd Svazarmu, Budedskd 7, 
Praha 2 a budeme vas o nich podrobnd 
informovat v nekterdm z dallich disci 
AR. 

Nemdnd obleSend^byly i stdnky pro- 
dejny ijRK a prodejny n. p. TESLA 
Roznov, kterd privezly na setkdni atrak- 
tivni sortiment polovodicu a jinych sou- 
castek. Vyprodalo se patme vsechno. 


UmaXehAHet y±Tl 


Vysledky 
Kategorie la. 

1. cena Elektronicka stavebnice pro 

mladez (Loub) - (1 500 Kds 
v hotovosti +. poukdzka na 
zbozi v hodnotd 500 Kds) 

2. cena Radiotechnickd stavebnice 

(Vrchota) - (lOOOKds pou¬ 
kdzka) 

3. cena neudelena 
Kategorie lb. 

1. cena Hybridni „digitdlni“ hodiny 

(Kellner) - (1 500 Kds v ho¬ 
tovosti -f 500 Kcs poukdzka) 

2. cena neudelena 

3. cena Umaplexovd . experimentdlna 

zapojovacia doska (Loub) — 
(1 000 Kds poukdzka) 

Kategorie 2. 

1. cena Charakterograf pro osciloskop 

(Smutny) - (2 000 Kds v ho¬ 
tovosti) 

2. cena Detektor s automatickou fd- 

zovou synchronizaci (Kryska, 
Teska) - (1 500 Kds poukdzka) 

3. cena Vykonovy zesilovad (Kyrs)- - 

(1 000 Kcs poukdzka) 
zvldstni odmeny: Voltohmtransmetr 

(Soupal) - (800 Kcs poukdzka) 


Zkoused. integrova- 
nych obvodu TTL 
Urda) - 
700 Kds poukdzka) 
Nabijedka s auto- 
matickym vypindnim 
(Becka) - (600 Kcs 
poukdzka) 

Palubni telefon (Fry- 
bert) - (500 Kds pou¬ 
kdzka) 

Automaticky sekretaf 
(Pavelka) - (400 Kcs 
poukdzka) 

Impulsni generator 
(Riha) - (400 Kds 

poukdzka) 

Univerzdlni mdfici 
pristroj (Javomicky) 
— (300 Kds poukdzka) 

Kategorie 3. 

Poradi bude schvaleno komisi dodatedne 
po urychlendm prezkouseni nekterych 
pristroju komisi a po vyjadreni autoru 
pristroju. 

Vsem konstruktdrfim budou odmeny 
i poukdzky urychlene zaslany (i z ka¬ 
tegorie 3,) protoze poukdzky musi byt 
vybrany do konce roku. OtiSteni vy- 
sledku treti kategorie v§ak jiz v d. 12/73 
nebude z technickych duvodu moznd. 




Jak jsme informovali dtendre v AR 10/73, vydala se nose redakce ve dnech 24. Hjna al 
5. listopadu 1973 na expedici po CSSR. Expedice se zulastnili L. Kalousek , 0K1FAC 
a ing. A. Myslikj OKI AMY. Zjisiili jsme, jake nejvetH problemy radioamatefi maji,jak to 
vypadd ve skutecnosti s praci s mlddeli a joke pro nijsou vytvareny podminky, videlijsme mnoho 
radioamaterskych vyrobku,' za ktere by se nemusely stydet profesiondlm vyrobci aid. Behem 
cesty jsme vystlali mobUntm provozem na pdsmu 80 m , zaUzenxm byl transceiver PETR 103 
a mobilni antena. Podrobne materidly z nasi cesty zalneme uverejnovat od AR 1/74. 


Nase cesta zaciala 24. 10.-v poledne, 
kdy jsme vyjeli z Prahy do Mlad£ 
Boleslavi. Odtud nam OV Svazarmu 
nejen neodpovedel na nas vcas zaslany 
dopis, ale ani n&s nikdo neocekaval. 
Vyuzili jsme proto nasi zastavky k du- 
kladne instalaci a kontrole mobilniho 
zafizeni do naseho sluzebniho automo- 
bilu. Druhy den jsme navstivili URD 
v Hradci Krilov^, kde nam promerili 
zafizeni a dali mnoho dobrych tech- 
nickych rad na cestu. Odpoledne jsme 
dojeli do Pardubic, navstivili OV 
Svazarmu, radiokabinet a usporadali 
besedu se ctenafi naseho casopisu. 
Dalsi nasi zastavkou byl 2cfar nad 
Sazavou, kde jsme byli pfitelsky prijati 
jednak na OV Svazarmu, jednak 
u znam^ho OK2ABU. V sobotu 27. 10. 
jsme dojeli do Kunstatu, mesta s nej- 
vetsim poctem koncesionafu (a konce- 
siondfek) na 100 obyvatel v republice. 
Odtud jsme potom pokracovali v nedeli 
do Brna. Pobesedovalijsme s brnenskymi 
radioamatdry, navstivili jeden z krouzku 
radiotechniky pro mladez, pofddany 
radioklubem Kompas a pohovorili 
i s cleny tohoto radioklubu. Navstivili 
jsme i radioklub Domu pionyru a mla- 
deze v Brne. Nase snaha ziskat co nej- 
vice informaci o prdci s mladezi nas 
dalsi den zavedla do Bucovic, novd 
„lihne“ mladych reprezentantu v rych- 
lotelegrafii a radioamat^rskem vice- 
boji, kde jsme byli hosty ZO Svazarmu 
a OK2BHV. Pokracovali jsme do 
Olomouce, kde jsme meli moznost 
poznat 6innost i problemy jak tech 
„drive narozenych'soustfedenych v ko- 
lektivce OK2KOV, tak tech mladsich 
z OK2KYJ. V Gottwaldove, ktery byl 
nasim dalsim cilem, jsme byli velmi 
pekne prijati predsedou OV Svazarmu 
a podrobne jsme se sezndmili s cinnosti 
svazarmovsk^ho. podniku AVON a ZO 


Radio'Gottwaldov. Navstivili jsme i ko- 
lektivku OK2KGV ve vysilacim stfe- 
disku na Kudlove. Po kratk£ zastavce, 
v n. p. TESLA Uhersky Brod jsme 
zamifili do Krpacovd na Slovensku, kde 
se v t6 dobe konalo setkani slovensk^ch 
radioamat£ru. Zde jsme byli vedenim 
ZRS rovnez velmi pratelsky prijati 
a meli jsme moznost ve zkratce poznat 
i problematiku prace slovenskych radio- 
amat^rO. 

Behem cesty jsme navazali 82 spojeni 

- neni to mnoho, avsak vzhledem k to- 
mu, ze jsme se vysilani venovali pfevazne 
pouze behem pfesunu mezi jednotli- 
vymi mesty a misty - jindy na to cas 
nebyl - jsme s tim spokojeni. Celkem 
50 spojeni jsme navazali z automobilu, 
vesmes za jizdy, se stanicemi z celd 
republiky od Domazlic do Bardejova 
a se dvema SP a jednou DL stanici. 
Z Kunstitu *jsme udSlali 11 spojeni ze 
zafizeni OK2PEP na 160 m a z Bucovic 
21 spojeni ze zafizeni OK2KLK. 
Poznali jsme blize provoz na pasmu 
80 m SSB a jeho nectnosti a jeste se 
k nemu vrdtime. Dale jsme poznali i to, 
cemu bychom dfive nevSfili, ze i se 
7 W vf vykonu a mobilni ^ant^nou asi 
3 m dlouhou lze v pismu 80 m delat 
spojeni az na vzdalenost 500 km. 

Na zaver t£to pfedbeznd zpravy, 
davan6 do sazby davno po uzAverce, 
bychom chteli podekovat Ostfedni 
radiodilne v Hradci Kralov6 a jejimu 
vedoucimu, K. Hfibalovi, OKING, 
za mimoradnou ochotu a p6ci, s niz 
nam zapujcil vesker^ zafizeni, potfebn^ 
pro mobilni provoz (vdetne jeho nasta- 
veni) a vyslovit uzndni pokud jde o kva- 
litu transceiveru PETR 103, ktery za 
celou cestu ani jednou nevynechal, 
pfestoze byl pouzivan za casto krutych 
podminek (teplotni zmeny v rozpeti 

— 10az-f-25°Ca trval^ otresy za jizdy). 
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ro£enka amatersk^ho radia 

Publikace v rozsahu 200 stran vydand vydavatelstvim Magnet 
je urcena v§em, ktefi se zabyvaji - af amat^rsky ci profesiondlnfe - 
radiotechnikou, elektronikou, elektrotechnikou nebo konstrukcni - 
radioamaterskou cinnosti a pfibuznymi technickymi obory. 

ROGENKA AMATfiRSKfiHO RADIA je katalogem vybra- 
nych zahranicnich i tuzemskych polovodi^ovych prvku. Prinasi 
udaje nasich, sovetskych, polskych, madarskych, rumunskych, 
zapadoevroyskych, japonskych a dalsich tranzistoril, udaje tran- 
zistoru FET vsech svetovych v^robcii, ddaje polovodicovych diod, 
Zenerov^ch diod, referencnich diod a diod s napet'ove zdvislou 
kapacitou. U vsech prvku jsou uvedeny zdkladni a inezni para- 
metry, zapojeni patice, vyrobce .typick^ pouziti, technologie vyroby 
apod. 

Rocenku v cene 25,— Kcs je mozn£ objednat v prodejne n. p. 
KNIHA, Karlovo ndm. 19, 120 00 Praha 2 nebo zakoupit ve stan- 
cich PNS. 
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£asovy spinac s prvkom diak 

V zapojeni jednoduch^ho casov^ho 
spinaca sa vyuzivaju vlastnosti nov^ho 
polovodicov^ho prvku - diaku. Obvod 
je jednoduchy, nenarocny na sudiastky 
a mozno ho ozivif bez meracich pri- 
strojov. 

Zdkladnd zapojenie 6asovdho spinaca 
je na obr. 1. Spinac sa uvadza do chodu 
zatlacenim startovacieho tlaiitka Tly 
Zopnutim zafaze sa dostane pod napatie 
aj casovy obvod (casf schemy oznacena 
pismenom „C E< ), ktory pracuje na znd- 
mom principe nabijania kondenzdtora 
cez odpor. Po dosiahnuti urcit6ho na- 
patia na kondenzatore Ci zopnu diaky 
Dz, Z> 3 a casfou n&boja kondenzatora Ci 
je na okamih vybuden6 rel^ Re 2 . Rozo- 
pinaci kontakt tohoto rel6, ktory je 
v obvode r 616 Re 1 , cel6 zariadenie vypne. 
Blizsi popis vlastnosti diaku nijde 
ziujemca v [2]. 

Zapinacie kontakty rel6 Re 1 su ozna- 
cen^.reia, re i c . Rozopinaci kontakt rel^ 
Re 1 je oznacen^ re i*. Tli je §tartovacie 
tlacitko, 77a je vypinacie tlacitko. 
Rez\> jc rozopinaci kontakt rel 6 Re 2 .. 

V kfude je rel6 R^ibez napatia a vset- 
ky kontakty su v zakreslenej polohe. 
Zatlacenim tla£itka 77i privedieme na¬ 
patie na rel6 Re 1 . To zopne svoje za¬ 
pinacie kontakty re i a , re i c a rozopne 
re ib. Pomocou rei C sa premosti. 77i 
a tym zostane Re 1 zopnut£ aj po uvol- 
neni 77i. Kontakt re i a privadza napatie 
na spotrebi6 a suiasne na casovy obvod 
C. Diodou Di ziskan^ kladn^ impulzy 
nabijaju cez Ri a Pi kondenzdtor Ci. Po 
dosiahnuti spinacieho napatia diakov 
(asi 65 V pre typ KR205), odvedu diaky 
cast! niboja kondenzatora na cievku 
rel 6 Re 2 , to sa na okamih vybudi a svo- 
jim rozopinacim kontaktom re 2 b prerusi 
obvod Re 1 , Re 1 odpadne, odpoji spotre- 
bic, casovy obvod a kludovym kontak¬ 
tom re 11 , vybije zbyvajuci naboj konden¬ 
zatora Cx. Tym je cyklus ukonCeny a 
spina£ mdzeme znova spustif startova- 
cim tlacitkom 77i. Rozopinacie tlacitko 
77 2 umoznuje prerulenie cyklu v fubo- 
volnom ^ase. 

Gpravou obvodu na obr. 1 je mozn6 
na pozicii kondenzitora Ci pouzil! typ 
na men§ie napatie 6 az 10 V. Mensie 
rozmery tychto kondenzatorov dovoluju 
pouzit* vacsie kapacity a tym realizovat’ 
dlhsie easy spinaca. Upraven6 zapojenie 
je na obr. 2. Uveden6 zapojenie ma 
maximdlnu dobu zopnutia 5 min. 
Zvac§ovanim kapacity Ci je vsak mozn^ 
dosiahnut* cas az 25 min. 

Na obr. 3je zapojenie, ktor^hofunkeiou 
je periodick^ zapinanie spotrebica. Casy 
zapnutia a vypnutia sa daju oddelene 
nastavit! prvkami Pi (popr. P 10 ) v roz¬ 
sahu 1 az 120 s. Tak6to zapojenie sa 
vyborne hodi napr. na nespojitu regu- 
laciu teploty vo velmi sirokom rozsahu. 
Siroky rozsah regulacie je dany tym, ze 
pomer doby zapnutia a vypnutia vyhrie- 
vacieho telesa je mozn^ menit! v rozsahu 
10 2 az 10 -2 . 

Spinac sa da pouzit' prakticky vsade, 
kde sa pracuje s uvedenymi casovymi 
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Ve dnech 10. az 14. zaU 1973 usporddal 
n. p . TESLA Rohxov velmi zdslulnou akci. 
Pozval do sveho rekreacniho strediska 35 mla- 
dych radio techniku, chlapcu z cele republiky 
ve v£ku do 15 let , aby mezz sebou vybojovali 
soutez ve svych znalostech a dovednostech, 
soutez , kterd byla nazvdna ,,Elektronicka 
olympidda“. Tato akce, jejiz uspordddnt 
reprezentovalo spravny a praklicky pHstup 
k realizaci vladntch a stranickych usnesent 
o praci s mlddezi , probehla pod zdstitou 
Ceske uslredni rady t Pionyrske organizace 
SSM, Ceskeho ustfedniho vyboru SSM, 
tjstrednxho domu pionyru a mlddeze Julia 
Fucika a pod palrondtein vedeni a celozavodni 
organizace SSM n. p. TESLA Roznov. 
OrganizaSne zajistil Elektronickou olympi - 
ddu kolektiv pracovniku oddelem podnikove' 
vychovy n. p. TESLA Rolnov, v cele se s. M. 
Jdchimem a s. J. Mohavicou, ye spolupraci 
s pracovnxky vyzkumneho a vyvojoveho oddelem 
ing. Machalikem a ing. 1 . Slehnem. Jako 
hoste a clenove hodnotitelske komise se dale 
zutastnili sj. Remek za Ceskou IJR PO SSM , 
s. Z* Hradisky za UDPM JFa ing. A. Mys- 
Itk za redakci AR. 

Soutez, nazvani Elektronicka olym- 
piada, se skladala ze dvou £asti - prak- 
tick£ a teoretick£. K praktick£ zasedlo 
35 chlapcu druhy den po prijezdu 
rano - kazdy dostal k dispozici potrebn£ 
ndradi, pajecku a ,,hromadku“ soucas- 
tek s destickou s plosnymi spoji. Jejich 
ukolem bylo sestavit fungujici nizko- 
frekvencni zesiIova£ s integrovanym ob- 
vodem MA0403A, ktery je dale popsan. 
Meli na to 5 hodin casu a rychlost ne- 
byla rozhodujici. Hodnotila se hlavne 
kvalita pajeni, samozrejme funkce vy- 
robku, celkov6 estetick£ uspor&dani, 
dodrzeni zadari^ho zapojeni. I tak ti 
ncjuspesnejsi nepotfebovali k zapojeni 
zesilovace o mnoho vice ne£ 1 hodinu. 
Zvlastni premii 10 bodu ziskal kazdy, 
komu fungoval zesilovac na prvni zapo¬ 
jeni a nemusel odstrahovat zadn£ chyby. 
A ze se kluci cinili dokazuje to, ze techto 
premii bylo udeleno 20! Pred zahdje- 
nim se vscm dostalo podrobn^ho vy- 
svetleni cinnosti pouzit£ho integrova- 
n£ho obvodu a vsech problemu, kterd se 
pri praci mohly vyskytnout. Bylo na- 
instalovano merici pracoviste s nf gene- 
ratorcm a osciloskopcm, na kteidm se 
zesilovace ozivovaly a posldze i hodno- 
tily. 

Bylo nutno uznat, ze ucastnici sou- 
tdze byli „dobfi“. Sami muzcte posou- 
dit, ze zapojeni i konstrukcni provedeni 
zesilovace nebylo zrovna nejjednodussi. 
A presto vetSina vyrobku mela velmi 
dobrou uro'ven - po vsech strankach, af 
jiz vezmeme pajeni, nebo uspofadani 
soucastek a celkovy vzhled zesilovace. 
A pripadu, ze by nekomu zesilovac vu- 
bec nefungoval, bylo opravdu mini- 
malnd, 

Komise hodnotila vsechny vyrobky 
anonymne, pod „startovmmi“ cisly. 
Kazdy clen komise hodnotil nezavisle 
na ostatnich vsechny paramen*y krome 
funkce, ktera byla zhodnotitelna zcela 
jednoznacne a objektivne na mericim 
pracovisti. Hodnoceni komise bylo vy- 
rovnane a nedoslo. k vyraznejsim roz- 
porum. 

Odpoledne pokracovala „Elektronic- * 
ka oIympiada“ teoretickou cash. Z 28 
znamych otazek bylo vybrano 12 a sou- 
tezici dostali 1 hodinu na vybrani sprav- 
nych odpovedi. I tuto disciplinu zvladli 
vsichni mnohem rychleji a i zde byly 
bodovd zisky (pri hodnoceni 5 bodu za 
spravnou odpovecF) velmi vyrovnand. 
Otazky rovnez uverejnujeme a jejich 
uroven a narocnost proto muzete zhod- 



notit sami. Lze rici, zepresnejednoznac- 
nost nekterych otazek vcelku vyrovnane 
zahrnuji vsechny zadand obory - tj. zi- 
klady radiotechniky a elektrotechniky, 
vyrobni sortiment n. p. TESLA Roznov 
a historii zavodu. 

Po skonceni soutdze zacala pilne pra- 
covat komise rozhodcich na konedndm 
vyhodnoceni, zatimco ucastnici Elek- 
tronickd olympiddy navstivili velmi 
peknou vystavku vyrobku n. p. TESLA 
Roznov, ktera byla usporadana pri pri- 
lezitosti navstevy vladni a stranicke de- 
legace, kterd v cele s dr. G. Husakem 
byla v zdvode shodou okolnosti tyz den. 
Vystavka informovala o podniku a jeho 
vyrobcich -mnohem uceleneji, vystizneji 
a zajxmaveji, nez neprilis podarena ex- 
kurze v zavode o den pozdeji. Zda se, ze 
vystavka tohoto typu trvale nainstalo- 
vana by v mnoha podnicich mohla na- 
hradit exkurze po zavode, kterd mnohde 
- a to plati obzvlaste o n. p. TESLA 
Roznov - silne narusuji provoz a vy- 
robu a nemohou pritom poskytnout tak 
dokonalou informaci o jednotliv^ch 
vy r robcich a postupu jejich vyroby. 

Tento soutezni den byl zakoncen 
slavnostnim vyhlasenim vysledku a pre- 
danim cen tcm nejuspesndjsiin. Ceny 
byly opravdu hodnotnd - kazetovy mag- 
netofon B60, stereofonni gramofon 
GZC171 a tranzistorovy prijimac Song 
automatik. Kazdy ucastnik obdrzel 
pekny diplom, svuj soutezni vyrobek - 
- nf zesilovac s integrovanym obvodem 
MA0403A a mnoho ruznych upomin- 
kovych predmetu a katalogu polovo- 
dicovych soucastek. 



Ceny pro viteze 


Dalsi den podnikli vsichni pesi vylet 
z Pusteven na Radhost’ a po obede na¬ 
vstivili prodejnu II. jakosti v Roznove 
p. R. Odpoledne bylo venovano kratkd 
exkurzi, pri ktere meli chlapci moznost 
shlednout nekterd dilny vyroby vyko- 
novych tranzistoru a vyrobu obrazovek 
y n. p. TESLA Roznov. Ve ctvrtek do- 
poledne byli vsichni podnikov> r m auto- 
busem odvezeni na vlakovd spoje do 
Roznova p. R. a do Valasskdho Mezi- 
rici. 


Pobyt chlapcu v rekreacnim stfedisku t 
n. p. TESLA Roznov Elektron na Pro- 
stredni Bedve, kde soutez probihala, 
i vlastni Elektronickd olympidda byly 
velmi dobre zorganizovany. Nedoslo 
k zdvaznejsim organizacnim nedostat- 
kCim a vdtsina pracovniku odddleni pod- 
nikovd vychovy venovala tdto. akci 
mnoho svdho volndho casu. Odmenou 
jim byla spokojenost ucastniku, jejich 
dobrd vysledky, pocit dobre vykonand 
prace, a to prace u nas sv^ m zpusobcm 
pionyrskd, protoze o podobnou akci se 
doposud zddny jiny podnik nepokusil. 

A nebylo to naposledy. Soutez, na- 
zvand letos ,,Elektronicka olympi^da (< , 
se bude konat pod nazvem Integra i v pri- 
tim roce. Letosni rocnik byl oznacen jako 
zkusebnia jako takovy byl takevyhodno- 
cen . Zaver byl jednoznaeny - soutez se vy- 
darila a bude se pravidelnd opakovat. * 
Pro rok 1974 provedou. vyber -jejich 
ucastnikft stejndjako letos CeskA t T R PO 
SSM spolu s ODPMJF na zaklade 
aktivni a uspesnd cinnosti v krouzcich 
Dcmu pionyru a mladeze. Od roku 
1975 by mela byt soutez eeloroeni a 
setkani v Roznove by melo byt jejim 
vyvrcholenim, finalem. Od pristiho roku 
se pravdepodobne k poradatelum se 
svym patron a tern pripoji i redakce na- 
seho casopisu Amatdrskd radio. 

Poradf nejlepSich p^ti ucastnikd 
zkusebniho roCnitu 
Elektronickd olympi&dy 

bodu 

\ 

1. Zdenek Pikula, Brno 115,8 

2. Svatoslav Novak, Prostejov 115,7 

3. Milan Roubalik, Roznov p.R. 115,0 

4. Miroslav Ondrus, Vsetin 112,9 

5. Miroslav Polivka, Praha 109,5 

VCastmci letoSniho roCniku „EIektronicke olym¬ 
piad y“ dostali dva zakladni ukoly: odpovedet na 
dvanact z 28 otazek testu, tykajiciho se obecn^ch 
znalosti z oboru radiotechniky i dinnosti podniku 
TESLA RoSnov a zhotovit nf zesilovad na plosnych 
spojich, osazen^ integrovanym obvodem MA0403A. 
Oba ukoly pfipravili pracovnici odddleni podnikovd 
vychovy, a protoie by n£s zaiimalo. jak byste si 
S timto ukolem poradili vy, uv&dime otdzky testu 
i nivod na stavbu ni2kofrekvendniho zesilovade 
s IO MAO 403A. Na adresu Radioklub UDPM JF, 
Havlidkovy sady S8, 120 28 Praha 2 zaiSlete nej- 
pozddji do 15. tinora 1974 odpovddi na nasledujici 
testove otazky. Odpovddi nevypisujte - na kores- 
pondendnt listek stadi napsat disla ot&zek a pismena 
sprdvnych odpovedi Cnapr, 19a. 21b, 40d atd.). 
Na deset vylosovan^ch mlad^ch dtenaru, ktefi 
uvedou ke svym spravnym odpovddim i- dplnou 
adresu a datum narozeni, dekaji maid ddrecky - 
vyrobky TESLY Roinov. Kromd toho budou podle 
odpovddi vybrdni udastnici pro daUl rodnik „EIek- 
tronickd olympiddy* 4 (kterd ponese. nazev Integra 
*74). Tyto vybrand dtenare upozomime pisemne a 
predame jim dalsi ukoly a pokyny. .Testovd otazky: 
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1. NeJlepSim vodiAem elektrickAho proudu Je: 

a) zlato 

b) hlinik 

c) stribro 

d) mAd 


2. Elektronky jsou: 

a) souAAstky, pracujici s rizcnym elektrickym 
proudem ve vakuu 

b) zdroje vola^ch dektron.ii 

c) snimaAe elektronu z volnAho prostoru 

3. PolovodiAe jsou: 

a) materialy nebo souiastky, vyznaAujici se 
polovodicovymi jevy 

b) pokovene izolanty - napf. stribro na kera- 
mice 

c) slitiny vodicu s nevodiii (stejnych vAhovtfch 
dilu) 


4. MonolitickA integrovanA obvody Jsou: 

a) elektricke obvody na jednA mont&ini desce 

b) aktivni polovodiiove souAAstky* na spoleAnA 
podlozce - substratu 

c) elektricke obvody, napAjenA z jednoho zdroje 


. 5. Nakreslete schematickA znaAky: 


a) odporu 

b) kondenzAtoru 

c) civky s jAdrem 

6. Touto znaCkou se oznacuje: 

a) polovodicovA dioda 

b) fotodioda 

c) vakuovA dioda 

7. Touto znackou se oznaAuje: 

a) tyristor 

b) tranzistor n-p-n 

c) tranzistor p-n-p 

8. Tato souAastka }e nap A Jena: 

a) v zavAmAm smAru 

b) v propustnAm smeru 

c) stridavA 



-EH- ± 


9. Protekajicl proud I 
ma prikbAh: 

a) sinusov^ 

b) stejnosmArn^ 

c) pulsujid 



10. Proud, protAkajici zateiovacim odporem 
R, md p rub Ah: 

a) pulsujid (jedna pdlperioda) 

b) pulsujid (dve piilperiody) 

c) stejnosmAmtf 


C \\R 


11. Toto oznaAem plati pro: 

a) stejnosmAmy proud (napAti) 

b) stridavy proud (napeti) 

c) modulo van y proud (napeti) 


12. ElektromagnetickA vlny se g£M ve volnem 
prostoru Ai vakuu rychlosti: 

a) 100 MHz za minutu 

b) 300 000 km za vterinu 

c) 330 m za vterinu 


13. Toto oznaAeni plari pro: 

a) antenni obyod 

b) vystupni obvod rozhlasoveho prijtmaAe ■ 

c) ladeny bleskosvod 


£ '■ 

. I 

14. Tranzistory mohou byt zapojeny: 

a) jen se spoleAnym emitorem 

b) se spoleinym emitorem nebo bAzi 

c) spolecnA miize byt kteiAkoli elektroda (baze, 
emitor, kolektor) 

15. Tranzistory mohou pracovat se stridavy- 
mi signAly a i do: 

a) 100 kHz 

b) 100 MHz 

c) 1 000 MHz (1 GHz) 
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16. MonolitickA integrovanA obvody- mohou 
mit na spoleAnA podlozce - substrAtu: 

a) jen diody a tranzistory 

b) vyhradnA tranzistory 

c) tranzistory, diody, odpory i kondenz&iory 

17. MonolitickA integrovanA obvody mohou 
nahradit jednotlivA soucastky: 

a) pnmo, beze zmeny puvodniho zapojeni 

b) vyiaduji zasadni zmeny zapojeni 

c) vyzaduji jen nepatmA zmeny zapojeni mon 
tAznicb desek 

18. V rozhlasovych a^televiznich pfijimaAich 
se pro napAjeni tranzistord voli napAti: jj 

a) v rozmezi' 3 a5 24 iV 

b) v rozmezi 50 az lOOjVjj 

c) 100 V a vice 

19. TESLA Ro£nov vyrabi: 

a) tranzistorovA prijimaAe 

, b) televizory 
c) polovodicovA soucastky 

20. IntegrovanA obvody jsou vhodnA pro: 

a) spotrebni elektroniku 

b) priunyslovou elektroniku 

c) spotrebni i prilmyslovou elektroniku 

21. Tranzistor je: 

a) rozhlasovy prijimaA 

b) polovodicovA souAastka 

22. V n. p. TESLA Ro£nov se vyrAbtji: 

a) pasivni eleKtrotechnickA souAAstky 1 

b) aktivni polovodiAovA soufiAstky, elektronky 
a obrazovky 

c) televizni a rozhlasovA prijimaAe 

23. IntegrovanA obvody jsou'iirAeny: 

a) pro rozhlasovA a tdevizni prijimace 

b) vyhradnA pro poiitaci stroje 

c) pro spotrebni i prilmyslovou elektrotech- 
niku jj 

24. Obrazovky pracuji iako: 

a) elektronky 

b) tranzistory 

c) IuminiscenAni diody 

25. Vyjmenujte alespo h T 5 druhu (pfipadnA 
typu) v^robkil n. p. TESLA Roznovl 

26. TESLA Ro£nov existuje Ji4:ji 

a) 20 let 

b) 15 let 

c) vice jak 20 let 

27. PolovodiAovA souAAstky se v CSSR vyrA- 
beji od roku: 

a) 1956 

b) 1962 

c) 1950 

28. IntegrovanA obvody se vyrAbAJi na mo- 
nokrystalu: 

a) germania 

b) kfemiku 

c) speciAlnlch slitin lehkych kovA 


Na obr. 1 je schema zesilovace (po- 
tenciometr Pi a reproduktor R z jsou 
zapojeny mimo desku plosn^ho spoje), 
na obr. 2 obrazec plosn^ho spoje v me- 
ritku 2 : 1 spolu s rozmistenim soucas- 
tek. Hodnotu odporu Rs (u vzorku asi 
100 kfi) urcite presne 0 po nastaveni 
pomocnym potenciometrem 0,33 MO 
pri symetrick^ limitaci stridav^ho signd- 
lu na vystupu (bod B). K nastaveni je 
zapotrebi signalni generator a oscilo- 
skop. Potenciometrem otacejte tak dlou- 
ho, dokud obraz sinusov^ho signalu na 
obrazovce osciloskopu neni zkresleny - 
pak zmerte nastaveny^odpor a nahracfte 
potenciometr pevnym odporem. 



Integrovany obvod MA0403A muze 
pracovat jako dvojstupnovy nebo tri- 
stupnovy zesilovac s.vykonovym konco- 
vym stupnem. Prvni - p?edzesilovaci - 
stupen tvoii tranzistory Ti, T 2 a T 3 
v Darlingtonove zapojeni, druh^ 74 , 
Ts, 7*6, treti - budici ~ tranzistory 7V 
a 7g a vykonovy koncovy stupen tran¬ 
zistory T 9 , T 10 a T 11 . Jeho vnitrni zapo¬ 
jeni je na obr. 3- 


Obr. 2 . Desk a G55 (meUtko 2:1) 





Obr. 3. 


Rozpiska soucastek: 


Odpory: 

Ri 

TR112a, 33 HI 

Pt> Rb 

TR112a, 3,3 Hi 

R»j Rii 

TR112a, 100 kH 

R t > Rit 

TR112a, 150 kQ 

R* 

TR112a, viz text 

R . 

TR112a, 6,8 kH 

Rr 

TR112a, 47 Hi 

R* 

TR112a, 1 MO 

Ri* 

TR112a, 10 k£l 


TR112a, 10 O 

Kondenzdtory: 

c x 

TK750, 47 000 pF 

Gi, C„ C, 

' TE986, 2 u.F/35 V 

C ti C # 

TK750, 10 000 pF 

G*, C ll} C lt 

TK750, 0,1 jxF 

c , 

TC184, 1 000 pF - 

C, 

TE986, 10 ptF/35 V- 

Gio 

WK714 11, 100 pF 

Gu 

TE986, 1 000 fxF/15 


Integrovany 'obvod: MA0403A 


Napped napSti zesilovace 17 b J*e 18 V. 

POZOR! 

SoutJf pod nazvcm INTEGRA 1974 bude pro¬ 
bihat podle ndsledujicich pfedb£fnych propozic: 

Ndzev soutize: INTEGRA 1974 

Zahita; Cesk£ ustredni vybor SSM, Ceskd ustredni 
rada Fiontfrske organizace SSM, Ustredni' dum 
pionyri a mladefe Julia Fudka^ vedeni n. p. 
TESLA Rofnov, CZV SSM n. p. TESLA 
Rofnov 

Pofadatel: TESLA Roznov v Rofnove pod Rad- 
ho§tdn 

Tertnin kondni: pravdepodobnfi duben 1 ( 74 

Misto: rekreaini stfedisko n. p. TESLA Rofnov 
,jElektron“, Prostredni Betva; stanice feleznicni 
drahy: Roznov pod RadhoStem, okres Vsetin, 
odtud na rekreafini stfedisko n. p. TESLA Rof- 
nov „Elektron“ - Prostredni Be£va autobusem 
asi 7 km sm£r 2ilina, silnice E 85 (10 minut) 

Ndklady: pobyt, stravovdnl, noclefn£ a ostatni v$- 
daje hradi uCastnlkum n. p. TESLA Roznov; 
cestovne si hradi udastnici sami 

Pocet ucastnikti: 30, podle kli£e, kter^ stanovi 
Ceskd UR PO SSM* 

Pfihldsky: po stanoveni klite pro vyber ufastnikh 
z jednotliv^ch domu pionyru a mladeze, z&jmo- 
vtfch radiotechnickych krouiku atd. pisemnou 
formou na Ceskou UR PO SSM (oddeleni tech- 
niky UDPM JF Praha) 

Podminky: souteze se zucastni na z&ldadS v^bSru 
chlapci a devcata ve veku od 9 do 15 let - jed- 
notlivci, ktefi se zabyvaji zajmovou technickou 
dnnosti.v=oblasti radiotechniky - s predpokladem 
zakladnich praktickych znalosti v oboru (s po- 
uzitim aktivnich polovodiiovych prvku) 

Pfedh&zny program: 

1. den - prljezd, ubytovam 

2. den - vlastni soutef 

3. den - tdnatick^ vylet do okoli (autokarem) 

- exkurse v zdvode n. p. TESLA Roznov 

- odbom6 populimi prednilka v oboru 
, y polovodi£ov6 technologie, beseda s pra- 

covniky zavodu TESLA Rofnov 

4. den - odjezd ucastnikCi 

Obsakovd naplft soutgze: 

1. prakticka prace (limit 6 hodin) z oblasti po¬ 
uf iti polovodiiovych prvku (vietni integrova- 
nych obvodu), vyribinych v n. p. TESLA Rof- 
nov, montdf aktivnich a pasivnich soucastek na 

■ ploSnim spoji podle schimatu 

2. testove otSzky z oboru - fvzika, elektrotech- 
nika, radiotechnika, schimaticki elektrotech- 
nicki a radiotechnicke znacky, znalost vyrobkfi 
n. p. TESLA Roznov, aplikace techto vyrobku, 
flouiasn^ vyrobni program, historic a otazky na 


tima „Co vite o n. p- TESLA Rofnov, budova- 
teli, v^robci a nositeli hlavnich smerii v souiast- 
kove zdkladnfi elektronickiho prumyslu“ 

Hodnoceni praci: hodnoceni vyrobku provadi komise 
podle n&sledujicich kritirii; 

1. praktickS pr£ce: 

dodrzeni a sprivnost vlastniho zapojeni - max. 
10 bodd 

kvalita pajeni - max. 10 bodti 
esteticka liroven - max. 10 bodft 
technickS uroveii, funkce - max. 20 bodb 
celkova kvalita zpracovdni - max. 10 bodii. 

2. teoretickfi prace - testovi otdzky: spr^vnd 
odpovid jedni testove otdzky 5 bodb, celkem bude 
test obsahovat 12 otazek, max. 60 bodu 
celkem - max. 120 bodb 


Na zdkladi stanoveniho bodovdni bude podle 
jednotliv^ch v^sledkb urieno poradi. 

Odmbty: 1. vit&zovi (1. af 5. misto) budou odm£- 
nini vienymi cenami a diplomy 

2. ostatni upominkove pfedmity a diplomy 

3. v$ichni ;biastnici dostanou vyrobek, ktcry pfi 
soutffi zhotovi 

Materidlni zabezpeteni: material a souiastky k vy- 
robi praktickiho vyrobku, dokumentaci zajisti 
TESLA Rofnov, pracovni nafadi vieme ostat- 
nich nalezitosti bude k dispozici (nevyluiuje se 
vSak mofnost poufivat vlastniho n&radi a pomb- 
cek, vietne pistoloveho pijedla) 

Informace: TESLA Rofnov n. p., oddileni podni- 
kovi v^chovy (s. Miroslav Jdchim), 756 61 Rof¬ 
nov pod RadhoStim, o. Vsetin 


SERflSNT 

OSCILOSKOP 


Zdenek Klir 

Ndvodem he stavbe jednoducheho osciloskopu vyhovujeme tem ctenaHm , ktefi nds Zadajt 
o uvefejnent konstrukce s elektronkami . Chtelijsme se sice s elektronkami dejinitivne „rozzehnat ‘ ‘, 
muselijsme vSak uznat argument nekterych ctenafu , ze „nektere konstrukce s elektronkami jsou 
vyhodnejH z ekonomickych kledisekProtoze lento argument plat( pfedevsim pro konstrukce 
osciloskopu uvefejnujeme navod ke konstrukei osciloskopu, jehoz vlastnosti vyhovi pro vetHnu 
beznych ponziti a jehoi souSdsti jsou vsechny bezne na trhu. Pres rdznd opatfeni (zlevneni polo- 
vodUovych prvku atd.) by pfistroj podobnych vlastnosti s tranzistory byl podstatne draZii a asi 
i slozitejH t 


Puvodne jsem clitel postavit oscilo- 
skop podle nekter^ho ndvodu v „Ama- 
tersk^m radiu", u vetsiny zapojeni jsem 
vsak nasel nejak^ nedostatky. 5lo mi 
pfedevsim o ostrost stopy, o dokonal6 
zhaseni zpetn^ho behu a vyhovujici 
synchronizaci. Nakonec jsem realizoval 
pfistroj, s nimz jsem spokojen; protoze 
se jedna o puvodni zapojeni, pfedkla- 
dam popis s pf£nim mnoha uspechu 
ostatnim filenarum. Protoze patfim mezi 
amatory, ktefi nejsou ochotni za pfi¬ 
stroj, ktery bude pouzivan mdne casto, 
zaplatit 2 000 Kcs, rozhodl jsem se 
jednoznacne pro, konstrukei s elektron¬ 
kami. 

Technicke udaje 

Vertikdlni zesilovac: sirka pdsma 20 Hz 
az 1,4 MHz ±0dB; 
citlivost 100 mV/cm; 
vstupni odpor 500 kf2. 

Casova zdkladna : kmitoctovy rozsah 
10 Hz az 100 kHz; 

zavislost amplitudy na kmitoctu lep§i 
nez ±0,5 dB; 

pocet rozsahu 9, pomer 1 : 3, ply- 
nule 1 : 5, 

synchronizace vnitrni, plynule nasta- 
vitelna od vySky obrazku asi 5 mm. 
Horizontdlni zesilovac : sifka pasma 50 Hz 
az 100 kHz ±0dB, 

20 Hz az 600 kHz ±3 dB; 
citlivost 200 mV/cm; 
vstupni odpor 100 kH. 

Vertikalni zesilovac 

Protoze jsem nechtel pouzit slozity 
(a v amaterskych podminkach proble- 
maticky) vstupni prepinac, je na vstupu 
zesilovace katodovy sledovac. Tuto 
funkei zastava trioda elektronky ECL84. 
Pomerne velky vstupni odpor sledovace 
byl umyslne zmensen odporem 0,51 MO 
(mensi citlivost vuci rusivym polim). 
Zapojeni umoznilo pouzit stale nabity 
vazebnl kondenzator 5 (xF, cimz se za- 
brani neprijemn&nu „houpdni <t obraz¬ 
ku po pripojeni vstupu k meren^mu 
obvodu. NAsIeduje regulator citlivosti, 
jehoz odpor je nutno dodrzet, chceme-li, 


aby regulace byla kmitpetove nezavisla. 
Jako dalsi stupen pracuje zesilovac 
s pentodovou casti ECL84, kterou jsem 
pouzil proto, aby anodov^ odpory 
u vsech elektronek zesilovace byly co 
nejmensi - to umozni dosAhnout nej- 
vetsiho kmitoctovdho rozsahu. Konden- 
zAtor 1 nF v katodS vyrovnAvA kmito- 
ctovou charakteristiku v okoli 1 MHz. 
Nejmensi pouzitelnA kapacita elektro- 
lytick^ho kondenzAtoru v anode je 
20 [lF (neovlivhuje pfenos signAlu nej- 
nizsich kmitoctu). S koncovym stupn^m 
zesilovace (EL84) byly nejvetsi poti^e; 
jsou na nej totiz kladeny protichudnA po- 
zadavky. Musi mit siroky kmitoctovy 
rozsah (to znamenA maly anodovy odpor 
elektronky) a soucasne maximAlni ze- 
sileni, nebot’ pfi velk^m napAjecim na- 
peti obrazovky je jeji citlivost mensi a 
pro vychyleni paprsku pres cel^ stinitko 
se pozaduje efektivni napeti min. 80 V. 
Nakonec po vyzkouseni EF80, ECL84', 
ECL82, ECL86 vyhovela „nizkofre- 
kveneni" elektronka EL84. Elektronka 
EL86 je takA vhodna, ma vsak zbytecne 
velky anodovy proud. Jako zdroj pred- 
peti je pouzita Zenerova dioda podle 
AR 9/68. Toto zapojeni se osvedcilo po 
vsech strankach a lze ho doporucit vsude 
tarn, kde je to jen trochu mozne. Diodu 
neni nutn^ vybirat, nebot’ katalogova 
tolerance nijak neovlivni celkove vlast¬ 
nosti -pristroje. Z anody EL84 je pres 
vazebni. kondenzator s malym svodem 
napajena vertikalni desticka obrazovky. 
Soucasne se z ni odebira i synchroni- 
‘ zacni napeti pro casovou zakladnu, ne- 
bof v tomto miste ma signAl. nejvetsi 
amplitudu. Zesilovac byl zkousen im- 
pulsy obd&nikovitdho tvaru a prena§el 
bezpe^ne 100 kHz bez patrn^ho zkres- 
leni. Vyssi kmitocet nebyl k dispozici. 
Kmitoctovy rozsah byl meren genera- 
torem TESLA, ktery mel nejvyssi rozsah 
1,4 MHz. Na tomto kmitoctu nebyl na- 
m^ren zAdny pokles, a proto se dA pfed- 
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Obr. 2. Orientalnx nacrt uspo- 
fadani mechanickych dilu (nej~ 
dulezitejsi soul as ti) 


Obr. 3. Rozmisteni ovladacich 
prvkb 



Obr . 4. Rozmisteni 
soucdstek : a) panel 
elektroniky zleva , 
b) panel elektroniky 
zprava 



a) ' b) 


tech, stinici kryt je skutedne nutny pouze 
pro elektronku katodov^ho sledovace. 

Sit’ovy spinac je na zadni strane. Cela 
skrinka se sklada ze sesti dilu, kter6 jsou 
po obvode zpevneny (misto ohybani) 
pripdjenim paskti ,,jordaloviny“. Mon- 
tdz nema obtize, zadny vodic neni stinen. 
Zapornym polem napdjeciho napeti je 
zapornd elektroda elektrolytick^ho kon- 
denzdtoru 100/^F bez izolacni pod- 
lozky. Podle ESC must byt sifovy privod 
trizilovy s propojenou zemi. 

Uvedeni do chodu je velmi jedno- 
duch£. Pouzijeme-li predem zmerend 
soucastky, neudelame-li v zapojeni 
chybu (osvedcilo se obtahovani sche¬ 
ma tu cervenou barvou) a jsou-li vsude 
predepsana napeti, pristroj pracuje na 
prvni zapojeni. Kdo si chce overit 
kmitoctovy rozsah a citlivost, musi mit 
ovsem pfislusne merici pristroje a musi 
s nimi umet zachazet. 

Pri overovdni opakovatelnosti kon- 
strukce se na pristroji postaven^m podle 
tohoto navodu projevila nasledujici 
zdvada: pri stazeni regulatoru zesileni 
vertikalniho zesilovace na minimum se 
cely zesilovac rozkmital netlumenymi 
kmity. Zdvada byla zpusobena pravde- 
podobne neduslednym zemnenim, nebo 
nevhodnym umistenim nekterych sou¬ 
cdstek. Odstranena byla zarazenim 
s£riov£ho odporu 4,7 kH primo do prvni 
mrizky pentodov6 casti ECL84. Zaro- 
ven bylo zjisteno, ze jako vstupni svorky 
nelze pouzit pristrojov£ zdirky pouziva- 
n6 na mericich pristrojich, protoze se do 
vstupu indukoval brum. 


Proporcionalni souprava pro ri- 
zeni modelu 

Cislova indikace laden! prijima- 
cu AM-FM 

Uprava VFO zanzeni Mini-Z 


IgcrSlICOVE MERENT CASU]| 

11 c=== II 


Jirl Zuska 

Rozvoj vyroby cislicovych integrovanych obvodu umolnil stavU presne merice casit y chrono - 
metry y i bez slozitych mechanickych konstrukci nebo slozitych eleklronickych obvodu - slozitost 
chronometrd se totiz soustfedila prdve v integrovanych obvodech. Tenlo clanek se zabyvd sou - 
hrnnym vysvetlenim nekterych problemu kolem chronomelrd - v jeho prvni lasti jsou popsdny . 
dilci obvody , poulivane pri seslavovdni chronometru podle urliteho zaddni nebo poiadavkd. 
Ve druhe lasti bude uvedenn nekolik praktickych konstrukci , kterl vychdzejt z nejcasteji se 
vyskytujicich polieb poulili chronometru. 


Jak jiz bylo uvedeno, vyraznym zna- 
kem vsech konstrukci je duslednd pouzi- 
vani logickych integrovanych obvodu 
stredniho stupne slozitosti (MSI), ovSem 
takovych, kter£ jiz TESLA Roznov vy- 
rabi, nebo ktere jsou ve stadiu vyvoje 
a s jejichz vyrobou se pocita v blizk^ 
dobe [1], [2]. 

Upozorhuji proto, ze nelze tedy cla¬ 
nek chapat jako presny stavebni navod, 
ale jako informaci o aplikacich moder- 
nich prvkti pri mereni jedn6 ze zaklad- 
nich fyzikdlnich velicin. 


Obr. 1. Blokove schema Uslico - 
veho chronometru 


Princip cinnosti 
cislicoveho chronometru 


r 111 "] 


Zakladem cinnosti chronometru je 
plneni citace s indikdtory signalem z ge¬ 
nera toru normalovdho kmitodtu pies 
hradlo, jehoz cinnost lze ovlddat bud 
rucne nebo automaticky. Je-li normd- 
lovy kmitocet napr. 1 Hz, potom se doba 
otevreni hradla (ve vtefinach) rovnd 
rozdilu stavu citace (zobrazenych na 
indikatorech) po uzavreni a pred ote- 
vrenim. 


disptej 


hradlo 


pamel 


oscilator 

r 


defickc ccsove- 

ho nor me !u 


cltac 


ovladacl obvody 


Princip cinnosti je z?ejmy z blokoveho 
schematu na obr. 1. BIokov£ schema 
obsahuje pouze dilci obvody vlastniho 
chronometru, nejsou v nem tzv. peri- 
ferni zafizeni, ktera se podle pouziti 
chronometru meni. (Napr. cislicovd 
stopky ke sportovnim ucelum se dopl- 
huji zarizenxm, kterd umoznuje jejich 
zastavovani a spousteni zaclonenim 
uzk^ho sv^teln^ho paprsku - sveteln^ 
cilov^ pasky). 


Casovy normdl 

Jako casovy normdl slouzi ve vetsinS 
pripadu oscilator, ktery je rizen vybru- 
sem krystalu (PKJ - piezoelektrieka 
krystalova jednotka). Oscilatory mohou 
mit nejruznejsi zapojeni - mohou pra- 
covat s tranzistory i s integrovanymi 
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obvody. Oscilator vyuzivajiri souci- 
nov^ch hradel je na obr. 2. Jde v pod- 
stat6 o multivibritor, jehoi kmitocet je 
urcen sdriovym rezonancSnim kmitoctem 
pouzit^ho krystalu [3]. 



Obr. 2. Krystalovy oscilator ze soucinovych 
hradel 



Obr. 3. Krystalovy oscilator s tranzistory 
( multivibrator) 

2xKC508 



Obr. 4. Krystalovy oscilator v Clappove 
zapojeni 



Obr. 5. Krystalovy oscilator s integrovanym 
obvodem MA3000 


Stejnym zpusobem pracuje i oscilator 
s tranzistory na obr. 3. Vyhodou tohoto 
a podobnych zapojeni je jednoduchost 
a u zapojeni na obr. 2 t£z „unifikace“ 
soucastek. Nevyhodou vSech oscilatoru 
tohoto typu je (pro nejvyssi naroky) 
nevyhovujici stabilita kmitoctu, nebof 
velikost kladnb zpetne vazby nelze ridit 
a pouzity krystal je navic buzen impulsy, 
a to zpravidla vykonem mnohem vetsinij 
ne£ predepisuje vyrobce [4], Pro nej¬ 
vyssi pofcadavky na stalost kmitoctu 
oscildtoru je proto treba vyzadat si do- 
poru£en£ zapojeni od vyrobce krystalu. 

Dalsi skupinou oscildtoru, kter£ se 
fiasto pouzivaji, jsou klasick£ typy osci- 
ldtorii, rizen^ch krystalem (napr. Pier- 



.ceuv, Clappiiv atd.). Priklady zapojeni 
techto oscilatoru jsou napr. v [5]. Siroce 
aplikovateln^ zapojeni krystalem rize- 
n£ho oscilatoru s linearnim integrova¬ 
nym obvodem MA3000 je na obr. 5 [I]. 
S ohledem na co nejvyhodnejsi vyuziti 
obvodu MSI je vhodn6 volit pro oscild- 
to’ry chronometru krystaly, rezonujicx na 
kmitoctech 10, 16, 100, 160, I 000 nebo 
1 600 kHz. Nejjakostnejsi jsou obvykle 
krystaly 100 kHz [4]. Krystaly s vyssim 
rezonancnim kmitoctem maji obvykle 
mensi rozmery, vy^aduji vsak vetsi po£et 
obvodCi v zakladni delicce. Krystaly 
10 kHz jsou sice vyhodne vzhledem 
k mal6mu mnozstvi obvodu v delicce, 
jsou vsak rozmern^, m£ne stabilni a 
oscilatory s temito krystaly se (vlivem 
setrvacnosti krystalu) pozvolna „roz- 
bihaji <e : 



sledniho mista (posuv desetinn^ te£ky). 
Potfebujeme-li zjisfovat mezicasy, za- 
razuji se mezi citac a dekodery tzv. 
rizen£ pameti (obvody MH7475). De- 
kod^ry MH7441 prevddeji informaci 
z k6du BCD na dekadicky a syymi v^- 
stupy primo ridi cislicov^ vybojky, indi- 
kujicf stav citace. 

Chceme-li £as vyjddrit ve vzitycrh jed- 
notkach (minuty, hodiny), potom musi 
mit posledni dva rady dohromady (vte- 
finy) modul 60, stejn£ jako dva fady 
pred nimi (minuty). Ma-Ji zarizeni 
slouzit jako hodiny (pristroj), musi mit 
dva rddy, indikujici hodiny (6as), modul 
12 nebo 24. 

Cxtace modulu 60 se re§i jako ditace 
jednotek a desitek, zapojeni za sebou; 
prvnx 6dst ma tedy modul 10 a druha 6. 
Cita£ modulu 6 lze snadno ziskat pouzi- 
tim obvodu SN7492. Z pravdivostni 
tabulky tohoto obvodu lze zjistit, ze jeho 
vystupni stavy pro. £isla 0 az 5 jsou stej- 
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Konstrukce casoveho normalu s krys¬ 
talem 100 kHz je na obr. 6. Pouzijeme-li 
v zapojeni na obr. 6 kiystal 10 kHz, 
obdrzime impulsy o kmitoctu 1 Hz jiz 
na vystupu predposledniho obvodu, 
takze posledni lze vypustit. Pouzijeme-li 
naopak krystal 1 MHz, musime do de- 
licky pridat jeste jeden pbvod MH7490. 
Budeme-li mit k dispozici krystal 
160 kHz, potom lze pouzit ve sch^matu 
na obr. 6 misto obvodu MH7490 (za 
oscilatorem) obvod MH7493. Pri pouziti 
krystalu 80 kHz postupujeme stejne 
jako v predchozim pripade, signal pro 
dalsi deleni v§ak odebirame z vystupu C 
obvodu MH7493. Analogicky lze resit 
i dalsi pripady. 

Obecne lze rici, ze presnost casoveho 
normdlu je dana jakosti pouzit^ho 
krystalu (presnosti a stabilitou rezonani- 
niho kmitoctu) a konstrukci vlastniho 
oscilatoru. 

Soucasti oscilatoru je i vhodny tvaro- 
vac impulsfi, upravujici tvar signalu 
oscilatoru na obd&nikovity s pozadova- 
nou urovni a s po^adovanou strmosti 
nibeznych a sestupnych hran. U osci¬ 
ldtoru sestavenych ze soucinovych hra¬ 
del, se tvarovacx obvody nepouzivaji, 
nebot* tyto oscilatory generuji impulsy 
s vyh'ovujicim prubehem. 

Vystupni impulsy oscilatoru lze v prx- 
pade potreby korigovat Schmittovym 
klopnym obvodem, limitujicim zesilo- 
vacem (diskrimindtorem), pripadne kas- 
kadou soucinovych hradel (invertoru) 
[ 6 ]- ' _ 

Citac s indikaci 

K vyjadreni casu se pouzivaji v zdsade 
dva ruzn6 zptisoby. Zakladni jednotkou 
je v obou pripadech vterina a kratsi 
casovb useky (nizsi rady) se vyjadhxji 
v dekadickb posloupnosti. Dels! casov^ 
useky (vyssi rddy) se vsak indikuji bud* 
v dekadickych nasobcich vterin, nebo 
v minutach a hodinach. Z hlediska kon¬ 
strukce citace je jednodussi merit cas 
v dekadicke soustave, nebot’ vlastni citac 
obsahuje potom pouze jeden typ obvodu 
(MH7490). Pocet fadu se stanovi ze 
zadanych pozadavku - v praxi byvd 
obvykle tri az sest. Casty a konstrukcne 
nenarocny je obvod pro volbu radu po- 


n 6 jako stavy pro cisla 6 az 11. Jedinym 
rozdilem je, £e v prvnxm pripade je na 
vystupu D log. 0 a v druh6m log. 1. 
Propojime-li tedy obvod SN7492 a de- 
kodbr tak, ze vstup D dekoderu pripo- 
jxme trvale na log. 0, dostaneme citab 
s modulem 6 (stavy 0 az 5). M^ne vy- 
hodn6, avsak z hlediska dostupnosti. ob¬ 
vodu prijatelnejsi, je ’pouzit obvod 
MH7490 se zkrdcen^m pocetnim cyk- 
lem (obr. 7) [7]. Urcitou nevyhodou je 
skutecnost, ze vyuzivdme oba nulovaci 
vstupy, takze vyzadujeme-li (a obvykle 
tomu tak je) u chronometru funkci nu- 
lovani, musime k jeji realizaci pouzit 
dalsi soucinovd hradla (obr. 8). 

vystupy 



Obr. 7. Zapojeni obvodu MH7490 jako 
Utace s modulem 6 
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vstupy MH7490 
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Obr. 8. Z a P°J en i obvodu MH7490 jako 
citace s modulem 6 a s moznostx nuloodnt 

( Pokratovdni) 



N<wrh tUtitkatnu MftZti' 

sifahermmi AfcnAmt 

Zdkladnim prvkem vetsiny stabilizator^, napeti je Z enerova dioda. Protoze se pfi ndvrhu 
Stabilizator!* must (podle pozadavku na stabilizator) zdlouhave pocitat jednotlive soucdstky y 
a protoze stabilizator je zdkladni soucdsii timer kazdeho zaUzeni s. iranzistory H integrovanymi 
obvody (ale i s elektronkami) ,je v clanku vysvetleno pouziti nekolika zdkladnich a jednoduchych 
nomogramu, jejichz pomoci Ize volbu soucdstek stabilizatoru zjednodusit a velmi urychlit. 

, Navrh jednoduch^ho obvodu jako Pri kazd&n navrhu stabilizator'll na- 
stabilizatoru napeti'podle obr. 1 je peti vychazime z pozadavku, urcenych 

snadny. Cinnost tohoto stabilizatoru je zatezi, a ze znam^ho kolisani napeti 

sice stejna jako u zapojeni s elektronka- zdroje, za ktery bude stabilizator pripo- 

mi (vybojkami), parametry Zenerovych jen. Nomogram na obr. 2 slouzx k urceni 

diod jsou vsak zavisle na teplote a tuto stability napeti zdroje. Nejprve zjistime 

skutecnost musime vzit pri vypoctu (vypoctem nebo merenim) napeti zdroje 

v uvahu. Pri pouziti ctyr nomogramu, naprazdno. Pak pripojime ke zdroji na- 

ktere byly pro tento ucel sestrojeny, se hradni zatez, jejiz odpor odpovida ma- 

stdvd navrh stabilizatoru beznou, me- ximalnimu odberu proudu ze zdroje a 

chanickou zalezitosti. znovu zmerime vystupni napeti. Stabi- 

lita napeti zdroje je urcena ubytkem na¬ 
peti a muzeme ji vyj&drit vztahem 

S= Uo - ^ - U ■ 100 [%;V], 

kde S je stabilita v %, Uq napeti zdroje' 
naprazdno, U napeti na vystupu zdroje 
pri pln&n zatizeni. 

zdroj stabilizator . zaiel JJ _ U = U~r\ 

napeti u R1 ’ 

kde Urn je ubytek napeti na vnitfnim 
Obr. L Zdkladni zapojeni stabilizacmho odporu zdroje. Tato tri napeti jsou 
. obvodu se Z enerovou diodou v lev6 c&sti obr. 1. 




Z prvnich tri stupnic vlevo na obr. 2 
ur6ime citatele prvni rovnice a pouzije- 
me ho ve stupnicich tvaru „Z“ na pravd 
- strane obrazku k vypoctu stability. 

Je-li napr. napeti zdroje naprazdno 
15 V a napeti zdroje 12 V pfi maximal- 
nim odberu proudu, je ubytek na vnitr- 
nim odporu 3 V. Spojime-Iipfimkou bod 
3 V na stredni stupnici s bodem 12 V na 
posledni stupnici vpravo, protne £ara 
stupnici stability v miste, ktere odpovida 
stabilite 25 %. 

Pfi dalsim vypoctu pouzijeme nomo¬ 
gram na obr. 3. Zaciname od stupnice 
pro napeti zdroje pfi pln6m zatizeni 
( U ). Z tohoto napeti, z maximalniho 
odberu proudu a z proudu Zenerovou 
diodou urcime omezovaci odpor R 3 , 
zapojeny do sdrie s diodou. Tri stupnice 
vlevo urcuji ubytek napeti a stupnice 
tvaru } ,Z U vpravo potfebny odpor. Pri- 
slusn6 vztahy k vypodtu jsou 

U R3 = U— Uz, 

kde Uns je napeti na odporu R S} U je 
napeti zdroje pfi pln6m zatizeni a Uz 
napeti, kter6 ma byt udrzovano na svor- 
kdch zdtSze Zenerovou diodou, a 

Rs — Uns/I, 

) 

kde R s je odpor, nutny k ziskdni potreb- 
n£ho ubytku napeti a / je celkovy proud, 
odebirany ze zdroje. 

Potrebujeme-li napf. navrhnout sta- 
bilizacni obvod pro zatez odebiraj ici 
proud 20 mA pfi napeti 10 V, vedeme 
nejprve v diagramu primku bodem na 
druh6 stupnici, odpovidajicim napeti 
12 V (napeti naseho zdroje pfi pln6m 
zatizeni) a bodem, vyznacujicimpozado- 
van6 napeti 10 V na prvni stupnici. 
Prodlouzenim primky vpravo zjistime 
na treti stupnici ubytek napeti na s6rio- 
v^m pracovnim odporu 2 V. Pomoci 
stupnic „Z“ urcime odpor, zname-Ii 
proud do zat^ze (20 mA) a proud Zene¬ 
rovou diodou (obvykle se voli asi 10 % 
proudu zat^e, v nasem pripade tedy 
2 mA). Celkovy proud pracovnim odpo- 
rem je tedy 22 mA. Z bodu 2 V na treti 
stupnici zleva vedeme nyni primku vpra- 


Obr. 2. Nomogram k urceni stability napeti 
napajeciho zdroje; 

U napeti zdroje'pri plnem zatizeni [P], 
Uo napeti zdroje naprazdno [V], Uni ubytek 
napeti na vnitrnim odporu zdroje [V], U na¬ 
peti zdroje pH plnem zatizeni [V] 




vo pres stred stupnice (bodem 

22 mA) a na posledni stupnici vpravo. 
Seriovy odpor je urcen pruse&kem pfim- 
ky s touto stupnici. Odpor je 91 O. Tcd 
je feseni zlomku 2/0,22. 

Zatizeni sdfiov^ho pracovniho odporu 
je dano vlastnim odporem a nejvetsim 
proudem, ktery bude odporem protekat. 
Z nomogramu na obr. 4 urcime vykon 
(prostredni stupnice) jednim ze dvou 
vztahu: P ~ UI nebo P = I Z R, kde P 
je vykon (ve wattech) na odporu (pri- 


Obr . Nomogram k urceni serioveho odporu 

R s stabilizacmho obvodu; 

Uz napeti pro zatez [F], U napeti zdroje : 
pri plnem zatizeni [V], Uns napeti na serio - 
pern odporu R s [V] } I celkovy proud Zenerovow 
diodou a zatezi [mA ], R s seriovy odpor slabi- 
lizatoru [P] 
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Obr . 4. Nomogram k urleni vykonu na seriovem odporu a na Zenerove diodS 


© © © © © © ® 



Zenerova dioda pro stabilizator z prl- 
kladu ma mil pracovni napeti 10 V. 
Toio napeti najdemc na prvni stupnici 
(obr. 4) zleva. Protoze Zenerova dioda 
bude udrzovat na jednom konci pracov- 
ntho odporu R a napeti 10 V, bude pfi 
napeti zdroje naprazdno (15 V) ubytek 
napeti na pracovnim odporu 5 V. Ten 
vyvola proud odporem 55 mA, z toho 
20 mA prochazi zatezi a zbylych 35 mA 
Zenerovou diodou. Spojime-li pfimkou 
bod 10 V na lev6 krajni stupnici s bodem 
35 mA na prav£ krajni stupnici v obr. 4 
(carkovana cara), uddva nam pruse£ik 
se stredni stupnici vykon na Zenerovd 
diode (0,35 W). 

Pri^odpojeni zateze se proud Zenero¬ 
vou diodou zvetsi na 55 mA a vykon na 
ni bude 0,55 W. S ohledem na tyto 
ticely bude vyhovovat pro nase zapojeni 
dioda s pripustnym, zatizenim 1 W 
(s dostatecnou rezervou). 

Ctvrty nomogram (obr. 5) slouSi 
k ziskani udaju o vysledne stability za- 
pojeni nebo k vyb£ru Zenerovy diody 
pro dany uCel. Z prvnich tri stupnic 
zleva muzeme urcit vykon (z bezn^ho 
vztahu) 

Pz = Uzlz , 

kde Pz je ztrAtov^ vykon na Zenerovfe 
diod£, Uz je napeti na diode a Iz je 
proud diodou. 

U tri stupnic vpravo pouzijeme udaje 
vyrobce o teplotni zavislosti Zenerovy 
diody. Vyslednou predpokladanou sta- 
bilitu syst^mu urcime pomoci dvou 
stupnic (Pz a £p), sousedicich s pro- 
stredni stupnici ( S ). Poslcdni tfi stupnice 
nahrazuji rovnici 

5 P - K X R X [%AV; %/°C, °C/W), 

kde £pje zmena stability v %/W,. K x je 
teplotni cinitel Zenerovy diody v %/°C 
a /?»je teplotni odpor v °C/VV. 

Zopakujeme-li napr. vypocet vykonu 
z predchoziho nomogramu (napeti 
Uz = 10 V na stupnici vlevo, proud 
Iz = 35 mA na druhd stupnici zleva) 
zjistime vykon Pz = 0,35 W na treti 
stupnici. 

Predpokladejme, ze teplotni finitel 
udany vyrobcem pro typ Zenerovy 
diody, ktery chceme pou^it.je 0,1 %/°C; 
lento udaj najdeme na posledni stupnici 
vpravo. Pfedpokladany udaj o teplotnim 
odporu diody (napr. 20 °C/W) najdeme 
na druhe stupnici zprava (/?t). Spojnice 
obou bodu protne stupnici S p v miste 
2 %AV. Odtud vedeme nyni primku 
k udaji 0,35 W na stupnici P%\ pruseeik 
t£to primky se stupnici S urci £i$lo 
0,7 % - to je celkova pfedpokiadand 
stabilita navrzen&io zapojeni. - P. E* - 

Literatura 

Young, C. W.: Zener diode voltage - 

regulator nomograms. Electronics 

World, cervenec 1971, str. 32. 

* * * 

Polovodicovy pa m e to vy prvek 


U Z LVJ l z [mA] P z m SC%J Sp[%/W] R f [*c/W Kf L’/>/ 9 Cl 

Obr. 5. Nomogram k urleni vlastnosti stabilizalrdho obvodu z parametru gjenerovy diody; 
Uz napeti £enerovy diody [ V], Iz proud Z^nerovou diodou [md], P z vykon na Z e nerove di¬ 
ode [W]y Sp zdvislost stability na ztratovem vykonu diody [%/IT], R x tepelny odpor [°C/lV] y 
Kt teplotni linitel Z e nerovy diody [%/°C] 

padne na ZenerovS diode) a / je proud 22 mA. Toto cislo najdeme na druh6 
prochazejici odporem nebo diodou. . stupnici zprava (/*). Spojnice obou bodu 
Priklad: urcili jsme pracovni odpor (plna 6ara) protne stredni stupnici (P) 
91 O; s timto udajem zaciname v nomo- v bodu, ktery urci vykon 0,044 W. 
gramu (obr. 4) na druhe stupnici zleva. Pulwattovy odpor bude pro tento u6el 
Zname date celkovy odber proudu vyhovovat velmi dobre (vice nez deset- 
(proud z&tezi a Zenerovou diodou) krat predimenzovan). \ 


Firma Siemens (NSR) vyvinula kre- 
mikovy pamefovy prvek G912 na pod- 
klade polem rizeneho tranzistoru 
MNOS. Izolacni vrstvu tvori oxid kre- 
miku s vrstvou nitridu, na jcjichz po- 
vrehu se hromadi nosice naboje. Pred- 
nosti tohoto pametoveho prvku je, ze 
zachycene informace se v nem udrzi i po 
vypnuti napajeciho napeti - C 02 bylo 
dosud vlastnosti jen feromagnetickych 
pameti - a to po dobu az nekolika me- 
sicu. Potfebny impuls je ±35 V doby 
asi 50 az 100 ps; ke smazani zaznamu je 
zapotfebi doby asi 500 ns. - sn - 

Funkschau 1)1973 





aby zafizeni nemelo v klidu velky 
odber proudu (<^i = 7 V/0,3 A). Zari- 
zeni potrebuje napajeci napeti 20 V. 
Nejsou velk 6 pozadavky na vyhlazeni zvl- 
neni, staci tedy jednocestne usmerneni. 


Pouzite soucastky 


Odpory 

Rx 

27 kO 

R . 

fotoodpor 0,1 M£1 

R> 

820 Q 

R t 

3,3 kQ 

Rs 

100 Cl 

R . 

12 kn 

R 7 

0,1 MO 

R ti R t 

2,7 kQ 

R to 

1,2 kO 

Rn> Rn 

15 kO 

R» 

560 0 

Ru> Rli 

18 kQ 


Kondenzdtory 

C x 10 

Ci 15 nF 

C, 50 uF 

Cx 500 nF 


Polovodicovi prvky 
D x > D t GA201 
Z>, 32NP75 

T x ai T t 103NU70 

Ostatrti soutasiky 

7 V/0,3 A 

Re plochi rele typ 70, 1 000 Q 

Mechanicke provedeni 

Celd zarizeni je jednoduch 6 . Nepo- 
trebuje velkd prestavby pfistroje a ne- 
porusi vnejsi vzhled gramofonu. 

Na hridel prenoskovdho ramdnka je 
pripevnen pasek z tenk^ho hlinikov^ho 
plechu, ktery se musi seridit tak, aby po 
dobehnuti prenosky na konec desky za- 
clonil fotoodpor. Fotoodpor jsem zalepil 
Epoxy 1200 do vyrezu v sasi pod tali- 
fem. Pod nim je ve vzdalenosti 3 cm 
umistena zarovka. Pro soustredeni svetla 
jsem pouzil paraboloid ze stare kapesni 
svitilny. Ndcrtek zarizeni je na obr. 3. 

Desticku s plosnymi spoji a reld lze 
umistit kamkoli do gramofonu. 


NOVINKY V INTEGROVANYCH OBVODECH 

Mezi zajimave obvody patfi bezesporu nooy typ 10 fy Siemens , TAA710, ktery v televiznich 
pfijimaHch (napf. Siemens Bildmeister FK 14) pint ulohu mf zesilovace zvuhu s demoduldtoru 
a nf pfedzesilovace. Demodulator je tvohn tzv. citacim diskriminatorem, jenz nevyzaduje ladiny 
obvod ani nastavovdm, pficemijeho zdkladni vlastnosti je vyborna linearita. 


Vznik tohoto IO byl ddn vseobecnym 
trendem - dosahnout nizke vyrobni na- 
klady a zmensit pocet nastavovacich 
operaci. Proto jeho mf cast nema ladend 
obvody LC a pracuje s nizkym mf 
kmitoctem radu stovek kHz - tedy jako 
odporovy zesilovac. Obvod proto po- 
trebuje pomocny oscilator, ktery pre- 
vede bezny mf zvukovy kmitocet 
5,5 MHz (smisenim se svym signalem) 
na mf kmitocet 200 kHz. 

Na obr. 1 je vnitrni struktura tohoto 
jedenactitranzistorov^ho IO spolu s vy- 
znacenim vnejsich dvou obvodu LC a 


impedancnim menicem ( Tz ) je zadrz 
CzRgCi oscilatorov^ho kmitoctu. Na 
vystup r 3 navazuje za filtracnim clenem 
R&Csg pres vazebni kondenzator C 57 
ctyrstupnovy mf zesilovad (T 4 az Tj). 

Mf zesilovac je stabilizovan proti na- 
pet’ovym a teplotnim vykyvum stejno- 
smernou zapornou zpetnou vazbou, za- 
vedenou z vystupu na vstup odporem 
R 9 . Na vystupu mf zesilovace je zesileny 
kmitoctove modulovany mf signal s kon¬ 
stantni amplitudou, omezenou tran- 
zistory T^a T Q ; T 7 je impedancni pre- 
vodnik. 



Obr. L Zapojeni 10 fy Siemens pro TV a rozhlasove prijmace FM(TAA710) 


blokovacich kondenzatoru. Cinnost 10 
je nasledujici: vazebnim kondenzdtorem 
Co prichazi mezinosny signal 5,5 MHz 
na ladeny vstupni obvod L\C^ a odtud 
res C 2 na bazi smesovace T 2 . Paralelne 
' nemu lezi ochranny obvod proti pre- 
buzeni (pri velke amplitude vstupniho 
signalu), obsahujici antiparalelni dvojici 
diod D 2 + 7 )3 a odpor R 3 . Jako pomoc¬ 
ny oscilator pracuje T± s ladenym vnej- 
§im obvodem L 2 C 2 C 1 na kmitoctu 
5,7 MHz, tj. o 200 kHz vyssim, nez je 
kmitocet vstupniho signalu. Delicem 
D 1 R 1 R 2 je oscilator navazan na smesovac, 
na jehoz vystupu je jiz nizky mf kmito¬ 
cet. Mezi smesovacem a nasledujicim 

456 s 


. Mf signalem je buzen pres vazebni 
kondenzdtor Cq citaci diskriminator 
(T 8 ). Kondenzator Ce, spojeny s ano T 
dou diody D 4 , se jejim usmernovacim 
ucinkem periodicky nabiji a po dosazeni 
vrcholov^ hodnoty napeti t^z vybiji pres 
prechod emitor-kolektor T&. Nabijenim 
a vybijenim tohoto kondenzatoru vzni- 
kaji na vnejsim kolektorovem odporu Rg 5 
pilovit^ impulsy. Neni-li mf signal mo- 
dulovan, maji konstantni sifku. Obsahu- 
je-li vsak mf signal namodulovanou in- 
formaci, men! se sirka vstupnich im- 
pulsu. Tdto sirce odpovidaji proudov^ 
impulsy, vznikajici na kolektorovem 
pracovnim odporu. Tranzistor T 8 je tedy 
oteviran v ruznych okamzicich (odpo- 
vidajicich sirkam impulsu). Odpor i ?6 5 
s kondenzatorem Ce 7 tvori integracni 


clen, na nemz vznikd (proti zemi) na¬ 
peti, odpovidajici prumerne hodnote 
souctu sirek jednotlivych impulsu - a 
tedy tdz kmitoctovemu zdvihu a proto 
i informacnimu obsahu signalu. 

Nizkofrekven£ni napeti za demodu- 
ldtorem ( 7 " 8 +C 6 +i 74 ) se zesiluje tri- 
stupnovym predzesilovacem (Tq az 
7 h). Jeho efektivni v> r stupni napeti je 
0,45 V a je prakticky konstantni pro 
vstupni napeti v rozmezi od 1 mV do 
1 V. V tomto rozmezi je potlaceni signd- 
lu AM 40 dB pri kmitoctovem zdvihu 
±25 kHz. 

10 je vestaven v normalizovanem 
pouzdru DIL se ctrnacti vyvody. Je 
vhodn^ pro televizni i rozhlasove priji- 
ma 6 e FM stredni jakostni tHdy. 

[1] Hempel, F.: Bildmeister FK 14 mit 
31 -cm-Bildrohre. SIEMENS- 
-Werkstatt-Praxis 38/39, str. 16—17. 

[2] Katalog linedrnich integrovanych 
obvodu fy Siemens. 

. • Ing. Tomas J. Hyan 

* * * 

Transceiver pro vetrone 

obdivuhodne malych rozmeru 55 x 
X 77 X 180 mm pro spojeni s letistem 
(nebo nekolika vetronu mezi sebou) vy- 
vinula jedna tovama v NSR. Je celo- 
tranzistorovy, ma hmotnost 1 100 g 
a snasi pretizeni 6 -g. Md dvanact ka- 
ndlu rizenych krystaly v pasmu 118 az 
138 MHz s amplitudovou modulaci. 
Jako vysiiaci dava do tycovd ant^ny vf 
vykon 2,5 W. Jako prijimac ma citlivost 
1 pt,V/m a nf vykon a^ 4 W. Cele zarizeni 
se da snadno vsunout do kazdeho vetro¬ 
ne pomoci mal^ho ramecku na palubni 
desku pred pilotem. -sn- 

Podle Funkschau . 

Miniaturni trimry . 

Anglicka firma Jackson Brothers 
uvedla na trh miniaturni kondenzato- 
rov 6 trimry (obr. 1 ) o maximalni 
tloust’ce 2,8 mm a plose 10,5x8 mm. 
Trimry jsou vyrabeny s kapacitou 2,5 
az 10, 3,5 az 14, 6 az 25 a 8 az 40 pF 
a jsou urceny pro montaz do plosnych 
‘ spoju. 



Obr . 1. Miniaturni kondenzatorove trimry 
Jackson Brothers 


Zajimave resene trimry pro rozsah 
UKV (UHF) maji kapacitu 10, 15 a 
20pF (obr. 2). Jemne nastaveni kapacity 
zarucuje u techto kondenzatoru moznost 
osmkrat otocit rotorem kondenzdtoru. 
Kondenzatory maji dielektrikum typu 
PTFE. 

Press information from Eibis 1973. -Mi- 



Obr . 2. Kondenzatorove trimry , nrcene pfede-' 
vHm pro rozsah • UKV (UHF) firmy\ 
* Jackson Brothers 
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Rozdily 
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Droll 

Pou2id 

e/ce 

[V] 

7c 
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W 

r a 

7c 

[°C] 

g 

U nt 

a 

o RE-j 
13 t*l K 
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max 

[mA] 

9 

Pouzdro 

V^rob- 

ce 

<L> 

a! 

Pn 

Nahrada 

TESLA 

Pc 

Uc 

/t 

« 


F 

i 

SDT8953 

Sdfn 

NFv, I 

10 

40 A 

10—10 

15 

100c 

200 W 

250 

250 

60 A 

200 


Sol 

2 

— 







SDT8954 

Sdfn 

NFv, I 

10 

40 A 

10—40 

15 

100c 

200 W 

275 

275 

60 A 

200 


Sol 

2 

— 







SDT8955 

Sdfn 

NFv, I 

10 

40 A 

10—40 

15 

100c 

200 W 

300 

300 

60 A 

200 


Sol 

2 

— 







SDT9001 

SPn 

NFv, I 

5 

1 A 

>20 

70 

100c 

4W 

50 

30 

5 A 

200 

TO-5 

Sol 

2 

— 







SDT9002 

SPn 

NFv, 1 

5 

1 A 

>20 

70 

100c 

4 \V 

70 

50 

5 A 

200 

TO-5 

Sol 

2 








SDT9003 

SPn 

NFv, I 

5 

1 A 

>20 

70 

100c 

4 W 

90 

70 

5 A 

200 

TO-5 

Sol 

2 

— 







SDT9004 

SPn 

NFv, I 

5 

1 A 

30—90 

70 

100c 

4 W 

50 

30 

5 A 

200 

TO-5 

Sol 

2 

— 







SDT9005 

SPn 

NFv, I 

5 

1 A 

30—90 

70 

100c 

4 W 

70 

50 

5 A 

200 

TO-5 

Sol 

2 

— 







SDT9006 

SPn 

NFv, I 

5 

1 A 

30—90 

70 

100c 

4 W 

90 

70 

5 A 

200 

TO-5 

Sol 

2 

— 







SDT9007 

SPn 

NFv, I 

5 

1 A 

50—150 

70 

100c 

4W 

50 

30 

5 A 

200 

TO-5 

Sol 

2 

— 







SDT9008 

SPn 

NFv, I 

5 

1 A 

50—150 

70 

100c 

4 W 

70 

50 

5 A 

200 

TO-5 

Sol 

2 

— 







SDT9009 

SPn 

NFv, I 

5 

1 A 

50—150 

70 

100c 

4 W 

90 

70 

5 A 

200 

TO-5 

Sol 

2 








SDT9010 

SPn 

NFv, I 

5 

1A 

>100 

70 

100c 

4 W 

50 

30 

5 A 

200 

TO-5 

Sol 

2 








SDT9011 

SPn 

NFv, I 

5 

1 A 

>100 

70 

100c 

4 W 

70 

50 

5 A 

200 

TO-5 

Sol 

2 

— 







SDT9012 

SPn 

NFv, I 

5 

1 A 

>100 

70 

100c 

4 W 

90 

70 

5 A 

200 

TO-5 

Sol 

2 

— 







SDT9201 

Sdfn 

NFv, I 

4 

4 A 

20—70 


25c 

115 W 

55 

45 

15 A 

200 

TO-3 

Sol 

31 

KD501 

> 

— 


= 



SDT9202 

Sdfn 

NFv, I 

4 

4 A 

20—70 


25c 

115 W 

100 

80 

15 A 

200 

TO-3 

Sol 

31 

KD503 

> 

= 


— 



SDT9203 

Sdfn 

NFv, I 

4 

4 A 

20—70 


25c 

115 W 

120 

100 

15 A 

200 

TO-3 

Sol 

31 

— 







SDT9204 

Sdfn 

NFv, I 

4 

4 A 

20—70 


25c 

115 W 

140 

120 

15 A 

200 

TO-3 

Sol 

31 

— 







SDT9205 

Sdfn 

NFv, I 

4 

4 A 

15—70 


25c 

115 W 

55 

45 

15 A 

200 

TO-3 

Sol 

31 

ICD501 

> 



“ 



SDT9206 

Sdfn 

NFv, I 

4 

4 A 

15—-70 


25c 

115 W 

80 

60 

15 A 

200 

TO-3 

Sol 

31 

ICD502 

> 






SDT9207 

Sdfn 

NFv, I 

4 

4 A 

15—70 


25c 

115 W 

100 

SO 

15 A 

200 

TO-3 

Sol 

31 

KD503 

> 

= 


“ 



SDT9208 

Sdfn 

NFv, I 

4 

4 A 

15—70 


25c 

115 W 

120 

100 

15 A 

200 

TO-3 

Sol 

31 

— 







SDT9209 

Sdfn 

NFv, I 

4 

4 A 

15—70 


25c 

115 W 

140 

120 

15 A 

200 

TO-3 

Sol 

31 

— 







SDT92X0 

Sdfn 

NFv, I 

2 

2 A 

>15 


25c 

115 W 

40 

30 

15 A 

200 

TO-3 

Sol 

31 

KD501 

> 

> 


= 



SDT9801 

SPn 

NFv, I 

5 

5 A 

20—60 


100c 

83 W 

60 

40 

15 A 

200 

TO-3 

Sol 

31 

KD5G1 

> 

— 


= 



SDT9802 

SPn 

NFv, I 

5 

5 A 

20—60 


100c 

83 W 

80 

60 

15 A 

200 

TO-3 

Sol 

31 

KD502 

> 

— 


= 



SDT9803 

SPn 

NFv, I 

5 

5 A 

20—60 


100c 

S3 W 

100 

80 

15 A 

200 

TO-3 

Sol 

31 

KD503 

> 



= 



SDT9804 

SPn 

NFv, I 

5 

5 A 

20—60 


100c 

83 W 

120 

100 

15 A 

200 

TO-3 

Sol 

31 

— 







SDT9901 

SPn 

NFv, I 

5 

5 A 

20—60 


100c 

65W 

60 

40 

15 A 

200 

TO-61 

Sol 

2 

ICD605 

KD50I 

< 

> 

= 


= 



SDT9902 

SPn 

NFv, I 

5 

5 A 

20—60 


100c 

65 W 

80 

60 

15 A 

200 

TO-61 

Sol 

2 

KD606 

KD502 

< 

> 

= 





SDT9903 

SPn 

NFv, I 

5 

* 5 A 

20—60 


100c 

65 W 

100 

80 

15 A 1 

200 

TO-61 

Sol 

! 2 

KD607 

ICD503 

< 

> 

1 =■ 


- 



SDT9904 

SPn 

NFv, I 

5 

; 5 A 

20—60 | 


100c 

65 W 

120 

100 

15 A 

200 

TO-61 

Sol 

2 

KU606 

< 

! > 





SD1005 

SPn 

VFv, u 

20 

70 

30 — 300 

1800 > 
>1500 
: 260* 

25c 

5W 

50 

30 

400 

200 

MT-59 

sss 

27 

— 









Ant 

22 

70 

ll,4dB 

















! SDX0O6 

SPn 

VFv, u 

15 

50 

30—300 

! 1800 > 

; >1500 

25c 

3,5 W 

50 

30 

400 

200 

TO-39 

sss 

2 

— 









Ant-n3 

15 

50 

Aq=7>6 dB 

! 260* 

















SD1023 

SPEn 

VFv, u 

15 

25 


! >600 

75c 

10 W 

55 

30 

800 

200 

TO-60 

sss 

2 

— 







: 


Tx 

28 


P 0 >1,5 W 

! 400* 

















! SD1031 

SPEn 

VFv, u 

15 



i >500 

25c 

5 W 

55 

30 

400 

200 

TO-46 

sss 

2 

— 



i 






Tx 

28 


P U >1 W 

400* 

















SD1032 

SPEn 

VFv,u 


50 


>1200 

25c 

5 W 

55 

30 

400 

200 

TO-46 

sss 

2 










Tx 

28 


:p 0 >iw 

400* 

















SD1038 

SPEn 

VFv, u 

15 

25 


600 

25c 

5 W 

55 

30 

400 

200 

TO-39 

sss 

2 

— 









Tx 

28 


> 1 w 

: 400* 

















SDX043 

SPEn 

VFu 

15 ' 

50 

20—200 

i >1200 

25c 

5 W 

40 

30 

500 

200 

MT-59 

sss 

27 

— 









Am 

! 15 

10 

Aq=11 dB 

200* 

















SD1045 

SPEn 

VFv 

5 

50 

10—200 

>400 

25c 

5 W 

36 

18 

750 

200 

TO-39 

sss 

2 

— 









Tx 

13,6 


Po=l,8>LW 

175* 

















SDX100 

SPEn 

VFv 

15 ' 

75 

20—210 

>1500 

25c 

3,5 W 

40 

20 

400 

200 

TO-39 

sss 

2 

— 









Ant-ns 

15 

10 

Aq= 11 dB 

200* 

















SD1101 

SPEn 

VFv 

15 

75 

20—210 

>1500 

25c 

5¥ 

40 

20 

500 

200 

TO-60 

sss 

2 

— 









Ant-ns 

15 

10 

-40= 11 dB 

; 200 * 

















SD1102 

SPEn 

VFv 

! 15 

75 

20—210 

1 >1500 

25c 

5W 

40 

20 

500 

200 

MT-59 

sss 

27 

— 









Ant-ns 

! 15 

10 

^0=11 dB 

| 200* 

















SD1103 

SPEn 

VFv 

15 

75 

20—210 

! >1500 

25c 

5 W 

40 

20 

500 

200 

MT-66 

sss 

27 

— 









Ant-ns 

15 

10 

Aq= 11 dB 

j 200* 

















SD1115 

SPEn 

VFu 

5 

100 

>15 

>400 

25c 

5 W 

36 

18 

400 

200 

MT-59 

sss 

27 

— 









Tx 

12,5 


P 0 >1W 

470* 

















SD1116 

SPEn 

VFu 

15 

50 

>75 

1500 > 
>1200 

25c 

5 W 

40 

30 

500 

200 

MT-59 

sss 

27 

—- 









Ant-ns 

22 

70 

Ag > 10 dB 

40—260* 

















S01118 

SPEn 

VFu 

15 

100 

>50 

2000 > 
>1000 

25c 

10W 

40 

30 

800 

200 

TO-60 

sss 

2 

— 









Ant-ns 

20 

100 

Aq = 7 dB 

40—260* 

















SD1119 

SPEn 

VFu 

15 

50 

>50 

1500 > 
>1200 

25c 

3,5 W 

40 

30 

400 

200 

t TO-39 

sss 

2 

— 









Ant-ng 

15 

50 

Ac = 7 dB 

40—260* 

















SD1120 

SPEn 

VFu 

10 

100 


1250 

25 c 

10W 

40 

30 

1 A 

200 

> MT-66 

sss 

27 

— 









Tx 

28 


Po — 3 W 

1000* 












'fffrttfflinp 












Druh PouSitl Ic h*iB 

[V] [mA] A* ie * 


Ic U 

max Pouzdro V^rob- 8 


_ Rozdily 

N^hrada I ~£\ 

TBSLA P C Uc /t U 2I M * 


\ SD1156 
; SD1174 
; 3D1177 
SDU80 

smm 

SD1I82 

SD1183 

SD1232 

SD1263 
SD1270 
SE1001 
SB 1002 
SB 1010 


SPEn VFu 
VS 

SPEn VFu 
Tx 

SPEn VFu 
Tx 

SPn VF 
SPn VF 
SPEn VF. 3S 


VF, NF 
nS 


SPEn NFv 4 1 10 

SPEn NFv,I 10 
SPEn HFv, I 10 

SPEn NFv, I 10 

SPEn NFVj i 5 

SPEn NFv,I 5 

SPEn NFy, Sp 2 

SPEn NFv, Sp 2 


15 75 

28 

15 75 

28 

15 75 

2S 

15 75 

28 

10 40 

10 40 


12,5s 
10 10 

10 10 

10 2 

1 10 

1 10 

10 8 

10 8 

10 500 

10 500 

10 500 

10 500 


$Fn Spvr 
SPn j^f 
SP n NF 


VF, MF ; 
VF, MF | 
VF, MF j 
VF, MF 


30 

10 1 

10 1 

10 1 

10 4 

10 4 


KF-200 
P t > 1,5 W 

10—200 
P 0 >3 W 

10—200 
P 0 >3W 

= 1,8 W 

P* ^ 1,8 W 

P c ^ 1,2 W 

- 1,2 W 
150 >50 
Aq = 8,9 dB 

>15 

P a >4W 

10—200 
A>1W 

40—160 

100—400 

45 >20 

40—-160 
100—100 

60 >20 
P fl > 2 mW 

60 >20 
F e = 8 mW 


125 

30—260 

30—260 

40—120 

40—120 

30—120 
60—300 
200—1000 


2200 > 
>2000 
40—260* 


25c 5 W 36 

25c 10 W 36 

25c 10 W 36 

25c 5W 55 

75c 5W 55 

75c 5 W 55 

75c 5 W 55 

25c 1,5 W 40 

25c 12 W 36 

25c 10W 36 


350 >200 25 

350 >200 25 

450 25 


900 >600 25 

930* 


900 >600 25 

930* 


25c 15 W 150 60 

25c 15 W 150 60 

25c 15 W 60 60 


100 25c 15 iff 

25c 20 W 

25c 15 W 

120 25c 15 W 

120 25c 15 W 

>350 25 200 

100 >40 25 200 

100 >60 25 200 

100 >60 25 200 


SPn VFv, MF 5 4 

n§ 

SPn VFv, MF 5 4 

n$ 

SPn VFv-nS 5 4 

SPn VFv-n§ 5 4 

SPn VFv~n5 5 4 

SPEn VFv, Sp 10 10 

SPn VFv 5 4 

SPn VFv 5 4 

SPn VFv-nS 


^G>20dB 

40 

Aq> 20 dB 
40 

Aq >20 dB 
40 

>18 dB 
40 

>22,5dB 

40 

>22,5dB 

35 


40 

Aq >20 dB 
40 

Aq >20 dB 
^G>16 dB 


25 175 

25 250 

25 175 

25 175 

25 175 


400 

200 

TO-131 

sss 

750 

200 

TO-39 

sss 

750 

200 

MT-59 

sss 

400 

200 

TO-39 

sss 

500 

200 

TO-60 

sss 

500 

200 

MT-59 

sss 

500 

200 

MT -66 

sss 

100 

200 

TO-39 

sss 

1 A 

200 

MT-81 

sss 

750 

200 

TO-39 

sss 


125 TO-106 F 

125 TO-106 F 

125 TO-106 F 

125 TO-106 F 
125 TO -106 F 

125 TO-106 F 

125 TO -106 F 


125 TO-106 F 
125 TO-106 F 
125 TO-106 F 

125 TO-106 F 

125 TO-106; F 
125 TO-106j F 
125 TO-106| F 
125 TO-106 F 

200 TO-72 F 

200 TO-72 F 

200 TO-72 F 

200 TO-72 F 

200 TO-72 F 

125 TO-106 F 

200 TO-72 F 
200 TO-72 F 
200 TO-72 F 


KF506 > > 

KF507 > < 

KF508 > > 


KF524 < 

KC507 = 


10 A 

175 

TO-3 

Ip 

31 

10 A 

175 

TO-3 

F 

31 

10 A 

175 

| 

TO-3 

! F 

31 

10 A 

175 

TO-3 

F 

31 


175 

TO-3 

F 

31 


175 

TO-3 

F 

31 

5 A 

175 

TO -66 

F 

31 

5 A 

175 

TO -66 

F 

31 


KD605 > = 

KD601 > < 

KD605 > = 


KSY71 > - > 

KC508 > < > 

KC508 > < > 


KC507 > 

KF167 < 

KF167 < 

KF167 < 

KF524 . > 


> < > 

> > > 


KF167 < 

KF167 < 


KF173 < 

KF525 < 

KSY63 > 


KF167 < > < ^ 
KF525 < > = > 


KF167 < > < 
KF525 < > = 





2N3470 

2N3471 

2N3472 

2N3473 

2N3474 

2N3475 

2N3476 

2N3477 

2N3478 


2N34S3 

2N34S4 

2N3485 

2N3485A 

2N3436 

2N34S6A 

2N3487 

2N3488 

2N3489 

2N3490 

2N3491 

2N3492 

2N3493 

2N3494 


2N3497 

2N3498 

2N3499 

2N350D 

2N3501 

2N3502 

2N3503 

2N3504 

2N3505 

2N35G6 

2N3507 

2N3508 

2N3509 

2N35I0 

2N351I 

2N3512 


2N3516 

2N3517 

2N3518 

2N3519 

2N3520 

2N352I 

2N3522 

2N3523 

2N3524 


Druh Pouiiti ^CE Ic 
IV] baA] 


NFv, Sp 
NFv, Sp 
NFv, Sp 
NFv, Sp 
NFv, Sp 
NFv, Sp 
NFVjSp 
NFv, Sp 
VFv,n 
nS 


Sp n Unij 

Sp n Unij 

Sp n Unij 

Sp n Unij 

Sp n Unij 

Sp n Unij 

SPEp VF, Sp 
SPEp VF,Sp 
SPEp YF, Sp 
SPEp VF,Sp 
Sn NFv, Sp 
Sn NFv, Sp 
Sn NFv, Sp 
Sn NFv, Sp 
Sn NFv, Sp 
Sn NFv,Sp 
SEn VFv,Sp 
SPEp VF,Sp 


^tot I Ic ^ 

max ^ Pouzdro V^robce .§ 
max up a [rriAl TESLA 

ImW] LmAJ hg £ 


' E ! J t 


Nahrada I- 
TESLA | Pc Uc 


100—500 
100—500 
100—500 
100—500 


SPEn DZ 
SPEn DZ 
SPn DZ 

SPn DZ 
SPn DZ 
SPn DZ 


SPn DZ 
SPn DZ 
SPn DZ 
SPn DZ 
SPn DZ 
SPn DZ 


6 

10A 

> 400 

6 

10A 

> 400 

6 

10A 

> 400 

6 

10A 

> 400 

8 

2 

25—150 

6 

1,5 

A g = 12 

/p 

{jlA 

/V 

mA 

*?BB 

<20 

> 6 

4,7—9,1 

<15 

> 4 

<9,1 

<15 

> 6 

<9,1 

<2 

> 8 

4,7—6,8 

<2 

> 8 

<9,1 

<2 

> 8 

<94. 

10 

150 

40—120 

10 

150 

40—120 

10 

150 

100—300 

10 

150 

100—300 

5 

3A 

20—60 

5 

3A 

20—60 

5 

3A 

15—45 

5 

5A 

40—120 

5 

5A 

40—120 

5 

5A 

30—90 

0,5 

0 ^ 

> 40 

10 

10 

1—50 

100 

> 40 

> 35 

10 

1—50 

> 40 

10 

10 

1—50 
100 

> 40 

> 35 

10 

1—50 

> 40 

10 

150 

40—120 

10 

150 

100—300 

10 

150 

40—120 

10 

150 

100—300 

10 

150 

100—300 

10 

150 

100—300 

10 

150 

100—300 

10 

150 

100—300 

2 

1,5A 

40—200 

2 

1,5 A 

30—150 

1 

10 

40—120 

1 

10 

100—300 

1 

150 

25—150 

1 

150 

30—120 

1 

500 

> 10 

5 

1 

50—200 

5 

1 

50—200 

5 

1 

50—200 

^Ube < 5mV Ah tt ~ * 

5 

1 

50—200 

5 

1 

50—200 

5 

1 

50—200 

A Ube < 3mV Ahzi — < 

5 

1 

150—600 

5 

1 

150—600 

5 

0,01 

100—300 

5 

0,01 

100—300 

5 

0,01 

100—300 

5 

0,01 

100—300 


SO 50 10A 150 MT-33 W 


> 0,5 

75c 

150W 

100 

100 

10A 

150 

MT-33 

W 

2 

> 0,5 

75c 

150W 

150 

150 

10A 

150 

MT-33 

W 

2 

> 0,5 

75c 

150W 

200 

200 

10A 

150 

MT-33 

W 

2 

> 0,5 

75c 

150W 

50 

50 

10A 

150 

MT-33 

w 

2 

> 0,5 

75c 

15QW 

100 

100 

10A 

150 

MT-33 

w 

2 

>0,5 

75c 

150W 

150 

150 

10A 

150 

MT-33 

w 

2 

> 0,5 

75c 

150W 

200 

200 

10A 

150 

MT-33 

w 

2 

750— 

1600 

470* 

25 

200 

30 

f 

15 


200 

TO-104 

RCA 

6 


C/BSiE t/EBlsat 
V V 


25c 750 

25c 1,4W 


25c 750 

25c MW 


25c 1,4W 

25c lj4W 
25c 1,5W 

25c 750 

25c 1,4W 

25c 1,4W 


RO-33 Mot 104 — 

RO-33 Mot 104 “ 

RO-33 Mot 104 ™ 

RO-33 Mot 104 — 


25 

400 

60 

40 

600 

200 

TO-46 

Mot 

2 

— 


25 

400 

60 

60 

600 

200 

TO-46 

Mot 

2 

— 


25 

400 

60 

40 

600 

200 

TO-46 

Mot 

2 

— 


25 

400 

60 

60 

600 

200 

TO-46 

Mot 

2 

— 


25c 

117W 

80 

60 

7,5 A 

200 

TO-61 

Mot 

2 

KU606 

< 

25c 

117W 

100 

SO 

7,5A 

200 

TO-61 

Mot 

2 

KU606 

< 

25c 

117W 

120 

100 

7,5A 

200 

TO-61 

Mot 

2 

KU605 

< 

25c 

117W 

80 

60 

7,5A 

200 

TO-61 

Mot 

2 

KU606 

< 

25c 

117W 

100 

80 

7,5A 

200 

TO-61 

Mot 

2 

KU606 

< 

25c 

U7W 

120 

100 

7,5A 

200 

TO-61 

Mot 

2 

KU605 

< 

25 

150 

12 

8 

25 

200 

TO-72 

Mot 

6 



25 

600 

$0 

80 

100 

200 

TO-5 

Mot, 

IT 

2 

— 


25 

600 

120 

120 

ioo 

200 

TO-5 

Mot 

2 

— 


25 

400 

80 

80 

100 

200 

TO-18 

Mot, 

TI 

2 

— 


25 

400 

120 

120 

100 

200 

TO-18 

Mot 

2 

— 


25 

1 W 

100 

100 

500 

200 

TO-5 

Mot 

2 

— 


25 

1 W 

100 

100 

500 

200 

TO-5 

Mot 

2 

— 


25 

1 \V 

150 

150 

300 

200 

TO-5 

Mot 

2 

— 


25 

iw 

150 

150 

300 

200 

TO-5 

Mot 

2 

— 


25 

700 

45 

45 

600 

200 

TO-5 

NS,TI 

2 

— 


25 

700 

60 

60 

600 

200 

TO-5 

NS,TI 

2 



25 

400 

45 

45 

600 

200 

TO-18 

NS,TI 

2 

— 


25 

400 

60 

60 

600 

200 

TO-18 

NS, TI 

2 

— 


25 

1 W 

60 

40 

3A 

200 

TO-5 

Mot 

2 

— 


25 

1 W 

80 

50 

3A 

200 

TO-5 

Mot 

2 

— 


25 

400 

40 

20 

500 

200 

TO-46 

Mot 

2 

KST71 

< 

25 

400 

40 

20 

500 

200 

TO-46 

Mot 

2 

KSY71 

< 

25 

360 

40 

10 

500 

200 

TO-52 

Mot 

2 

KSY71 

< 

25 

360 

40 

15 

500 

200 

TO-52 

Mot 

2 

KSY71 

< 


80 40 500 

80 40 500 

80 40 500 

100 60 500 

100 60 500 

100 60 500 

60 30. 500 

60 30 500 

70 55 

70 55 

70 55 — 

70 55 


200 TO-5 

200 TO-1S 
175 X-26 
175 TO-89 

200 TO-18 
175 X-26 
175 TO-89 

175 X-26 
175 TO-89 
200 RO-33 
200 TO ~18 
175 X-26 
175 TO-89 













2N3526 

SPEn 

vi, vp 

10 

30 

30—120 

V 

0 

25 

800 

2N3527 

SPEp 

NF 

6 

0,0001 

25—75 

> 5 

25 

400 

2N3543 

Sn 

VFv, I 

5 

4,5A 

10—80 

> 150 

25c 

60W 

2N3544 

SPEn 

Ov, 

10 

10 

50 > 25 

600— 

25 

300 



Ou 

12 

12 

P « - 16 

—1500 








> lOmW 

1000* 



2N3545 

SPEp 

Spvr 

1 

10 

40—120 

> 250 

25 

360 

2N3546 

SPEp 

VF,Spr 

1 

10 

30—120 

> 700 

25 

360 

2N3547 

SPEp 

VF,NF 

nS 

5 

1 

100—500 

> 45 

25 

300 

2N3548 

SPEp 

VF,NF 

n§ 

6 

1 

150—600* 

> 60 

25 

300 

2N3549 

SPEp 

VF,NF 

ns 

6 

1 

150—600* 

>60 

25 

300 

2N3550 

SPp 

NF-ns 

5 

0,01 

200—600 

> 60 

25 

400 

2N3551 

SMn 

VF,Sp 

2 

10A 

20—90 

> 40 

25c 

40W 

2N3552 

SMn 

VF, Sp 

2 

10A 

20—90 

> 40 

25c 

40W 

2N3553 

SPEn 

VFv- 

5 

125 

15—200 

500 

25c 

7\V 



Tx 

28 

180 

P 0 > 2,5W 

175* 



2N3554 

SPEn 

VFjSp 

i 

750 

25—100 

> 150 

25 

800 

2N3563 

SPEn 

VFv 

10 

S 

20—200 

> 600 

25 

200 






Aq > 14dB 

200* 



2N3564 

SPEn 

VF 

10 

15 

20—500 

750 > 

25 

200 






Ag > 10dB 

> 400 



2N3565 

SPn 

VF,NF 

10 

1 

150—600 

> 40 

25 

250 

2N3566 

SPEn 

NF,VF 

10 

10 

; 

150—600 

> 40 

25 

300 

2N3567 

SPEn 

nf 3 vf 

1 

150 

40—120 

> 60 

25 

300 

2N3568 

SPEn 

NFjVF 

1 

150 

40—120 

> 60 

25 

300 

2N3569 

SPEn 

NFjVF 

1 

150 

100—300 

> 60 

25 

300 

2N3570 

SPEn 

YFv,u 

6 

5 

20—150 

> 1600 

25 

200 

2N3571 

SPEn 

VFv,u 

ns 

6 

5 

20—200 

> 1200 

25 

200 

2N3572 

SPEn 

VFv,u 

6 

5 

20—300 

> 1000 

25 

200 

2N3576 

SPEp 

VFv, Sp 

0,5 

10 

40—120 

> 400 

25 

360 

2N3577 

Sdfn : 

NFv,Sp 

15 

1A 

12—60 

> 10 

25c 

85W 

2N3579 

SPEp 

VF,NF 

ns 

5 

5 

1 

30—120 

90 > 80 

25 

400 

2N3580 

SPEp 1 

VF,NF 

ns 

1 

60—300 

; 90 > 80 

25 

i 400 


2N3581 

SPEp ; 

NF,I 

5 

0,1 

50—200 

100 >30 

25 

400 
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svarecka 

Jin KlimeS 

(Dokonceni) 


Plechy jsou slozeny tak, aby se spo- 
je v jednotlivych vrstvach vzajemne. pre^ 
kryvaly. Vyska slozen^ho jadra je 72 mm 
a prurez jadra je asi 50 cm 2 (obr. 9). 

Kostry civek jsou ze ctyr pertinaxo- 
vych desek tloust’ky 3 az 4 mm obd£I- 
nikovit^ho tvaru, bez postrannich cel. 
Rozmery desek zavisi na rozmerech 
jadra transformatoru. Desky neni nutno 
pevne mechanicky spojovat, po prilo- 
zeni na dreveny navijeci trn je Ize nap?. 
po cel 6 deice v rozich slepit textilni le- 
pici paskou. Po navinuti jsou civky 
dostatecne pevn 6 . Pro navijeni civek si 
zhotovime jednoduchou navijecku - 
obr. 8 . Navijecka je z pasov^ho zeleza 
5 X 10 mm, ohnut^ho do tvaru TJ. 
V horni cdsti ramen je vyvrtana dira 
o 0 10,5 mm, kterou je provle^ena ty£ 
se zavitem M10. Na jednom konci je 
tyc zahnuta do tvaru kliky. Podle roz- 
meru jddra transformatoru a kostry 
civky zhotovime dreveny navijeci trn 
s dirou o 0 10,5 mm v ose trnu. Trn 
se upevni maticemi na tyc se zavitem 
a je mozno navijet. 

Vinuti civek 

Primarni civka je na jednom sloupku 
transformatoru a je navinuta mede- 
nym lakovanym a dvakrdt bavlnou 
opredenym drdtem o 0 2,4 mm pro 
220 V - vyvody 2 az 5 a pro 380 V je 
civka doviriuta drdtem o 0 2 mm se 
stejnou izolaci. Odbocky 3 a 4 na pri¬ 
marni civce slouzi k prepinani privade- 
n 6 ho proudu a dm i k regulaci sekun- 
darniho napeti. Kazda vrstva vinuti je 
na zacdtku a konci ve vsech dtyrech 
rozich civky prichycena textilni lepici 



paskou, po navinuti dalsi vrstvy jsou 
krajni zavity civky dostatecne upevneny. 
Kazdd vrstva vinuti je pri navijeni na- 
pustena elektroizolacnim lakem a ovi- 
nuta jednou vrstvou lakovan^ho hed- 
vabi, platna nebo papiru; izolacni 
vrstva musi presahovat okraje civky o 3 
az 5 mm. Zacatek, odbocky a konec 
vinuti prevazeme pri navijeni motouzem 
a ponechame je dostatecne dlouh 6 , aby 
je bylo mozno zapojit na panel. Od¬ 
bocky vinuti, ktere jdou napric civkou 
podlozime pro bezpecnejsi izolaci kous- 
kem lakovaneho platna nebo papiru. 
Po navinuti primdrniho vinuti je civka 
ovinuta tremi vrstvami izolacniho plat¬ 
na a jednou’ vrstvou leskl£ lepenky 
• tloust’ky 0,5 mm. Tato izolace musi pre¬ 


sahovat vinuti po stranach civky asi 
o 5 mm, na kvalite izolace zavisi bez- 
pecn^ provoz svdrecky. 

Sekundarni vinuti je navinuto z hli- 
nikov^ho vodice o prurezu 35 mm 2 
s izolaci PVC — AYKY. Ke zlepseni izo¬ 
lace (PVC nesndsi vyssi teploty) jsou 
jednotlive zavity pri vinuti proklddany 
lakovanym platnem nebo hedvdbim. 
Vinuti je rozdeleno do dvou civek na 
oba sloupky transformdtoru. Jedna civ- ^ 
ka je navinuta na primarni vinuti, druha 
je spolu s vinutim pro nabijecku na dru- 
hem sloupku. Kazda civka sekundar- 
niho vinuti pro svdreni ma dve odbocky. 
Jednotlive casti civek byly v mdm pri- 
pade navinuty jako jedna vrstva vinuti 
a zacatek i konec vyvedeny na strandch 
civek. Pri tomto uspordddni odboCky 
nekrizuji vinuti. Pocet zdvitu v jednot¬ 
livych sekcich muze byt odlisny, pocet 
sekci muze byt jiny, celkovy pocet za- 
vitu ve svarovacim obvodu musi byt 
asi 65 pri zachovani prurezu jadra 
a poctu zdvitu primdrni civky. Smysl 
vinuti na sekundarnich civkach je vy- 
znacen na obr. 7. Pri spojeni jednotli¬ 
vych casti vinuti do s£rie (na kazdd 
civce i pri propojeni obou civek pro- 
pojkou na svornicich) se musi induko- 
vana napeti na civkdch scitat. Pod kaz- 
dou vrstvu vinuti jsem zalozil ctyri ka- 
louny (na kazdou stranu civky jeden), 
kter 6 jsem po navinuti kazd^ vrstvy 
svazal, tim je vinuti dostatecne zpev- 
neno. 

Na vinuti primarni a sekunddrni 
civky muzeme pouzit i jin^ vodice. 
U tovarne vyrabenych svarecek se nekdy 
pouziva hlinikovy vodic i k navijeni pri- 
marniho vinuti. Na sekundarni vinuti 
je mozno pouzit medeny vodic nebo 
izolovany medeny pdsek o prurezu 
30 mm 2 . S hlinikem se I^pe pracuje, 
protoze je mekci. Jd jsem pouzil k na¬ 
vinuti sekundarniho vii, uti hlinikov^ 
vodic o prurezu 25 mm 2 paralelne 
s dvema medenymi vodici o prurezu 
2,4 mm 2 . . v 

Sestava transformatoru 

Civky po navinuti polozime na stul 
vedle sebe a vypodlozime je tak, aby 
otvory pro jadro byly ve stejnd vysce 
a upravime roztec civek podle d61ky 
plechu. -Plechy jadra skl&dame do civek 
postupne, jedna vrstva je vzdy ze 6 tyr 
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Obr. 9. Rozmery transformatorovych plechu. 
Plechy v jednotlivych vrstvach skladat tak } aby 
nasledujtci vrstva pfekryla delict spdry pfed- 
chdzejici vrstvy. Na obrazku je nasledujict 
vrstva kreslena carkovane 


plechu. Dva delsi plechy jsou zasunuty 
do civek tak, aby volny konec plechu 
vycnival u jedn 6 civky dopredu a 
u druh£ dozadu. Obe jddra a civky 
spojuji dva kratsi plechy. 

Transforma tor je mozno lipravit i ji- 
nak (podle materiAIovych moznosti), 
Je vsak treba si uvedomit, ze vykon 
transformatoru zavisi na prurezu vo- 
dicu primamiho a sekundarniho vinuti 
a na prurezu jadra. Pri mensim pru- 
rezu vodicu se vinuti vice zahriva. 
Potrebny prurez vinuti sekunddrni civ¬ 
ky stanovime podle pozadovan^ho sva- 
reciho proudu. Proud na primarni 
strane je v opaCn£m pomeru primarniho 
a sekundarniho napeti (bez prihl^dnuti 
ke ztratam). Pocet zavitu zdvisi na pru¬ 
rezu a kvalite jadra, pri horsi kvalite se 
zvetsuje proud naprazdno a ztraty, 
a transformator se take vice zahriva. 
V mdm pripade pripadd na 1 V (podle 
polohy prepinace) 0,9 az 1,1 zdvitu. 
Pri mensim prurezu jadra musi byt „ 
vzdy navinuto vice zavitu. 

Zapojeni 

Zapojeni vyvodu transformatoru k pa- 
nelu a privodni svorkovnici je patrne 
z obr. 6 . Primdrni vinuti zapojime na 
privodni svorkovnici a prepinac. Na dr- 
zaku svorkovnice prehledne vyznacime 
pripojeni privodnich kabelu pro 220 ne¬ 
bo 380 V. Prepinac zapojime tak, aby 
se po prepnuti z nulov 6 polohy zapojilo 
vinuti s nejmensim sekundarnim nape- 
tim. 

Pri zapojovani vyvodu sekundarniho 
vinuti na svorniky kontrolujeme spravn 6 
pripojeni s ohledem na smysl vinuti se¬ 
kundarnich civek - pri nespravnem za¬ 
pojeni by se napeti odecitala. Pri svareni 
jsou do svareciho obvodu zapojeny vzdy 
ctyri casti sekundarniho vinuti z civek 
1 nebo 2 , zbyvajici dve casti jsou odpo- 
. jeny. Svareci proud zavisi na tom, kter^ 
casti jsou do obvodu zapojeny. Cim 
vetsi cast sekundarniho vinuti je na 
spolecn£ civce s primarnim vinutim, 
tim vetsi je proud. 

Vyvody sekundarni civky 14 az 19 
(pro nabijeni akumulatoru)' jsou z civky 
vyvedeny na svorkovnici, ktera je pri- 
§roubovana na stahovacim hranolku 
(obr. 2 ) a ze svorkovnice jsou vyvedeny 
na panel k pristrojovym svorkam a pre- 
pinaci Pf 2 . 

Na pecliv^m a bezpecndm zapojeni 
zdvisi bezpecnost prdce se svdre 6 kou. 

, Dokonald izolaci vodidu a jejich bezpec- 
n^mu pripojeni venujeme proto ndle- 
zitou pozornost. Tam, kde vodice pro- 
chazeji dirou v plechu (drzak privodni 
svorkovnice), musime pouzit pryzove 
pruchodky. Svarecka md byt prezkou— 
sena na pruraznd napeti 2 000 V proti 
kostre. 

Hotova svarecka s prislusenstvim je 
na obr. 10 . 

Pokyny pro obsluhu a provoz 

Privodni kabely se pripoji ke svorkov¬ 
nici, ktera je pod vickem v krytu sva- 
recky. Pri pripojeni pouzijeme bud kabel 
pro 220 V s beznou sit’ovou zastrckou 
a zapojime'ho na svorky 0 a 220 'V, 
nebo kabel zakonceny zastrckou pro 
380 V, z nehoz dve faze pripojime 
na svorky 0 a. 380 V. Zemriici vodic 
pripojime pod sroubek na drzaku svor¬ 
kovnice. f 
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- Na Iev£ strane panelu nastavime po- 
zadovany proud propojenim pfislus- 
n^ho paru svorniku. Pfi propojeni v^- 
vodu 7 a 13 je svafovaci proud v roz- 
mezi 50 az 80 A podle polohy pfepinace 
Pf i, velikosti primarniho napeti a pru- 
m£ru svafeci elektrody. Pri propojeni 
vyvodu 8 a /2je proud asi 110 az 150 A, 
pri propojeni vyvodu Pa 11 150 az 
220 A. 

Svareci proud a zapaln£ napeti vo- 
lime podle druhu a prumeru svafecich 
elektrod a podle svafovan^ho pred- 
metu. Tyto udaje jsou uvedeny v lite¬ 
rature o obloukovem svafeni a na kra- 
bickach svafecich elektrod. 

Kabely ke svareci elektrode a ke sva- 
ren^mu pfedmetu musi mil velky pru- 
mer zily. Nejlepe je pouzit specialni 
jednozilovy svareci kabel SH 16. V nou- 
zi je mozno pouzit i 6 tyfzilovy kabel 4 x 
X 4 mm 2 a vsechny zily propojit. Tento 
kabel je vsak mene ohebny. 

Jistice, elektrom£r a cela domovni 
pfipojka musi byt dostatecne dimen- 
zovany s ohledem na znacny odber 
proudu v rozsahu 20 az 25 A (pfede- 
vsim pri napeti 220 V). 

Pri pouziti svafecky k nabijeni aku¬ 
mulatoru bude transformator zpravidla 
pfipojen na bezne napeti 220 V. Napeti 
6 nebo 12 V nastavime pfepinacem Pf 3 , 
nabijeci proud se reguluje pfepinacem 

Ph (pfip. i Pfi). 

Pouziti transformatoru k napajeni 
elektrick^ pistolov£ vrtacky bezpec- 
nostnim napetim 42 V je zfejm 6 . Pfe- 
pinanim Pf\ menime napeti a tim i v^- 
kon vrtacky - pozor na pfetizeni. 

Transformdtor muze tak£ slouzit jako 
zdroj stfidaveho napeti 12 a£ 100 V. 
Napeti ode bifame bucf z pfislusnych 
svorniku nebo z propojenych jednotli- 
v^'ch casti obou sekundarnich civek. 
Jednotliv^ casti maji napeti 15 az 18 V 
a jejich ruznym seriovym spojenim 
ziskame pozadovand napeti, ktere mu- 
zeme jeste menit pfepinacem Pfi. 

Bezpecnostni pfedpisy 

Pro pou^ivani elektrick^ svafecky je 
vydana norma CSN 050 630, podle niz 
je nutno postupovat. Je nutno dbat 
pfedevsim nasledujicich zasad: 

Domovni pfipojka, jistic a elektromer 
musi byt dostatecne dimenzovany. Ka¬ 
bely pfipojujeme vzdy pfi odpojene 
z&slrcce. K pfipojeni na sit* pouzivame 
zasadne kabely se zemnicim vodicem - 
vsechny kovov 6 casti svafecky musi byt 

466 ij % 


propojeny se zemnicim kolikem. Pred 
pfipojenim na sit’ pfekontrolujeme stav 
a izolaci pfivodni zdstrcky, privodniho 
kabelu, kabelii k elektrode, dotazeni 
kabelovych ok a svornikfi. Pfed zapo- 
jenim svafecky. na sit? F fepneme pfe- 
pinac Pf\ do polohy „vypnuto“ a zkon- 
trolujeme, zda nejsou konce svafecich 
kabelu spojeny. 

Pri svafeni a vymene elektrod po¬ 
uzivame rukavice. Pfi pferuseni prace 
odkladame elektrody na izolacni pod- 
lozku, pfi delsim pferuseni prace sva- 
recku vypneme. 

Pozor na ohen od jisker nebo zha- 
veho kovu! 

Transformator musi byt umisten v su- 
ch 6 n prostfedi. 

Seznam hlavnich soucastek 


Transformator podle navodu 
v textu 1 ks 

Zarovka 12 V s objimkou 1 ks 

Svafovaci kabely SH 16 (prurez 
16 mm) 2 ks 

Kabel se zastr£kou na 220 V 

3 x 2,5 mm 1 ks 

Kabel se zastrckou na 380 V 

4 x 2,5 mm 1 ks 

Drzak elektrod 1 ks 

Sverka k pfipojeni svaren 6 ho 
pfedmetu 1 ks 

Pfistrojov^ svorky 4 ks 

Packovy pfepinac * 1 ks 

Pfepinace Ph, Pf 2 - varicov^ 
pfepinace, 4 polohy 2 ks 

Mefici pfistroj DHR 5, 10 A 1 ks 

Kfemikova usmerhovaci dioda 
KY708 I ks 

Kabely pro nabijeni akumulatoru 2 ks 

„Lusirsvorka“ - 3 svorky 1 ks 

Bakelitova prichytka kabelu 1 ks 

Mosazne svorniky M 8 X 60 mm 12 ks 

Matice M 8 , podlozky 8,4 mm 48 ks 

Kfidlove matice M 8 12 ks 

Spojovaci material 


Namety pro dalsi zdokonaleni 
transformatorove svafecky 

Svdreci transformator v uveden^m 
zapojeni je urcen pro svafeni stfidavym 
proudem. V nekterych pfipadech je 
vyhodnejsi svaret stejnosmernym prou- 
dem.- Popsanou transformatorovou sva- 
fecku je mozno doplnit usmernovacem 
z vykonovych usmernovacich diod nebo 
tyristoru. Zapojeni s plynulou regulaci 
stejnosmerneho svafeciho proudu s po- 
uzitim tyristoru bylo popsano ve Sdelo- 
vaci technice c. 11/1972 (obr. lid). 

Regulace stfidaveho svafeciho proudu 
ve tfech stupnich je pomerne hruba. 
Vyhodnejsi by bylo vyvdst na sekundar- 


1 


10 20 

34 > 4 

p 

50 6 

0 




ireg. tlumivkc 




d) 


Obr. 11. Alternalivy zapojeni vystnpu svd- 
fecky. a) - s regulaci svafeciho proudu regu - 
lacni tlumivkou (AR 11/71), svorniky 1 — 4 
slouzi k pUpojeni svafecich kabelu pH svafeni 
stf idavym proudem; b) - s jednocestnym 
usmernemm Uridaveho proudu , pri svafeni 
stejnosmernym proudem je tfeba propojit svor - 
niky 1—2 a 3—4 mosaznym paskem , pfi 
svafeni stejnosmernym proudem se pfipoji svd - 
feci kabely na svorniky 5 —6 ; c)-s dvoucestnym 
usmemenim svafeciho proudu; d) - s lyris- 
torovou regulacisvdfecihoproudu (ST 11/72) 


nun vinuti vice odbocek s mensim 
poctem zavitu.. Jeste lepsi je zapojit 
do obvodu svafeciho proudu regulacni 
tlumivku, ktera umozni plynulou regu¬ 
laci stfidavdho svafeciho proudu (obr. 
11a). Tento zpusob regulace je popsan 
v Amat^rskem radiu c. 11/1971. Zapo¬ 
jeni diodoveho usmernovace za tuto 
tlumivku by umoznilo plynulou regu¬ 
laci stejnosmerneho svafeciho proudu 
(obr. lib, c). 

Jako pojistku proti prehrati transfor¬ 
matoru je mozno na sekundarni vinuti 
pfipevnit zehlickovy termostat, ktery 
nas rozsvicenim dalsi kontrolni zarovky 
upozorni, ze svafeni je tfeba pferusit. 
* * * 

Novy typ akumulatoru 

Firma Varta splnila jeden z davnych 
snfi motoristu - dala na trh startovaci 
baterii - oloveny akumulator, kter^ 
nepotfebuje behem doby sv£ho zivota 
zadnd osetfovani. Neni jiz tedy tfeba 
dol^vat vodu, pfipadne kyselinu, hlidat 
hladinu elektrolytu atd. Krome toho 
ma baterie zvySenou ochranu proti ko- 
rozi jak^hokoli druhu, takze jeji pouziti 
pfinasi vyhody i pro konstruktery - ba¬ 
terii Ize umistit kamkoli do motorov^ho 
vozidla, i na nepfistupna mista. Na 
obrazku je bezna startovaci baterie pro 
vozy s napetim 12 V, baterie ma kaffaci- 
tu 44 Ah. -chd- 



Nova startovaci baterie Varta , 
ktera nepotfebuje oletfovdni - 
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Pfiklad 

Bude-li fazovy rozdil nizkofrekvenc- 
niho signalu 89°, bude v nejlepsim pri- 
pade nezadouci postranni pasmo potla- 
tcno o 40 dB. 

Srovnam SSB a AM 

Pri nezkreslene modulaci je modulacni 
index pfimo umerny modulacnimu na- 
peti. Amplituda vysokofrekvencmho sig¬ 
nalu je pnmo umerna modulacnimu 
indexu a vyzareny vykon.zavisi na kva- 
dratu modulacniho indexu 

P = m*r& } 
kde je spickovy vykon. 

Tento vykonje zcela vyuzit pro prenos 
informace, nebot’ obsahuje udaj jak 
o amplitude, tak o kmitoctu modulac¬ 
niho napeti. U vysilace SSB je tedy cini- 
tel vyuziti roven 1. 

Porovname-li nyni cinitele vyuziti vy- 
konu SSB vysilace a vysilace amplitudo¬ 
ve modulovanyho, zjistime, ze pri pln^m 
Spickovem vykonu dochazi u provozu 
SSB k osminasobn^mu zvetseni uzitec- 
neho vykonu. 

Teto prednosti SSB odpovida na pri- 
jimaci strane zvetseni odstupu sign&lu 
od sumu o 9 dB. To ovsem neni jedina 
prednost SSB. Vysilac SSB vyzaruje 
veskery vykon v polovicnim kmitocto- 
vem pasmu, nezjakeje treba pri pouziti 
amplitudove modulace. Prijimac s polo- 
viini sirkou pasma ma o 3 dB lepsi od- 
stup signalu od sumu. 

V neprospech SSB mluvi jedirie rela- 
tivni detekovane nizkofrekvencni napeti, 
ktery je o 3 dB mensi ncz u AM. 

Pri celkov^m zhodnoceni zjistime, ze 
na vystupu prijimace dostaneme o 9 dB 
silncjsi signal. 

To vsak neuvazujeme dalsi vlivy, ktery 
nelze vycislit. Je to napr.: 

- vzajemna interference dvou stanic 

s amplitudovou modulaci, 

- unik, ktery se m^ne projevuje u signa¬ 
lu SSB aj. 

Kmitoctovd a fazova modulace 

Jak bvlo zdurazneno na pocatku tyto 
lekce, je mozny modulovat t^z kmitocet 
nebo fazi nosny vlny. Meni-li se kmitocet 
nosny vlny v zavislosti na zmene modu¬ 
lacniho napeti, mluvime o kmitoctovy 
modulaci. Obdobny pri zmsnach faze 
nosny vlny mluvime o fazovy modulaci. 

LJcinnost kmitoctovy a fazovy modu¬ 
lace zavisi na zpusobu prijmu. Je-li pri- 
jimac netecny kezmenam amplitudy, 
ale je citlivy na kmitoctovy zmeny, po- 
tom potlaci zvlaste impulsni ruseni. 
Dalsi vyhodou je i to; ze nepusobi ruseni 
rozhlasov^ho prijmu, ktery vznika detek- 
ci v nizkofrekvencni casti prijimacu. 

Kmitoctovd modulace 

Na obr. 8 je znazornena kmitoctovd 
modulace. Je-li do obvodu, ve kterdm 
modulujcme. pfiveden modulacni sig¬ 
nal, dochazi behem jedny pulvlny k zvy- 
seni kmitoctu nosny vlny. Behem pulvlny 
opacne polarity dochazi ke snizeni 
kmitoctu. Zmsna kmitoctu (kmitoctovy 
zdvih). je um:rna amplitude modulac¬ 
niho napeti. Tedy pri mal£m napeti do¬ 
chazi k malemu kmitoctov^mu zdvihu 



Obr . 8 . Vznik kmitoctove modufovaniho 

signalu : a - nemodulovany signal, b - 
modulacni napeti , c - kmitoctove modulovany 
signal, 

a pri vetsim modula£ntm napeti je 
i kmitoctovy zdvih vetsi. Behem modu¬ 
lace se vsak nemeni amplituda vysoko¬ 
frekvencmho signalu. 

Hloubka modulace 

Procento modulace u kmitoctovy mo¬ 
dulace nelze definovat stcjnym 2 puso- 
bem jako u modulace amplitudove. Jako 
signal sc stoprocentni modulaci se jevi 
takovy signal, ktery obsahne cel € kmito¬ 
ctovy pasmo prijimace. Bude-li sire 
pasma prijimace mensi, dojde ke zkres- 
leni pfijimaneho signalu. Naopak, pri 
vetsi siri pasma bude detekovany signal 
ekvivalentni napr 1 . 25 % modulaci. 

V amatyrske praxi je pouzivana uzko- 
pasmova modulace (NBFM - z anglicky- 
ho Ndrrow - Band Frequency Modula¬ 
tion), ktera je definovana tak, ze signal 
ma stejnou siri pasma jako u amplitu- 
dovy modulace. 

Postranni pdsma u kmitoCtove modulace 

Postranni pisma u kmitoctove modu- 
lovanyho signalu se lisi oproti amplitu¬ 
dove modulovandmu dm, ze obsahuji 
nasobky modulacniho kmitoctu na obe 
strany od nosne vlny. Pocet kmitoctu 
postrannich pascm pri modulaci jednim 
tonem zavisi na kmitoctovym zdvihu. 

Pomer mezi kmitoctovym zdvihem f 
a modulacnim kmitoctcm F nazyvame 
modulacnim indexem m ; 



Na obr. 9 je ukazano, jak se meni 
amplitudy nosne vlny a postrannich 
pasem v zavislosti na moduladnim 
indexu. 

Vidime, ze oproti amplitudovd modu- 
lovanymu signalu dochazi ke zmene 
amplitudy nosnd vlny, kterd pri modu¬ 
lacnim indexu priblizne 2,4 vymizi. 
Energie, obsazena v postrannich pas- 
mech, jde na ukor energie nosnd vlny. 
Bez ohledu na modulacni index je cel- 
kova energie konstantni. 



Obr . 9 . Vliv modulacniho indexu na ampli- 
tudu nosne vlny a postrannich pasem 


Vzhledem k tomu, ze pri modulaci 
nedochazi ke zmenam amplitudy signa¬ 
lu, je mozno k zesileni pouzit i zesilovacft 
tiidy „C“. Modulovat muztme na nizkd 
urovni a sign&i muze byt i nasoben. 
V tom pripade je nasoben i modulacni 
index. Nasobeni umoznuje ziskat kmito¬ 
ctove modulovany signal o libovolnym 
zdvihu. 

F hzoxh modulace 

Budeme-li men it fazi vysokofrekvenc- 
niho proudu v kmitavern cbvodu, dojde 
k obdobn^mu posuvu kmitoctu jako 
u kmitoctove modulace. Velikost kmito¬ 
ctovy zmeny (kmitoctovy zdvih) zavisi 
jednak na rychlosti fazovych zmen, ale 
tyz na fazovem posuvu. Ma-li bvt modu¬ 
lace nezkreslena, je nutny, aby byl fa¬ 
zovy posuv pri mo cmerny modulacnimu 
napeti. Rychlost zmen faze je limernd 
kmitoctu modulacniho napeti. kmito- 
ytovy zdvih je tedy z&visly na napeti 
i kmitoctu nizkofrekvencni ho signalu. 
To je tedy rozdil oproti kmitoctovy mo¬ 
dulaci, kde zdvih zavisi pouze na modu¬ 
lacnim napeti. 

Vyhodou fazovy modulace je, ze muze 
byt zavadena i v zesilovacich stupnich. 
Nevyhodou vsak je moznost pouziti ma- 
ximilniho moduladniho indexu 0,5. 
Jinak je modulace zkresleni (nelinedr- 
ni). Aby bylo mozno fazovou modulaci 
kvalitne prijimat na pfijimaci pro 
kmitoctovou modulaci, je treba upravit 
frekveneni charakteristiku modulatoru 
tak, aby vystupni napeti bylo nepfimo 
umerny kmitoctu. To znamcna, ze je 
nutno fazovou modulaci prevest na 
modulaci kmitoctovou. Obe tyto okol- 
nosti vedou k z^veru, ze maximalni 
modulacni index 0,5 lze pouzit v oblasti 
kmitoctu 400 Hz a se vzrustajicim mo¬ 
dulacnim kmito6tem se musi zmensovat. 
V^sledkem je tedy kmitoctove modulo¬ 
vany signal o zdvihu okolo 200 Hz, 
ktery je nutno alespon 12krat nasobit. 

Fdzova modulace v zesilovacim.stupni 
muze soucasne prisobit i modulaci am¬ 
plitudovou, nebot’ pri posuvu faze do- 
chAzi soucasne k rozladeni rezonaneniho 
obvodu. To vyzaduje zarazeni cmezo- 
vace amplitudy do cesty vysokofre- 
kvenyniho napeti. 

pTTY 

V zdveru ,,Skoly amatyrskyho vysi- 
ldni“ se seznamime s dal si m druhrm 
provozu - radiodalnopist m (RTTY). 
Je to zvlastni druh telep*afniho vysilani, 
ktery vyuzivd stroj (dalnopis) k vytvd- 
reni elektrickych impulsu (znacek)' pri 
stisknuti klavesy urcityho pismene (zna- 
ku), poph tyto znacky prevadi na odpo¬ 
vida jici tistend pismena nebo symboly. 
Podstatou provozu je tedy zpracovani 
dilnopisnyho signalu, ktery pouzivd 
mezinarodni telegrafni abecedu CCIT 
c.2. 

Kazdy znak se sklddd z kcmbinace 
peti impulsu, ktery mohou byt bud 
proudove, nebo bezproudove (zna6ky 
a mezery). Celkove vznika 2 5 = 32 
kombinaci, ktery vsak nedostacuji. Proto 
jsou urcity kombinace pouzity pro zme¬ 
ny cislic a pismen. 

Kazdymu ze znakfi predchizi spous- 
teci impuls, ktery uvadi stroj do pohybu 
a znak uzavira zavern^ impuls. Tak 
zvany ,,start-impuls“ je bezproudy a 
jjStop-impuls'' je proudovy. Aby byla 
zajistena spoluprace (moznost navazani 
spojeni), musi dalnopisny stroje pracovat 
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stejnou rychlosti. V radioamaterskd 
praxi je to rychlost 45,45 Bd (baudu). 
1 Bd je jedna proudova zmena. 

Doha trvanx jednotlivych impulsu je 
22 ms s vyjimkou „stop-impulsu“, ktery 
trva 31 ms. Cely znak tedy trva 163 ms, 
coz znamena, ze je mozno yysxlat az 
368 znaku za minutu. Skutecny pocet je 
vsak zavisly na. rychlosti psani opera¬ 
tor a. 

KliCovani frekvenCnim posuvem 

Pri vysilani RTTY by bylo mozno 
aplikovat normilni telegrafni provoz a 
klicovat nosnou vlnu. 

Vyhodnejsi je klicovdni frekvenOnim 
posuvem, tj. v dobe znacky vysilame 
na normalnim kmitoctu vysilace a v dobe 
mezery posouvame kmitoOet vysilace 
nize‘. 

V praxi jsou pouzivany dva zdvihy: 
170 Hz a 850 Hz. Prvni je nArocnejsi na 
kvalitu celOho zarizeni, ale je vyhod¬ 
nejsi pro dalkova spojeni, nebof pouzivd 
uzsi kmitoctovO pasmo. Tim dochazi 
k mensimu ruseni. V pasmech VKV je 
pak pouzivano vysilani A2 nebo F2 
(modulovana telegrafie amplitudovou, 
popr. kmitoctovou modulaci). JednotlivO 
impulsy jsou vysiliny jako t 6 ny 2 125 Hz 
(znacky) a 2 975 Hz (mezery). 

Radiod£lnopisne konvertory 

Protoze se pri radiodalnopisnOm pro- 
vozu pouziva kmitoctova modulacc, je 
nutno detekovat tyto signaly a prevest je 
na stejnosmernO impulsy. K tomu slouzx 
radiodalnopisnO konvertory. V soucasnO 
dobe jsou pouzivany dva typy konver- 
toru: 

- nf konvertory, 

- mf konvertory. 

V radioamaterske .praxi jsou nejvice 
rozsireny nf konvertoiy. V prijimaOi neni 
tfeba provadet zadny zasah, konvertor 
se pripoji na nf vystup z prijimace. K na- 
ladeni signalu vyuzxvame zaznejovOho 
oscilatoru prijimace. Ladime tak, aby 
vznikly zdzneje 2 125 Hz pro znacky 
a 2 975 Hz (popr. 2 295 Hz) pro mezery. 

Mamedi prijimac pro SSB, poslou- 
chame v poloze dolni postranni pasmo. 
Konvertor prevadi tyto t 6 ny na prou- 
dov£ a bezproudov 6 impulsy, kterd 
ovlddajx dalnopisny stroj. 

Blizsi podrobnosti najdou zajemci 
v clanku „RTTY konvertor 11 v 5. cisle 
tohoto rocniku AR. 
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Mezindrodm telegrafni abeceda CCIT c. 2 

Timto konci skola amat 6 rskeho vy¬ 
silani, kterou jsme ' zacali uverejnovat 
od lednov^ho cisla AR 1971. Jejimi 
autory byli ing. J. Plzak, GSc. (zhruba 
prvni polovina) a ing. M. Prostecky, 
OK IMP (zbyvajici cast). 

Podle ohlasu - i tech nejcerstvejsich 
z expedice AR - byla mezi radioama- 
tery oblibena a velmi kladne hodnoce- 
na; sledovali ji se zajmem nejen zaca- 
tecnici, ale i pokrocili. Mnoho z nich 
se nas tazalo, zda vyjde Skola amat^r- 
sk£ho vysilani. knizne. Musime je 
zklamat - nepocita se s tim, a krome 
toho to ani neni v nasi kompetenci. 
Pravdou je, ze publikace obdobn^ho 
typu mezi radioamat^ry od dob Ama- 
t^rskd radiotechniky chybi a Svazarm 
by mel o jejim vyddni uvazovat. 

Se ctenari Skoly amaterskeho vysilani 
se vsak neloucime a verime, ze budou 
i hadale sledovat clanky a zpravy, 
kter 6 jsou v Amat^rskem radiu urceny 
pro amat&y-vysilace. 

Vase redakce AR 


Elektronicke 


MODERN? ELEKTRONICKY 
KLfC S IO 

Ing. Jaromir Zavodsky, OK1ZN 

Popisovany telegrafni klic z integro- 
vanych obvodu sphiuje pozadavky na- 
rocnych radioamateru. Zachovava zcela 
presne pomer 3 : 1 mezi d&kou carky 
a tecky pri kazdd rychlosti a pritom po- 
nechava moznost menit sifku mezery 
mezi teckami i carkami. Tento klic pro 
sv£ kvalitni vlastnosti, spolehlivost a 
miniaturni rozmery patfi k modernimu 
vybavenx vyspeRho radioamat^ra. 
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Konstrukci klice zde nerozvadim, 
protoze je velmi jednoducha a s vyhodou 
se da pouzit techniky plosnych spoju. 
Elektricke schema zapojeni je na obr. 1. 
Obr. la ukazuje variantu klicovdni 
pfimo koncovym tranzistorem. Na obr. 
lb je znazorneno klicovani pomoci rel 6 . 
Druh^ rele, kter 6 je na obr. lb nakres- 
leno, je umisteno v koncovym stupni 
vysilace a odpojuje ant^nni pfivod pri- 
jimace od ant&iy. Pomoci potencio- 
metru Pz lze nastavit zpozden^ spindni 
reld Re i oproti rel 6 Re 2 - Je tak umoznen 
velmi jednoduse provoz BK. 

Zaklad elektronickeho klice tvofi 
astabilni multivibrator tvofeny dvema 
tranzistory 71 a Tz. 

. Pouziti 10 misto zminenych tranzis- 


toru prinasi problemy 'se spolehlivym 
startovanim multivibratoru. Tento asta¬ 
bilni multivibrdtor v klidov£ poloze paky 
klice ncpracuje, na rozdil od klice po- 
pisovaneho v AR 7/72. Vyhoda tohoto 
zapojeni je v tom, ze multivibrdtor oka- 
mzite reaguje na stisknuti klice do polohy 
jjtecka 11 nebo „carka“ a nemusi se cekat 
na vhodnou polaritu stale kmitajiciho 
astabilniho multivibratoru. Navic tento 
klic ma o jeden 10 MJA111 m 6 ne. 

Doporucene napajeci napeti pro IO 
je 4,7 az 5,3 V. Max. napeti zdroje 
+ 7 V. Maximalni napeti vstupu 5,5 V. 
Zapojeni IO najdete v katalogu. Ve 
sch&natu nejsou zakresleny privody 
napajeciho napeti k jednotlivym IO. 

Popis funkce 

Jak jiz bylo receno, multivibrator je 
v klidov£ poloze blokovan log 0 priva- 
denou pres diodu D$ z vystupu hradla 
5 - vyvod 6 . V klidovd poloze jsou na 
vsech ctyrech vstupech hradla 5 . log 1 
(tj. napeti 4,5 az 5,5 V nebo vstupy na* 
prazdno), IO MJA111 je v klidovd po¬ 
loze nastaven tak, ze na vystupu Q, (vy¬ 
vod 8 ) je Jog 1 a rovnez na vstupu T 
(vyvod 12) je log 1. Protoze na obou 
vstupech hradla 3. je log 1, je na jeho 
vystupu a soucasne na vstupu hrad¬ 
la 4. (vyvod 4) log 0 a tim i na 
vstupu hradla 6. log 1 (vyvod 9). Na 
vystupu 6 (vyvod 8 ) je log 0 a tranzistor 
T 3 je uzavren. 

Funkce klice v poloze „tecka“ 

Pri zmacknuti paky klice do polohy 
tecka se na vstupu hradla 5. (vyvod 2) 
objevi log 0. Log 0 se objevi soucasne 
na vstupu hradla 1 (vyvod 5) a tim se 
na vstupu hradla 2 (vyvod 13) objevi 
log 1. Protoze hradlo 2 ma na obou 
vstupech log 1 , objevi se na jeho vy¬ 
stupu (vyvod 11 ) log 0> kterd je pfive- 
dena na vyvod „nastaveni“ IO obvodu 
MJA111 (vyvod 13). Pokud je na tomto 
vyvodu log 0 - je na vystupu Q (vyvod 8 ) 
tivale log 7, nezavisle na prub&hu napeti 
na hodinovem vstupu T (vyvod 12). 
IO MJA11I je tak pro polohu „tecka“ 
vlastne vyrazen z cinnosti. Log 0 na 
vyvodu 2 hradla 5 zpusobi na jeho vy¬ 
stupu (vyvod 6 ) log 1 , kterd okamzite 
spiisti astabilni multivibrator. Rychlost 
kmitani multivibratoru se ridx poten- 
ciometrem Pz a jeho stfida potencio- 
metrem Pi. Na vstupu 5 hradla 5 se 
objevi log 0 , ktera vlastn 6 vy tvdri funkei 
samodrzneho kontaktu a nechava multi¬ 
vibrator v cinnosti do skonceni jeho pul- 
periody, i kdyz se pfed tim paka klice 
mohla vratit zpet do klidov£ polohy. 
Log 0 na vstupu 1 hradla 3 zp&sobi po- 
stupne log 1 na vystupu hradla 6 (vyvod 
8 ) a tim otevfeni tranzistoru Tz a sepnu- 
ti rel^. 

Po pfeklopeni multivibratoru do dru- 
he polohy se na vstupu hradla 3 (vyvod 
1 ) objevi log 1 , ktera tarn bude po tu 
dobu, nez se multivibrator pfeklopi zpet. 
do prvni polohy. Tato vlastnost zne- 
moznuje vynechavani spravne mezery 
mezi teckami. Neni-li paka klice nadale 
pfitlacena do polohy jjtecka 11 , je na 
vystupu hradla 5 log 0, ktera zablokuje 
dalsi cinnost multivibratoru. 

Funkce klice v poloze „carka M 

V poloze pdky klice „carka <c se na 
vstupu 4 hradla 5 objevi log 0 a tim na 
vystupu hradla 5 log f ktera okamzite 
spousti multivibrator. Nyni se na vstupu 
„nastaveni“ (vyvod 13) klopneho ob¬ 
vodu J—K neobjevi log 0 a vystup Q. 
(vyvod 8 ) je zavisly na prubehu napeti 



Obr . L Schema tele- fe§en jako hybridni. Schema zapojeni 
grafniho klice OKl^JV klice je na obr. 1 . U tohoto klice jsou 
vSechny zadan 6 pozadavky splneny. 

Popis cinnosti klice" 

Pro zopakovani: hradla H - NAND - 
je-li na obou vstupech logicka jed- 
nicka - log 7, je na vystupu logickd 
nula - log 0 , jinak je na vystupu 
log 7. Klopny^ obvod typu D - ozna- 
cen B - preklapi pri vzestupn^ 
- hrane impulsu, privedeneho na 
vstup ^hodiny^ H. Pri preklopeni 
se na vystupu Q objevi signal, ktery 
byl pred vzestupnou hranou na 
vstupu D. Mimoto je mozno nasta- 
vit na vystupu Q, log 0 nebo log 1 
privedenim signalu log 0 na vstup 
3 ) nulovdni (i } resp. „nastaveni “, toto 
bez ohledu na hodinoyy vstup. 
Q.je negace_vystupu Q- je-li Q = 
= log 1 je d = log 0 a je-li 


na jeho vstupu T (vyvod 12). Pri pre- 
chodu z log 1 na log 0 na vstupu T se 
vystupni stav Q, mem. Protoze se pri 
zm&cknuti kli£e do polohy £drka meni 
stav T z log 1 na log 0 - zmeni se stav Q, 
z log 1 na log 0. Tato log 0 na vystupu 
Q, zpusobi log 0 na vstupu 1 hradla 5 . 
Tato nula zpusobuje log 1 na vystupu 
hradla 5 a tim i cinnost multivibratoru. 
Po preklopeni multivibratoru do vychozi 
polohy se zmeni stav T opet na log 7, 
ale vystup Q,reaguje pouzenasestupnou 
hranu - neboli na prechod z log 1 na 
log 0. Stav Q,se tudiz nezmeni azustava 
dile na log 0 . To znamena, ze multi¬ 
vibrator zustAva v cinnosti do dalsiho 
preklopeni, kdy se stav T zm£ni z log 1 
na log 0 . Stav £/se nyni zmeni na log 1. 
Na vstup hradla 3 (vyvod 1) je soucasne 
priv&deno napeti z 71 V okamziku, kdy 
se stav fiieni na log 0 S prebira ridici 
funkci a na vystupu hradla 3 se objevi 
log 7 a na vstupu 7 hradla 5 log 0 . To 
znamena, ze multivibrator se je§te pre¬ 
klopi a na vstupu 5 a 7 hradla 5 se 
objevuje log 0 do t6 doby, nez se multi¬ 
vibrator opet preklopi tak, aby na vy- 
vodu T byla log 7. V tom okamziku je 
na vstupu 5 hradla 5 tak 6 log . 7. Na 
obou vstupech hradla 3 jsou log 1 a tim 
je log 1 i na vstupu 7 hradla 5. Na vstu¬ 
pu hradla 3 (vyvod 7) se minimalne po 
dobu jedne pulperiody multivibratoru 
objevi log 1, ktera tarn bude opet po tu 
dobu, nez se multivibrator preklopi do 
puvodni polohy. 

Log 0 na vstupu 7 hradla 5 a zaroven 
otevreni tranzistoru T 3 bylo ziskano po 
dobu 3 pulperiod. Cdrka se vlastne 
ziskava sectenim 3 pulperiod astabilniho 
multivibratoru a tecka je tvofena 1 pul- 
periodou. Tim je zachovan presny po¬ 
mer carka-tecka 3 : 1 pri vsech rych- 
lostech klicovdni. 

Jak jiz bylo uvodem naznaceno, je 
mozno tento pomer trochu menit na- 
stavenim potenciometru pro lepsi „fy- 
ziologicky“ prijem telegrafnich znacek. 

Preji vdm, kteri se do stavby klice 
pustite, inn oho uspechu a radost z pro- 
vozu tohoto spolehliv 6 ho a presn^ho 
zafizeni. 

AUTOMATICKY KLfC 
PRO NEJVY§Sl NAROKY S IO 

Ing. Richard jelinek, OK1DJK 

Popisovany klic sp.lhuje tyto pozadav¬ 
ky: 

1. Znacka zazni okamzite po vychyleni 
ovladaci pasticky, po stisknuti je 
mozno pasticku ihned pustit. 




KY130/80 m?0 


Obr. 3. Zd?°j & kh'fo 


2. Stdly pomer tecka-mezera-carka: 
1:1:3. 

3. Tyto pozadavky jsou splneny pro 
cely rozsah rychlosti, tj. asi 30 az 
200 znaku za minutu. 

. Dalsi pozadavky, kter^ jsem si dal, 
jsou: stred pasticky uzemnen, na vy¬ 
stupu jen tranzistor, ne rele. Uz nyni 
byvaji vysilace tranzistorov^ krome PA, 
pocita se zde obvykle s klicovanim tran- 
zistorem. 

U klicu se stale kmitajicim generato- 
rem se udiva jako vyhoda, ze operator 
je nucen davat rytmicky. Myslim si, ze 
je to spise z nouze ctnost, protoze se 
konstrukterum nedari udelat spousteny 
generator, ktery by prvni znacku dal 
presne stejnS dlouhou jako dalsi. Pri 
konstrukci klicu pouze z integrovanych 
obvodu nastavaji urcite probl^my s ge¬ 
nera torem, ktery se ma klicovat. Pouziti 
stalekmitajiciho gener&toru je bez pro- 
blemu. Je mozn£ t6i udelat stalekmita- 
jici generator a delit jeho kmitocet nap?. 
16, takze maximalni prodleva od 
stisknuti klice do vyslani znacky je 
1/16 tecky; Tyto klice vychazeji uz pod- 
statne slozitejisi, nakladnejsi, jsou vetsi 
a maji vetsi spotrebu. Pri pouziti linear- 
nich 10 je vetsinou zapotrebi slozitejsi 
napdjeni, klic obvykle vyjde t^z v^tsi a 
ndkladnejSi. Proto je popisovany klic 


= log 0 je Q_ ~ log 7. tJroven log 0 
je 0 az 0,8 V, uroven log 7 je >2 V, 
preklapeci uroven je priblizne 
1,4 V. Nepripojeny vstup se chova 
jako by na nem byla log 7. 

Cinnost generatoru impulsu, tvore- 
n 6 ho tranzistory TJ, Tz je nasle- 
dujici: 

V klidu je otevren tranzistor T 3 , tran¬ 
zistor T 2 je tedy uzavren. Zanedbdme-li 
proud baze tranzistoru 71, pak plati: 


Ui = 17b 


= 5. 


7?4 “f" 7?3 

3,3 . 103 


3,3. 10 3 -f 1,2. 10 3 


= 3,6V 


17c = C/i + Ubv ~ 3,6 + 0,7 - 4,3 V. 
Pri stisknuti ovladaci paky do polohy 
„tecky ££ nebo „carky ct se uzavre tran¬ 
zistor Tz y kolektorovy proud tranzistoru 
71 otevre tranzistor T^. V tom oka¬ 
mziku prudce poklesne U± na Ucn sat== 
rb0,l V. Baze 71 se tedy dostane na 
potencial 0,1 V. Kondenzator Ci se vy- 
biji pres 71 a prechod B-E tranzistoru 
7 * 2 . Kdyz napeti 17c poklesne pod 0,7 V, 
uzavre se tranzistor 71 i 71, napeti Ui 
se prudce zvetSi na 3,6 V a kondenzator 
Ci se zacne nabijet pres odpor 7?i + 7 ? 2 , 
a to az na napeti 4,3 V, kdy se otevre 
71 a 72 a dej se opakuje. Vybijeci casova 
konstanta je velmi mala - sirka impulsu 
Ui je 10 a2 30 [jls a jedine jeji zmena 
muze zpusobit ruznou d^lku znacky 
prvni od dalsich. Doba trvdni tecky pri 
rychlosti 240 pismen/min. metodou 
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Obr. 4. Cprava kltfe (T 4 je klicovad Iran- 
zistor) 

PARIS je asi 27 ms, proti tomu zmena 
o 5 az 10 [is je naprosto zanedbatelna. 

Stiskneme-li ovladaci paku do polohy 
„tccky“, na v^stupu // 2 se objevi log 1 , 
cimz se klopny obvod Bi odblokuje. 
B 2 je zablokovan, na je log 1. Pri 
poklesu Ui na log 0 , tj. pri vzestupnd 
hrane hodinovdho impulsu, preklopi 
Bi a otevfe se tranzistor T 4, Dioda D 4 
nyni udrzuje Ts uzavreny, dokud gene¬ 
rator nevysle dalsi impuls, kterym Bi 
opet preklopi a T 4 se uzavre. Tato dioda 
' tedy umoznuje pustit klic okamzite po 
dotyku, znacka se cela dokonci. Stisk¬ 
neme-li ovladaci p&kti do polohy „car- 
ky“, na vystupu H 2 i H3 se objevi log /, 
cimz se odblokuji klopne obvody B\ a 8 %. 
Pri vzestupne hrane hodinovdho impulsu 
preklopi B\ i i? 2 . Diody D 4 a D 5 nyni 
udrzuji tranzistor Ta uzavreny az do te 
doby, dokud neskonci cela carka. Spinac 
Si slouzi k zaklicovani vysilace napr, 
pro ladeni. Reseni logiky neni jedind. 
Je mozne napf. vynechat hradlo Ha. 
Ddle je mozno vynechat hradlo // 4 , pak 
je treba zapojit T 4 podle obr. 4. Tako- 
veto upravy delame, mame-li napr. 
hradla MH7410 ncbo MH7420, ro- 
pfr'pade MH7400 s jednim ncbo dvema 
vadnymi hradly. Misto klopnych obvodu 
D MH7474 je moznd pouzit klopne 
obvody J—K MH7472, pak ovsem 
hodinovy vs tup prvniho obvodu musi- 
me pripojit na kolektor Ta a hodinovy 
vstup druheho klopndho obvodu na Q_i. 
Hradlo Hi tedy odpadne. Kdo by chtel 
mit automaticky klic se stale kmitajicim 
generatorem, maze vynechat Ta ) R^ R&, 
Du Da. 

Fotografie klice je na obr. 5, obrazec 
plosnych spoju a rozmisteni soucastek 
na obr. 6. 

Klid ma odber asi 25 mA pri 5 V, (je 
moznd i napajeni z plochd baterie 4,5 V). 
Pouzita Zenerova dioda by ncmela mit 
napeti vetsi nez asi 5,5 V/10 mA. Sche- 
'ma sit’ovdho zdroje je na obr. 3. Odpor 
Rw se nastavi tak, aby jim protdkal 
proud asi 35 mA a odporem Ra se upravi 
rozsah rychlosti. Pasticka je zhotovena 
z oboustranne platovaneho cuprextitu 
tl. 1,5 mm o sifce 6 mm. Spinace jsou 
polskd vyroby - licence Isostat. 
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VSTUPNfHO DfLU 


PftlJlMACE PRO KV 


Ing. Jan Fadrhons, OK1AVJ 

V cldnku je probrdna konstrukce vstupniho dilu amaterskeho kratkovlnneho pfijimah v roz- 
sahiiy ktery postaci pokrocilemu radio amaterovi jako voditko k samostatnemu navrhu a nastavern 
vstupniho dilu a tern mine pokrocilym jako podnet k dalHmu prohlubovani znalosti. Pri vyvojove 
praci v radiotechnice se vzdy vzdjemne dopliiuji konstruHni vypocty s msrentm na soucdstkach 
i na vzorku vyvijeneho pfistroje. Vsschny vypotty jsou zamerne zjednodnSeny tak y aby byly pH- 
siupne naproste vetsine radioamatent J^jednoduSem se samozrejme neobetto bez cele fady 
nepresnosti . Vypocteny udaj je proto casto vlastne jen pouhjm odhadem , ze kteriho vychdzime 
pri experimentdlnim dokonceni navrhu , kdy minime vhoanym zphsobem velikosti soutdstek 
v obvodu tak, abychom dosdhli co nejleplich vysledku . 


Vstupn i dll prijimace je ta cast, kterou 
prochdzi prijimany signal od ant6iniho 
vstupu az po mezifrekveneni filtr sou- 
stfedend selektivity o sirce pdsma odpo- 
vidajiei prijiman^mu signalu. Vstupni 
dil prevddi prijimany signal do propust- 
neho pasma mezifrekveneniho filtru a 
jeho vlastnosti maji podstatny vliv na 
odolnost prijimace proti kfizov^ modu- 
laci, ktera je za soucasneho stavu kratko- 
vlnne techniky (preplnena pasma a vel- 
ke vykony vysilacu) iednim z nejdule- 
zitejsich parametrri prijimace. Poza- 
davky na odolnost proti krizovd modu- 
laci a dostatecnou citlivost (tj. i maid 
sumovd cislo) se pri navrhu vstupniho 
dilu jevi jako protichudnd, .proto zesi- 
leni jednotlivych stupneL i jejich podet ve 
vstupnim dilu volime co nejmensi a 


hlavni cdst celkovdho zesileni prijimace 
ziskavame az v mezifrekvendnim zesilo- 
vaci za filtrem soustredend selektivity. 
Vstupni dil kvalitniho kratkovlnneho 
prijimace muze byt tvoren i jedinym 
stupnem - smesovacem, za nimz nasle- 
duje krystalovy filtr. Toto usporadani 
umoznuje specialni elektronka s vychy- 
lovanim elektronovdho paprsku typ 7360 
[1], nebo v prijimaci osazendm polo- 
vodici reaktaneni sme^ovac [2]. Smeso- 
vac s elektronkou 7360 lze snadno se- 
strojit i amatdrsky (elektronka vsak neni 
v CSSR na trhii), vstupni dil s reaktanc- 
nim smesovacem je v amatdrskych pod- 
minkach zcela nedostupny. V clanku 
probereme zjednodusen^ navrh vstup¬ 
niho dilu s tranzistory rizenymi elektric- 
kym polem (FET), s nimil lze dosah- 


















nout vybornych vysledku. Jelikoz se 
tranzistory FET mnoha vlastnostmi 
podobaji bezn^m elektronkdm, budcme 
se soucasne zabyvat i navrhcm vstup- 
niho dilu s elektronkami, kteremu patrne 
nektefi amatCri daji prednost z cenovych 
duvodu. V prijimaci nebo transceiveru 
s krystalovym filtrem na vyssim kmitoetu 
(napr. 9 MHz) pouzijeme jeden vysoko- 
frekvencni zesilovac a jeden smesovac. 
Zarizeni s filtrem na nizsim kmitoetu 
(napr. 450 kHz) navrhneme s dvojim 
smesovanim s promennou prvni mezi- 
frekvenci, tj. s jednim vf zesilovace m a 
dvema smesovaci. Tato varianta je 
z hlediska odolnosti proti krizovC modu- 
laci m6ne vhodnd, i kdyz ji nelze za- 
vrhnout. 


Sumove cislo, citlivost 
a krizova modulace 

SumovC cislo prijimace F je podil 
vykonovych pemeru signdlu k sumu 
SjN na vstupu prijimace a na vystupu 
jeho linearni casti (pri provozu SSB jde 
primo o nizkofrekveneni vystup priji¬ 
mace), coz Ize vyjadrit vztahem 

(S/N)v st m 

(WvtST ^ ^ 

Takto zavedenC sumovd cislo je bez- 
rozmerne, nekdy se vsak v literature 
definuje jinym zpusobem a udava v jed- 
notkach kTo [3]. Vclikost sumovCho 
cisla je v obou pripadech stejnd. Casto se 
t£z udavd v decibelech: 

F d = 10 log F [dB] * (2). 

Idealni (nesumici) prijimac nezhorsuje 
pri zpracovani signalu jeho pomer 
signalu k sumu, a tedy ma F = 1 a 
Fa = 0 dB. Pomoci stejnych vztahfi lze 
definovat sumove cislo i pro jednotlivC 
zesilovaci nebo smesovaci stupne priji- 
mace (obecne pro linearni nebo kvazi- 
Jinearni ctyrpoly). Pri kaskadnim spo- 
jeni dvou ctyrpdlu, napr.'vstupniho ze¬ 
silovace a zbyvajici casti prijimace, je 
vyslednC sumovC cislo .F dano vztahem 
[4]: 

F = Fx + (3), 

^pl 

kde Fi je sumovd cislo prvniho ctyrpblu 
(napr. vstupniho zesilovace), 
A p i vykonovC zesileni prvniho 
ctyrpolu, 

F 2 sumovd cislo druhdho ctyr¬ 
polu. 

V zesilovaci s modernimi tranzistory 
rizenymi eiektrickym polem (FET) Ize 
v kratkovlnndm pasmu dosahnout F dl 
kolem 2 dB (tj. Fi = 1,6). Sumovd cislo 
kr£tkovlnndho prijimace vsak nema 
smysl zmensovat pod urcitou^mez. An- 
tena. je totiz v kratkovlnnem pasmu 
zdrojem pomerne silndho atmosfdrickdho 
Sumu (je zpusoben atmosfcrickymi vy- 
boji: odrazy od ionosfery zpusobuji, ze se 
uplatni i vzdalene vyboje) a prumyslo- 
vdho ruseni. U nejlepsich profcsional- 
nich kratkovlnnych prijimacu byva 
obvykle zarucovano F d ^ 10 dB nebo 
F d ^ 8 dB. Pro provoz v amatdrskych 
pasmech 21 a 28 MHz vyhovuje F d — 
= 8 dB (tj.'F = 6,4), na nizsich pas¬ 
mech postaci F d — 10 dB (tj. F= 10). 
Jelikoz Fi je nekolikrit mensi nez po- 
zadovand cislo F, budeme volit vyko- 
novd zesileni vstupniho zesilovace A p i 
tak maid, aby se zfetelne uplatnil i druhy 
clen ve vztahu (3). Male zesileni pred 
smesovacem znamend mensi uroven 
signalu na vstupu smesovace a tim 
i vetsi odolnost proti krizovd modulaci 
(viz d^Ie). Na zaklade techto uvah lze 
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zdroj signalu (antena vslup prijimace 
nebo vf generator) 

Obr. 1. K definici citlivosti pHjimace 


naldzt optimilni rozdeleni zisku ve 
vstupni casti prijimace z hlediska odol¬ 
nosti proti krizove modulaci pri dosa- 
^eni pozadovandho sumoveho cisla. 
Tuto ulohu budeme resit experimentalnd 
pri uvadeni navrhovaneho pHjimace 
do chodu. 

Citlivost prijimace je dana vnitfnim 
napetim F s zdroje signdlu (obr. 1) na 
vstupu prijimace, pri nemz je na jeho 
vystupu dosazen uvazovany mezni po¬ 
mer signalu k sumu. Pri provozu A1 a 
SSB plati [5]: 

JB. = 0,1 26 ]/(-£-) FRyBi 

[ixV; kQ, kHz] - (4) 

a podobnd pro provoz A3 

[pV;ka, kHz] (5), 

£ 

kde -j^r- je vykonovy pomer signalu 

k sumu na vystupu priji¬ 
mace, 

F v vstupni odpor prijimace, 

B& §umova sirka pasma, 

m hloubka modulace. 

Sumova sirka pasma je Sirka pasma pro- 
pusti s obdelnikovitou amplitudovou 
charakteristikou, ktera propousti stejny 
sumovy vykon jako mezifrekveneni filtr 
prijimace. Pro jednoduchy rezonancm 
obvod. plati B& = 1,57B 3( ib» ve vSech 
ostatnich pripadech je B$ mensi. Nedo¬ 
pustime se proto velike chyby, bude- 
me-li za B% dosazovat primo sirku p&sma 
pouzitdho filtru (udavanou pro 3 dB 
nebo pro 6 dB). Pri SjN = 10 (tj. 10 dB), 
F - 6,4 (tj. 8 dB), F v -= 75 O a ft 
= 2,5 kHz dostaneme podle (4) citlivost 
pri provozu A1 nebo SSB: 

Es - 

= 0,126 V10.6,4.0,075.2,5 = 

= 0,436 (jiV. 


Za jinak stejnych podminek pri provozu 
A3 a hloubce modulace 30 % (tj. m = 
= 0,3) po dosazeni do (5) dostaneme 
F 3 = 0,436/0,3 ^ 1,46 jjlV. V obou 
uvedenych pripadech pri sumov^m 
cisle F = 10 (tj. 10 dB) pro A1 a SSB 
mame citlivost F s = 0,545 pV a pro 
A3 F g = 1,82 pV. Bude-li mit kon- 
strukter k dispozici sumovy generator 
s dobre stinenou sondou, muze pri expe¬ 
rimental nim dokonceni navrhu vstup¬ 
niho dilu merit primo sumovd cislo. Vet- 
sine amat^rskych konstrukteru vsak bude 
dostupnejsi mereni citlivosti, nebotf 
k nemu postaci bezny servisni vf gene¬ 
rator Tesla BM 368 spolu s Avometem. 
Postup to ho to mereni probereme pozdeji 
na prikladu n&vrhu konvertoru pro 
pasmo 20 m. 

Krizova modulace je prenos modu¬ 
lace siln^ho nezadouciho signalu na 
nosnou vlnu zadan^ho signalu. Pri tom 
je prijimac naladen na kmitocet zada- 
n^ho signalu a nezadouci signal le^i 


mimo pdsmo propustnosti mezifrekven^- 
niho filtru, avsak rezonan^ni obvody 
ve vstupnim dilu jej dostatecne nepotlaci, 
* takze na vstupu vf zesilovace i smeSovace 
je krome slabdho zadan^ho signalu i silny 
nezadouci signal. Pri velk6 urovni neza¬ 
douciho signalu dochazi vlivem neli- 
nearniho prubehu prevodni charakteris- 
1 tiky pouzitdho aktivniho prvku (elek- 
tronky nebo tranzistoru) k modulaci 
nosn^ vlny zadaneho signalu modulac- 
nim kmitoctem nezadouciho signalu a 
jeho dvojnasobkem (obr, 2). Na obr. 2b 
neni zakreslen nezadouci signal, nebof 
ten byl potlacen mezifrekvenenim 61- 
trem a kmitocet nosn6 vlny zadaneho 
signalu f\ je zde pfeveden do mezi- 
frekveneniho pasma a oznacen /i* (pro 
nazornost jsou/i a fi* na obr. 2 kresleny 
pod sebou). Nezadouci signal o hloubce 
modulace m zpusobi modulaci zadaneho 
signalu, puvodne nemodulovan£ho, do 
tzv. hloubky krizove modulace thk- 
Pom^r krizovd modulace je dan podi- 
lem 

KM=— (6), 

m 

nebo v dB 

KM d — 20 log KM (7). 


■3 

a 

I 



kmitocet 
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zadnny signal 

s nezadoucimi postrann'mi pasmy 


Obr . 2 . Krizova modulace : a) vstupni 
spektrum , b) vystupni spektrum (pred detek- 
torem ) 


Z dostupn£ literatury’ se otazkami kri- 
2ov6 modulace i jejiho mereni podrob- 
neji zabyvd clanek [6], Pro navrh vstup¬ 
niho dilu je dulezit£, ze pomer krizovd 
modulace v zesilovaci i ve smesovaci 
roste s druhou mocninou napeti nezi- 
douciho signalu a prakticky nezavisi na 
velikosti zadaneho signalu (je-li tak 
maly, Je sam nemeni pracovni podmin- 
ky zesilovace nebo smesovafe). Zmen- 
sime-li tedy posunutim odbocky na 
rezonanenim obvodu napeti na vstupu 
zesilovace (tj. napr. na mHzce elek- 
tronky) na polovinu, zmensi se pomer 
krizovC modulace na ctvrtinu puvodni 
velikosti. 

Na vstupu modernich profesionalnich 
komunikacnich prijimacu byvaji vesta- 
veny odporovC dClice s utlumerri nap?. 
0 az 40 dB po 5 nebo 10 dB, kterC jsou 
yetSinou ovladiny ruene z panelu [7]. 
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Obr . 3. Odporovy delic s dokonalym prizpusobenim pro impedanci 75 Q s utlumem 9 } 55dB 
(tj. napetove 1:3) najeden zafazeny cldnek IT 

(spravnS mi byt v poloze 1 pouze pfeplnat 2; ostatni musi b^t v poloze 0 ) 


Pri zarazeni delice se zhorsi citlivost pri- 
jimace (velmi slabC signdly tedy prijimat 
s delicem nelze!) a pomer sign&lu k sumu 
pfijimanCho signalu, avSak zvetsi se 
odolnost proti kflzove modulaci. Za pri- 
tomnosti silnCho nezddouciho signdlu 
lze pomoci delice zlepsit kvalitu prijmu, 
nebot napr. pri zarazeni utlumu 20 dB 
bude zadany signal o 20 dB mensi, ale 
pomer krizovC modulace se zmensi 
o 40 dB. Na obr. 3 je schema odporov^ho 
delice, ktery pri presnych hodnot&ch 
odporfi dokonale prizp&sobuje zdroj 
signalu a zdtCz o impedanci 75 O. Cel- 
kovy utlum je dan poctem zafazen’ych 
clankO II. Jeden z preplnacu je pritom 
v poloze 1, ostatni v poloze 0. Na obr. 3 
je v poloze 1 pfepinac oznaieny ilslem 2 
v krouzku a tedy utlum je roven dvoj- 
nasobku utlumu jednoho clanku, tj. 
2 X 8,55 dB 19,1 dB. Pouzijeme-li 
v tomto zapojeni presnC odpory 144,5 D 
a 106,8 fi, bude utlum jednoho clanku 
presne 10 dB. V praxi nejsou casto po- 
zadavky na pfizpusobeni vstupu priji- 
mace tak prisnC, napr. u spickov£ho 
profesionalniho'pnjimace Collins 651 SI 
vyrobce zarucuje vstupni impedanci 
vetsi nez 25 O a mens! nez 100 H (jme- 
novita hodnota je pritom 50 0). Na 
obr. 4 je zapojeni jednodus§iho delice 
[8] a na obr. 5 je delic, ktery je bez blig- 
sich udaju (o impedanci a utlumu) uve- 
den v clanku [9]. Lze predpoklddat, ze 


dobre vyhovi v amatCrskCm prijimaci 
o vstupni impedanci od 50 do 75 O. 

Vlastnosti tranzistoru 
rizenych polem a elektronek 

Tranzistory rizenC elektrickym polem 
(FET) nazyvame nekdy unipolArnimi 
tranzistory, nebof je v nich proud pre- 
nasen pouze nositeli ndboje jednoho/ 
typu (tj. bud elektrony nebo dirami) na 
rozdil od tzv. bipolarnich tranzistoru, 
coz jsou vlastne vsechny ostatni „b£zn£“ 
tranzistory. Napeti mezi elektrodou 
hradlo (G - gate) a emitorem (E, v angl. 
lit. casto oznaceni S - source) fidi odpor 
kanalu mezi emitorem a kolektorem 
(C, v angl. lit. D - drain). Pri nizkych 
kmitoctech protCka obvodem hradla jen 
zanedbatelny proud, nebot? hradlo je 
od kanalu oddeleno izolacni vrstvou 
(u tranzistorti MOSFET), nebo polo- 
vodicovym prechodem polarizovanym 
pri beznCm provozu v zavernCm smeru 
(u tranzistorft JFET). Tranzistory 
MOSFET jsou, pokud neobsahuji vnitf- 
ni ochrannC Zenerovy diody, velmi na- 
chyln6 ke zniceni pr&razem izolacni 
vrstvy v hradle. Proto doporucujeme 
zasouvat je do objimek a pfechovavat 
radeji se zkratovanymi vyvody, nebot: 
ke zniceni staci i n&boj, kterym se lidskC 
telo muze nabit napr. pri tfeni kalho- 
tami o zidli! 


kde /dss je kolektorovy proud pri nu- 
Iovem predpeti (tj. pfi 
Uge = 0 ), 

£/p predpeti pri zaniku kolek- 
toroveho proudu. 

Parametry /dss a U p zmerime snadno 
obycejnym Avometem, jak bude uka- 
zano pozdeji pfi pr ikladu navrhu konver- 
toru pro pasmo 20 m. Jejich velikost bu- 
deme potrebovat pri navrhu sme§ovace 
i pfi vyberu tranzistoru pro kaskddovy 
vstupni zesilovafi. Ze vztahu (8) lze 
odvodit strmost tranzistoru pri dan6m 
predpeti Ug e ve tvaru: 

(9 >- 



Obr . 7. Idealizovana zdvislost kolektoroveho 
proudu Ic a strmosti S tranzistoru Hzene - 
ho polem najeho predpeti £/ge 


Zavislost strmosti a kolektoroveho prou¬ 
du na predpeti je na obr. 7. Srovnam 
vysokofrekvencnich vlastnosti tranzis¬ 
toru KF521 a bezne triody ECC82 je 
na obr. 8. Hodnota vstupniho odporu 
50 kH plati pro nejvyssi kmitoSe.t pasma 
KV 30 MHz. Protore vstupni odpor 
klesd s druhou mocninou kmitoctu [12], 
je na nizsich kmitoctech nekolikanasob- 
ne vyssi a v nasich zjednodusenych vy- 
poctech jej zanedbdme prdve tak jako 
vsechny kapacity v ndhradnim sche-^ 
matu. Substrat (pripojeni k desticce 
zakladniho polovodicovCho materialu), 
ktery maji nekterC typy tranzistoru 



Obr. i. Vstupni delic s pribliznym pfizpu- 
sobenim pro impedanci 52 & [<9] 
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Obr . 6. Pfevodnicha- 
rakteristiky tranzi¬ 
storu MOSFET 
KF521 a triody 
ECC82 (infomativ- 
ni hodnoty) 




Z vyrobku n. p. TESLA prichazi pro 
pouziti ve vstupnim dilu pfijimace 
v uvahu zatim jen tranzistor MOSFET 
KF521 (typ KF520 je vzhledem k velmi 
male strmosti zcela nevhodny). Na obr. 
6 je jeho pfevodni charakteristika ve 
srovnani s charakteristikou beznC triody 
ECC82 [10], [11]. Pfevodni charakteris¬ 
tika tranzistoru MOSFET je zde na- 
kreslena pro napeti £/ce vetsi nez abso- 
lutni hodnota * zaverneho napeti - 3V 
(tj.' predpeti, pfi kterym zanika kolek- 
torovy proud) a pripomina spise charak- 
teristiku pen tody nez triody, nebot! se 
jen velmi m&lo meni se zmenou napeti 
U ce* Vlivem velkych toleranci pfi vy- 
robe se tato charakteristika i u jednot- 
livych tranzistoru stejneho typu znacne 
lisi. Jeji prubeh lze vsak vzdy pribliznC 
vyjadrit kvadratickou z^vislosti: 


(napr. KF521) vyvedcn, budeme v tom¬ 
to clanku uvazovat spojeny s emitorem 
a ve schema tech jej pro jednoduchost 
nebudeme kreslit. 



I c =5mA 


^IQS'-nA 


Obr. 8 . Ndhradni schema tranzistoru 
MOSFET KF521 a triody ECC82 na 
kmitoltu 30 MHz pro male signdly (infor - 
mativni hodnoty) 






Obr. 9. Paralelni rezonancni obvod a jeho 
ndhradni schemata s bezeztrdtovou indukc- 
nosti 


Navrh rezonancmch obvodu 

Pocetni navrh rezonancnich obvodu 
je pri konstrukci prijimace tak dulezity, 
ze ani radioamatCr se bez jeho zakladu 
neobejde. Na obr. 9a je paralelm rezo¬ 
nancni obvod, ktery vznikne spojenim 
civky o indukcnosti L a ciniteli jakosti 
Q_o (ten vyjadruje vlastni ztraty energie 
v civce) s bezeztratovym kondenzato- 
rem C. V nahradnich schCmatech na 
obrazcich 9b a 9c uvazujeme civku beze- 
ztratovou (tj. takovou, kterd ma Q, 0 
nekonecne) a ztrdty zde vyjadrujeme 
pripojenim paralelniho odporu Rp nebo 
serioveho R s . Pritom pro Rp plati: t 


R p = = ]/-§- Q-o 0°)> 

kde f 0 je rezonancni kmitocet. Podobne 
pro R s plati: 


j? 2nfaL 

Rs= ~qT 



Odpor R s prevedeme na R p a naopak 
pomoci vzorcu 


p (2^/oi) 2 
R * = Rs~ 
D {^foLY 

R ° = —Rr~ 


L 

CR S 

L 

CRp 


( 12 ) 

(13). 


Pro rezonancni kmitocet f Q plati znamy 
vztah 


2k]/ LC 


(14), 


ktery’ v praxi casto pouzivame ve tvaru 

,, 25 330 r . 

/o 2 = LC [MHz; pH, pF] 

(15). 


Na kmitoctech nizsich nez je rezonancni 
se obvod chova jako paralelni spojeni 
indukcnosti a odporu, na kmitoctech 
vyssich jako paralelni spojeni kapacity 
a odporu a na rezonan£nim kmitoctu 
je jeho impedance realni a je rovna 
pfimo odporu R v . V prijimaci je vzdy 
rezonancni obvod zatizen vy;stupnim 
odporem predchazejiciho stupne nebo 
anteny a vstupnim odporem stupne na- 
sledujiciho. Vsechny tyto odpory Ize 
zahrnout do vnejsiho tlumiciho odporu 
R v , ktery je pripojen paralelne k rezo- 
nancnimu obvodu (obr. 10). V provozu 
se tedy neuplatnuje jen odpor R p , ktery 
je dan ztratami civky, ale jeho paralelni 
spojeni s vnejsim tlumicim odporem R v , 



Obr . 10. K vypoctu provozniho cinitele 

jakosti Q 


kter£ lze nahradit celkovym tlumicim 
odporem R t : 


Rt = 


RpRy 
Rp + Ry 


(16). 


Analogicky se vztahem (10) zavedeme 
tzv. provozni cinitel jakosti Qy. 


■ « T =>/oiQ.= ]/^- Q. (17). 

Pro provozni Q,lze odvodit vztah: 


a= 


0,0 


1 



(18), 


kde vyznam odporu Rp, Ry je zrejmy 
z obr. 9 a obr. 10. Vztah (17) nam'udava 
absolutni hodnotu impedance na reso- 
nancnim kmitoctu, ktera je tarn nej- 
vetsi a rovna pfimo odporu R t- Sifka 
pasma rezonancniho obvodu pro pokles 
o 3 dB jB 3 dR je ddna rozdilem kmitoctu, 
na nichz.je absolutni hodnota impe¬ 
dance'o 3 dB mensi ne2 v rezonanci, tj. 
kde je rovna 0,707R t (viz obr.'11). Pro 
sifku pasma plati velmi jednoduch^ 
vztah: 

Bi <13=^. (19) 



Obr. 11. Prubeh absolutni hodnoty impedance 
paralelniho rezonancniho obvodu a sirka 
pasma Bzan 


Pri navrhu prijimace nas krome sifky 
pasma zajima i utlum, ktery vstupni ob- 
vody vykazuji na kmitoctu mezifre- 
kvencnim a zrcadlovem. Zrcadlovy kmi¬ 
tocet je takovy, ktery se lisi od kmitoctu 
prijimace o dvojnasobek kmitoctu mezi- 
frekvencniho a pri smesov&ni s kmito- 
ctem pomocn6ho oscilatoru prijimace 
dava na vystupu smesovace’pravS kmi¬ 
tocet mezifrekvencni. Utlum paralel¬ 
niho rezonancniho obvodu vypocitame 
ze vzorce: 

6 = 10 log (1 + [dB] (20), 

kde Qje provozni cinitel jakosti, 

• p normovane rozladeni defino- 
van6 vztahem 

"“TW ‘ 2, >- 

kde kmitocet, na kter£m utlum 
pocitame, 

fo kmitocet rezonancni. 



Obr. 12. Kapacitni odbolka na rezonancnim 
obvodu: a) transformace napeti, b) trans- 
formace odporu 



Obr. 13. Induklni vazba: a) transformace 
napeti, b) transformace odporu 



Obr. 14. Odbocka na indukcnosti v rezonanl- 
nim obvodu: a) transformace napeti, b) 
transformace odporu 


Rezonancni obvod pouzivame casto 
nejen jako filtr, ale i jako transformator. 
Napeti i odpor se transformuje z odbocky 
na cely obvod a naopak podle vzorcu na 
obr. 12, 13, 14, kterC plati s dostatecnou 
presnosti v okoli rezonancniho kmitoctu 
pri provoznim ciniteli jakosti Q, vCtsim 
nez 10. Vzajemnou indukcnost M na 
obr. 13 lze zmerit mericem indukcnosti 
tak, ze obe civky zapojime do serie jed- 
nou tak, aby se jejich magneticke toky 
scitaly, podruhC tak, aby se odecitaly. 
Pritom namefime indukcnosti L' a L". 
Vzdjemnou indukcnost M -vypocitame 
jako ctvrtinu jejich rozdilu. Cely postup 
je objasnen na obr. 15. Pro urceni vz &- 
jemnC indukcnosti na obr. 14 staci pri¬ 
mo zmerit L\, L 2 , L a vzajemnou in¬ 
dukcnost vypoCitat podle vzorce M — 
= (L — Li — L 2 )l 2. Za pfedpokladu, 
ze magneticky tok prochazi obema 



Obr. 15. Postup pri mereni vzdjemne indukc¬ 
nosti mericem indukcnosti 


castmi civky na obr. 14 nebo obema 
civkami na obr. 13 bez rozptylu, lze 
prevod pocitat pfimo z pomeru zavitu 
•podobne jako u beznCho transforma¬ 
tor u. 
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nad Sazavou, c. 279 OK2PFA, Pfeckovice, c. 280 
OKI SB, Praha, c. 281 OK3TCR, Verk£ Kosihy, 
£. 282 OK2BOV, Olomouc, 6. 283 OK3YDJ 
6. 284 OKlFAF, Slan^, c. 285 OL5AQC, Havli£- 
ktiv Brod. 

„KV QRA 350 44 

Doplnovaci zn£mku 6. 12 ziskal OK3CGV, Jan 
Holeva z Bard£jova. Blahoprejeme! 


,,200-OK 44 

Doplnovaci znamku za spojeni s 200 fieskoslo- 
venskymi stanicemi ziskali: 

6. 378 YU2REO k z^kladnimu diplomu £. 2459, 
c. 379 OK1KKH k i. 109, £. 380 SP9KRT k £. 
2825, c. 381 OL8CAC k £. 3100, c. 382 OL9CAZ 


„P-100 OK 44 

Byly ud£leny zAkladni diplomy t. 606 az 609. 
Jsou to: 

OK2-13950 (280. OK), DM-3210/A, OKI-401 
(281. OK), OK2-18248 (282. OK). 

„RP OK-DX 44 


474 K 


3. trida 

Byly udeleny diplomy 6. 596 a 597 posluchadOm: 
OKI-18881 a OKI-18982. 




Mistrovstv? CSR v rychlotelegrafii 1973 

Ve sv^m rekreadnim stredisku na Vlci hofe 
u Rumburka uspor^idal ve dnech 12. at 14. fijna 
1973 VU 3255 mistrovstvi Ceske socialisticke re- 
publiky v telegrafii pro letolnt rok. Sout£2 byla po- 
prve uspof&d&na podle nove organ izafni upravy a zd- 
lezelo proto velmi na dobrem organiza£nim zaji§t£- 
nl, aby ziskane zku§enosti byly objektivni. 

Lze rici, Ze se to kolcktivu VU 3255 podafilo 
beze zbytku. Sout62 probehla bez jedin^ho organi- 
zacniho „zakolisani“ v dobrd pohodS a tuhem boji. 
Pri neuiasti M. Farbiakove, ktera fidila soutei ve 
funkci hlavniho rozhod£iho, a T. Mikeskv, kiery a& 
prihladen neprijel, doSlo poprvd v historii posled- 
nich let k vifraznemu uplatneni se mladVxh zavod- 
mk6. V kategorii A zvit&zil loni je5t£ ji nior P. Hav- 
lid, OK2PFM, z KunStdtu, kdyz vy hrdl disciolinu 
klicovani na ru£nim kliii a dosdhl velmi pekneho 
v^sledku v prijmu zdpisem temp 160 7n/min pismen 
a 140 zn/min dislic. Je§t£ lerSiho v^sledku v cel- 
kov^m hodnoceni dosdhl. v^ak vit£z kategorie B 
Jin Hrugka, OKlMMW,z Hradce Krdlove. Ne- 
do§lo k 2ddnym vynikajicim vysledkum, ale cel- 
kovd uroven sout£2e byla velmi dobra a vvrovnana, 
o 6emJ sv£d£i mimo jine i to, Ze 11 z 12 zdvodnikd 
kategorie A dosdhlo vysledk6 odpovidajicich II. 
VT, Poprve v posledni dob£ byly spln$ny vsechny 
nov6 stanoven£ technick£ podminky pro uzndvdni 
6eskoslovensk^ch rekordO a b£hem souteze popf. 
po ni byly dosaieny nasledujici vykony, kterd po 
schvdleni odborem telegrafie ORK nabudou plat- 
nosti Ceskoslovensk^ch rekordii: 

vysilani na obydejnem feiiii: 

pismena J. HruSka 126,33 zn/min 

cislice J. HruSka 84,33.zn/min 

vysildni na poloautomatickdm kli£i: 
pismena J. Brabec 131,66 zn/min. 

ttslice J. Brabec 97.33 zn/min. 

Vitdziim jednotlivych disciplin byly preddny pu- 
tovni pohdry UV CRA, nejusp£§nejsi zdvodnici 
v celkovdm pofadi byli odmendni p£knymi v£cnymi 
cenami a diplomy. Slavnostnimu zakon£eni mis¬ 
trovstvi byli pfitomni pfedseda UV CRA s. L. HHn- 
sk^, OK1GL a tajemnik UV CRA s. F. Jezek, 
OK1AAJ. 

Za vzorne zorganizovdni mistrovstvi CSR patri 
„£est a sldva“ vedeni VU 3255 v 6ele se s. plk. ing. 
V. Grigou a kolektivu SSM tohoto utvaru, vede- 
nemu O. Turianovou; zcela zvla^f a nemene po- 
tom hiavnimu* rozhod£imu mistrovstvi, mistryni 
sportu Marte Farbiakove, OK1DMF. 



Obr. 1. Mistrem CSR v kategorii B se s nej- 
lepslm celkovym vysledkem z obou kategorii 
sial J. Hruska, OK1MMW 



Obr . 2. Petr Havlil, OK2PFM , se stal 
mistrem CSR v kategorii A 



Vysledky mistrovstvf CSR 
v telegrafii pro rok 1973 


Prtjem, kategorte A: 





pfijatd tempa 



pism. 

Hsl. 

body 

1. ing. Alek Myslik, 

150 

150 

577 

OKI AMY 




2. J. Sykora, OK19097 

150 

150 

576 

3. Petr HavliS, OK2PFM 160 

140 

569 

4. L. MatyStek 

130 

150 

533 

5. M. Zednifikovd 

130 

130 

494 

PHjem , kategorte B: ■ 




1. J. HmSka, OK1MMW 160 

140 

563 

2. J. Viliekovd, OL5AQR 110 

100 

395 

Vysildnt na rucnim klici, kategorte 

A: 



vysland tempa 



pism. 

fcisl. 

body 

1. P. HavliS, OK2PFM 

119,33 

90,66 

264,39 

2. P. Vladyka 

113 

81 

261,58 

3. L. MatySfak 

108,33 

81,66 

261,09 

4. K. Koudelka 

116 

76,33 

259,06 

5. intr. A. Myslik, 

113 

78 

254,73 

OKI AMY 




Vysildnt na rulnxm klici, kategorte B; 


1 . J. HruSka, OK1MMW 117 

83,33 

275,12 

Vysildnt na poloautomatickem kltfi, kategorte A: 

1. J. Brabec 

131,66 

97,33 

. 263,83 

2. P. Brodil 

124,33 

104 

136,52 


Celkov€ poradi 


Kategorte A: 

bod Ci 

1 . Petr HavliS, OK2PFM 833,39 

2. ing. A. Myslik, OKI AMY, MS 831,73 

3. J. Sykora, OKI-9097 822,57 

4. L.' MatySCdk 794,09 

5. J. Brabec - ' 755,83 

6 . K. Koudelka 748,06 

7. P. Vladyka 713,58 

8 . M. Zednicknvd 703,86 

9. M. HekI, OK1DMH 701,57 

10. P. Brodil 689,79 

Kategorte B: 

1. J, Hit Ska, OK1MMW 838,12 

2 . J. Vilcekovd, OL5AQR 568,84 

3. P. DoudSra, OL1API 391,00 


-ra 




Obr . 3. Diplomy a ceny vitezum pfeddval 
feditel mistrovstvi plk. ing. V. Griga 



To se tak lined neuvidx , aby MS ing. M. Va- 
silko bezel zdvod v pdsmu 3,5 MHz s deslni- 
kem nad hlavou a prijimacem v nice - prselo 
ien se lilo a chumelilo 



Sifredaktor ing . Fr. Smolik odevzdal vitezi 
v pasmech 3,5 a 144 MHz ing . B , Magnus- 
kovi putovni pohdry AR 


Mistrovska soutez 

pdsmo 3,5 MHz 
/ ategorie A 

(poCet liSek 5, limit 100 min, vzddlenost 5,2 km; 
ufiast 19 zdvodniku) 


Por. Jm£no: 

Okres: 

Cas; 

1. Ing. Magnusek B., ZMS 

Ostrava 

44,36 

2 . Ing. Herman L. 

Karvind 

45,05 

3. Ing. Sruta P. 

Praha 

45,07 

4: Harminc I. 

Bratislava 

45,40 

5. Ing. Stanek O. 

Sokolov 

51,00 



Rubriku vede Emil KubeX, OK1AUH 
Sumberova 329(2,160 00 Praha 6 


LetoSni liSkarska sez 6 na skoncila zdverecnou 
mistrovskou soute^i CSSR a mistrovskou sout£ 2 i 
CSR o putovni pohar i sout&zi o putovni pohar AR, 
kdy byli vyhlaSeni mistfi CSSR a mistfi CSR pro 
rok 1973 v kategorii A, B, D. 

SouteS se konala ve dnech 19. az 21. rijna v kou- 
zeln 6 m prostredi Ceskomoravske vvsociny v re- 
krea 6 nim stredisku „Hornik“ - RUD ZbvSov u ryb- 
niku Sykovec v obci Tri studn£ (k 6 ta tdmer 750 m 
nad morem). Hlavnim rozhoddm byl zasloufil^ 
tren^r, Sifredaktor AR ing. FrantiSek Smolik a re- 
ditelem soutize Karel Souiek. 

MistH CSSR 1973 



pdsmo 3,5 MHz 
kategorte A 

Jmino: 

Ing. Tofiko Ladislav 


Mistfi republiky CSSR ; 

Okres: zleva: ing . L. Tocko, AL Mojzisoyd. %SM 12 - 

t. e. Louny ing . B.. Magnusek , K. Voldk a K. Kubik 73 v (ZffidCtPhA #*.1 13 4 / 5 





Kategorie B 


(pod. liSek 4, limit 100 min, vzdalenost 3,8 km) 


1 . 

2 . 

3. 


1 . 

2 . 

3. 


Zdbojnik K. 
Javorka K. 
Kubik Mir. 


Ostrava 40,00 
Novf Jidin 40,11 
Litomefice 50,12 


Kategorie D 


(8 2en) 

Trudidovd L. 

Silnd Al. 

MojiiSovd Al. ' 


Ostrava 42,27 
KromdKJ 75,55 
Prostejov 82,47 


Pdsmo 144 MHz 


Kategorie A 


(podet liSek 5, limit 110 min. vzddlenost 5,1 km; 
ucast 17 zdvodnikti) 


1 . 

Ing. Magnusek B., ZMS 

Ostrava 

60,00 

2. 

Ing. Vasilko J. 

Kogice 

60,32 

3. 

Ing. Hermann L. 

Karvind 

64,26 

4. 

Ing. Srfita P. 

Praha 

64,30 

5. 

Harminc Iv, . 

Bratislava 

69,30 


Kategorie B 


(podet liSek 4, limit 110 min., vzddlenost 4 km; 
ucast 8 zavodnikil) 

1. Javorka K. Nov£ Jidin 57,43 

2. Kuchta J. Litomdrice 69,52 

3. Koziol Ot. Nov£ Jidin 70,50 

Kategorie D 
(Udast 4 zeny) 

1. Szontdgovd E. Bratislava 96,06 

2. MojziSovd Al. Frostdjov 96,09 

3. Trudidovd L. Kormdrid 104,16 


Mistrovstvi zaku a junior ft 


Prvni mistrovstvi CSR idkii a mistrovstvi CSSR 
juniord se konalo v krdsnem prostredi Jescnikii na 
Petrovych chatdch. Soutei junioru se konala 5. a t 
7. fijna a soutei idkii 12. ai 14. fijna t. r. Pofadatelem 
prvni soutdie byl RK OK2KOS Ostrava a druhd 
soutdze RK OK2KOS s KDPM Ostrava. 

Pdsmo 3,5 MHz 


(udast 22 z&vodnikb) 


Pofadi: Jmdno: Okres: 

Cas: 

1. Kubik Mir. 

Litomdfice 

90,15 

2. Kuchta Jifi 

Litomdfice 

91,36 

3. Zdbojnik K. 

Karvind 

98,25 


Pdsmo 144 MHz 



(tifiast 5 zdvodnikA) 


1. Voldk VI. 

tJsti nad Orlici 

99,55 

2. Javorka K. 

Nov^ Jidin 

101,40 

3. Kubik Mir. 

Litomdfice 

104,25 



Kubik Mir. - 1. misto v pdsmu 3,5 MHz, 
3. v pasmu 144 MHz 
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Sofia Juraskova - vitez kategorie devlat 



Mistrovstvi CSR zdku ukdzalo sirokou dxvli 
zdkladnu ostravskych liskaru 


Mistrovska soutez zaku 

pdsmo 3,5 MHz 
kategorie chlapdl 


(udast 34 zdvodniku) 


1. Suchy Jifi Teplice 

85,51 

2. Palas Petr Praha 

89,34 

3. Kocian Jifi Ostrava 

97,50 

4. Malina Pavel Ostrava 

105,48 

5. Jirasek Stanislav Ostrava 

110,29 

Kategorie divek 


(udast 7 devdat) 


1. Juragkova SoAa Ostrava 

135,59 


nagla jedind vSechny 4 ligky. 

Na startu se seslo 34 chlapcu a 7 divek, kterd za- 
stihl prvni snih - a tato neocekavand zmdna podasi 
ztiiila priibeh zavodu; pouze Sest zdvodnikti z cel- 
kovdho podtu naSlo v Hmitu pozadovany pocet liSek. 
Soutdz byla doplndna strelbou ze vzduchovky a ho- 
dem granatu na cil. 

• Po ceiy vikend pracovala z chaty, kde byl umistdn 


hlavni gtdb liSky, stanice OK2KOS/p, kterd pro- 
pagovala mistrovskou soutfii pion^nj mezi radio- 
amatdry. Protoie dtverec neni trvale obsazen 
iddnou stanici, bylo stdle co ddlat - takie diky tdto 
soutdii si na dve ste OK stanic ulovilo novy dtverec, 
GK68. Ol. a M. Burgerovi 

Uspech nasich radioamat£rft v NDR 

LetoSni rodnik mezindrodnich komplexnich zd- 
vodu radioamatdrii ve viceboji radiotelegrafistil 
a v honu na ligku uspofddal Ov GST NDR ve dnech 
13.—20. zdfi v malebndm pohofi Harz. Organizad- 
nim centrem zdvodii bylo maid prumyslove mesto 
Thale. Zavodu se zudastnilo rekordni mnozstvi 
stdtnich delegaci; Bulharsko, Ceskoslovensko, 
Korea, Madarsko, NDR, Polsko, Rumunsko a 
SSSR. Nekterd delegace sice nemely vdechna dtyri 
druistva, ale i tak bylo mozno tugit silnou konku- 
renci. 

Ceskoslovengti reprezentanti, vedomi si velkdho 
politickdho vyznamu komplexnich zdvodii, se pedli- 
vd pfipravovali pod vedenim svych treneru na dvou 
mistech: vicebojan v Novem Meste na Moravd a 
sdighaH* 4 na Konopigti, kde meli svoji pfipravu spo- 
jenu s nominaci na jejich velmi lispeSnd mistrov¬ 
stvi Evropy. 

Celd deskoslovenskd delegace cestovala autobu- 
sem a ditala celkem 16 Iidi: vedoucim byl tajemnik 
URK pplk. Vdclav Brzdk, rozhoddim pro mezina- 
rodni jury zaslouiil? mistr sportu Tomdg Mikes ka. 
Trendr pro hon na ligku, mistr sportu Karel Sou- 
dek, nominoval do druSstva A sourozence Vasilkovi 
a Oldficha StaAka. Do d ruis tv a B zaradil Javorku, 
Kuchtu a Zdbojnika. Trendr viccbojafu, ZMS Ka¬ 
rel Paiourek nominoval pro kategorii A Havlige, 
Hekla a Matygfdka, pro kategorii B Hauerlanda, 
HruSku a Vanka. Obd vicebojafskd druzstva mdla po 
jednom debutantovi (Hekl, Vanko) na mezindrod- 
nim poli a odekdvalo se, 2e ve svd soutezi obsadi 
tfeti, pfip. druhe misto. LiSkari mdli ve svdm dru2- 
stvu A tu nejlepgi sestavu, jakd kdy na komplexni 
zdvody jela. Byli to vyspdli, prdvd petadvacetileti 
mistfi Evropy, kteri byli pro svd kolegy z druistva 
B zarnym vzorem. Odekdvalo se tedy, ze „zaboduji“. 
A takd „zabodovali‘*. + 

Zahajovaci ceremonial se konal na slavnostnd vy- 
zdobendm ndmdsti starobyleho okresniho mdsta 
Quedlinburgu, kterd bylo zaplndno domorodci, 
predevgim mlddeii. Vlastni zdvody probihaly ve 
dnech 16. a i 18. zdfi a pro vicebojafe zadaly prijmem 
a pro druhou kategorii provozem v radiov^ch sitich. 
NejlepSich vysledkd v obou kategoriich dosdhli 
Bulhafi: druistvo A pfeddvalo 5est povinnych tele- 
gramft 22 minut a „bddko“ bylo jen o 3 minuty po- 
malejli. V pfijmu udelalo vgech gest bulharsk^ch 
zdvodniku dohromady jen 1 chybu a tak byli po 
prvnim dnu v obou kategoriich na 1. miste. Nagi 
reprezentanti pracovali v siti 28 minut, resp. drui- 
stvo B 30 minut. „Bddkafi“ vSak mdli smulu a 
v nervozni atmosfdre, kterd panoval a na vgech si¬ 
tich, protoie nebyly pfipraveny sprdvnd antdny, 
uddlali v jednom telegramu 4 chyby. Stdlo je to 
zbytednou ztrdtu 50 bodA. V pfijmu v5ak ziskali 
vgichni nagi zdvodnici nad 95 bodu a tak byla obd 
druistva CSSR na dobr^ch, tfetfch mistech. 

Lidkafi meli prvni den na poradu zdvod v pdsmu 
80 m. MikuldS Vasilko obsadil v kat: A peknd tfeti 
misto a jeho druistvo bylo druhd. V kategorii B 
obsadil Javorka tfeti misto, avSak jeho drudstvo 
bylo a± na gestdm miste. Dmh^ den glo tedy vgem 
nagim reprezentantAm o to, aby v celkovdm pofadi 
ndroda postoupili alespon o jedno misto. Pfede- 



Nejlepsi zdvodnici kategorie B - zleva druhy 
Euchew z Bulharska, vitezny Ton Han 
z Kl.DR a treti nal J. Hauer land, OL6AOQ 


vSim ligkari chtdli napravit neiispdch „bddka“ a tak 
v zdvodd na pdsmu 2 m pfimo excelovali. Jan Va¬ 
silko a jeho druzstvo zvitdzili v kategorii A. Drui- 
stvo B rovndi obsadilo 1. misto a v jednotlivcich 
byl Kuchta tfeti. 

Takd vicebojafAm se dalgi soutezni dny vydafily: 
druzstvo B vyhrdlo orientadni bdh a stfelbu malo- 
razkou. V klidovdni ziskali Vanko. a Hauerland pl- 
nych 100 bodii. „B6cku“ se tak podafilo predsti- 
hnout Koreu a zaslouiend ziskalo stfibmou me* 
daili. J. Hauerland obsadil v jednotlivcich 3. misto 
a slavil tak svAj iivotni uspech. Druzstvo A mdlo 
silnou konkurenci v' reprezentantech Bulharska 
a SSSR a celkovd tedy ziskalo bronzovou medaili. 

Z celkovdho podtu 36 medaili ziskali nagi repre¬ 
zentanti rovn^ch 10: 3 zlatd, 2 stfibmd a 5 bronzo- 
v^ch. Vyvrcholeni velkd radosti vgech zildastndn^ch 



CechoslovAkA vSak nastalo, kdyi hJavni rozhodAi 
oznAmil v^sledek, s nimi nikdo z na5i v^pravy pfe- 
dem \nibec nepoAital: vitAzem IV. roAniku kom- 
plexnich zAvodti „Bratrstvi, pfAtelstvi“ se stAvA 
poprvA Ceskoslovensko. 

Bylo to nAdhemA, pozorovat jak za zvukft na§i 
stAtni hymny stoupd na nejvySSi stoAAr Aeskosloven- 
ski ylajka. Byla to nejkrAsn6j§i odmAna pro vsechny, 
ktefi se na vynikajicim uspAchu podileli. Je to ne- 
zlomny dukaz, 2e hon na li§ku a viceboj radiotele- 
grafistii „delaji“ AeskoslovenSti radioamatAFi Sva- 
zarmu dobre. / 


Celkovi pofadi n dr odd: 

1. Ceskoslovensko 

2. Bulharsko 

3. NDR 

4. Madarsko 

5. Rumunsko 

6. Sovetsky svaz 

7. KorejskA lid. dem. rep. 

8. Polsko 


Viceboj, kat. A 

1. Ivanov A., 

2. PopdonAev, 

3. Zacharjev, 

5. MatySFAk, 

6. HavliS, 

9. Hekl, 


SSSR - 400,4 b 
Bulh. - 396,7 
Bulh. - 389,4 
-CSSR - 370,8 
CSSR - 369,0 
CSSR - 365,8 , 


DruSstva: 

1. Bulharsko, 2. SSSR, 3. CSSR, 4. Korea, 5. Ma¬ 
darsko, 6. NDR, 7. Rumunsko. (Polsko bez drui- 
stva) 


Viceboj kat . B 

1. Yon Han, 

2. Euchew, 

3. Hauerland, 
5. Vanko, 

9. HruSka, 


Korea - 395,5 b 
Bulh. - 393,3 
CSSR - 384,7 
CSSR - 383,2 
CSSR - 361,5 


DruSstva: 

1. Bulharsko, 2. CSSR, 3. Korea, 4. Polsko, 5. Ma¬ 
darsko, 6. NDR, 7. Rumunsko. (SSSR bez dru2- 
stva) 

Hon na liSku, kat . A, pdsmo 80 m 

1. Prudnikov, SSSR - 53,12 min 

2. Platzek, NDR - 57,16 

3. Vasilko M., CSSR - 60,55 

Druistva: 

I. SSSR, 2. CSSR, 3. NDR, 4. Madarsko, 5. Bul¬ 
harsko, 6. Rumunsko, 7. Polsko, (Korea bez dru3- 
stva) 

Hon na lisku , kat . A, pdsmo ,2 m 

1. Vasilko J., CSSR - 67,22 min 

2. Prudnikov, SSSR - 75,22 

3. Piater, NDR - 76,95 

Druzstva: 

1. CSSR, 2. SSSR, 3. Bulh., 4. NDR, 5. Madarsko, 
6. Polsko, 7. Rumunsko. (Korea bez druistva) 

Hon na lilku, kat. B, pdsmo 80 m 

1. Heinzel, NDR - 35,98 min 

2. Fetruchin, SSSR - 38,02 

3. Javorka, CSSR - 47,22 

Druzstva: 

1. Madarsko, 2. SSSR, 3. Bulh., 4. Rumunsko, 
5. Polsko, 6. CSSR, 7. NDR. (Korea bez druistva) 

Hon na lisku, kat. B, pdsmo 2 m 

1. Bonzarov, Bulharsko - 41,67 min 

2. Schleis,' NDR - 47,60 

3. Kuchta, CSSR - 51,02 

Druistva: 

1. CSSR, 2. NDR, 3. Rumunsko, 4. Madarsko, 
5. Polsko, 6. Bulharsko, 7. SSSR. (Korea bez drui- 
stva) 



amatErskA 

TELEVIZE 


Rubriku vede F. Smola, OKIOO, 
441 01 Podbofany 113 


PoslechovA zprAvy z pAsem poslal opAt je- 
nom Jarda z OK2KGE. KromA jii beinych 
evropskych stanic vidAl HA25VK, CT1BH, 
CN8HD, YV1AQE, JA7FS, YV3CU, SV1GA 
a FG7XT. 

Pravidelntfch krouikft SSTV, kterA fidi Tonda, 
OKI GW, se zuiastnuji OK3LF, OK1DAS, 
OK1FW, OKI JHK, OKIOO a dalSi posluchaAi. 
OKI GW vysilA se svym novfm snimaAem FSS. 

Konvertor pro pfevod SSTV na normalni 
„rychlou“ televizi je v blokovAm'zapojeni na 
obr. 1. Pamef je tvoAena 60 ai 120 integro- 
van^mi pametovymi obvody v cene asi 4 do- 


2300 Hz 



lary za kus. Neni to tedy levnA zAleiitost. 
Vysledkem jsou ov§em pAknA jasnA obrAzky 
na normAlnim televizoru. 

Maly monitor W4TB uverejnAny v AR 9 vzbudil 
zaslou2enou pozomost, o Aemi svAdAi velky poAet 
dotazfi. GenerAtory pilovitych kmitO v obou roz- 
kladovych obvodech jsou napAjeny ze zdroje 
+ 15 V (v^vod A. 7). Vyvod A. 4 je spojen s kostrou 
zarizeni, Vstupni operaAni zesilovad je napAjen 
napdtim + 15 V (v+vod 7) a — 15 V (v^vod 4). 
Schema zdroje vysokAho napeti je na obr. 2. La¬ 
ri eny transform At or v obrazovAm detektoru must 
mit izolaci mezi primAmim a sekundArnim vinu- 
tim zkouAenou na 2 000 V. 

Obr. 3. ukazuje princip diskriminAtoru 
SSTV z monitoru K4EEU. Schema je pfe- 
vzate z Aasopisu HAM-Radio 7/73. Ostatni 
hodnoty souAastek nebyly uvedeny, neni vSak 
tAikA je ovAHt. 

Pro informaci uvAdim seznam naSich stanic, 
kterA jii maji v provozu monitory SSTV. Jsou to: 
OK2BOM, OK1GYF, OK2BNE, OKIOO, 

OK3KIO, OK5VSZ, OK3LF, OK3TCB, 

OK2PAD, OK2PBC, OK2BLY, OIC1FW, 

OK1NH, OKI JJV, OK1VHR, OIC1ACS. Poslu¬ 
chaAi OKI-5323 z Prahy, Jaromir z Teplic (RP?) 
a Jarda z OK2KGE z Tlumacova. Pokud jsem 
nAkoho v seznamu neuvedl, napiSte, rad to na- 
pravim. 
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Obr . 1 . Blokove schema konvertoru SSTV 
na rychlou televizi 
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Obr. 2. Schema zdroje vn (siiovy transform 
mdtor 2x 300 V/40 mA) 



Rubriku vede ing. V. Srdinko , OKI S V, 
HavlUkova 5, 539 01 Hlinsko v Cechdch 


DX-expedice 

Na ostrove Giglio (EU 28) pracovala italska 
expedice pod znaAkou IAS. Byli to: I0SJX/IA5 
a I0AHV/IA5. Obema stanicim d£lA manazera 
I0URK. 

Na Mt. Athos byla ohl&Sena expedice n£ko- 
lika operatAru z USA na dny 20. at 23. zdfi 
t. r. Zna£ka mela byt op6t SV1DB/A. Expedici 
jsem v$ak neslysel a mysUm, ze se vubec 
neuskutednila. 


Od CR8AM na Timoru pracovala expedice 
WB6BGQ a KS6HS po dobu 10 dm a udAlali na 
SSB pfes 4 000 spojeni. QSL iAdali direct na 
WB6BGQ. 

Na ostrov Cocoa (Keeling) VK9 sllbuje 
expedici K4DAO bud v listopadu 1973, nebo 
v dubnu 1974. 

Velmi opoidfin6 jsem dostal zprdvu o expedici 
na ostrov Farquhar, kam m£l zajet KC6SG spolu 
s VQ9R koncem mSsice zAfi. 

Z ostrova Revillo Gigeda se ozvala pocdt- 
kem zdfi expedice XF4YK; pracovala tam 
asi CtyH dny. Byl to Carlos (bratr znamAho 
JosA, XE1J), jehoi znaAka je XE1YK, QSL 
vyrizuje XE1J. Expedice, pokud vlme, mAla jen 
nAkolik spojeni s Evropou, jedno takA s OK. 

ZajimavA zprAva o expedici na Aves Island doAla 
od YV8AL. Pravi se v ni, 2e je sice t. A. na ostrovS 
skupina amatAru YV, ktefi tam konaji pokusy, ale 
QSL za spojeni nebudou zasilat. JednA se pry 
o prdzkum pro velkou expedici, kterA by tam mAla 
oficiAInA pracovat ai poAAtkem roku 1976! 

Z BrazllskAho Trinidadu pracovala asi po 
2 tydny velmi zdarild expedice PYOAO na 
vSech pAsmech CW i SSB. Spojeni se nava- 
zovala velmi snadno. QSL mana£Arem je 
PY1MB. 

Z ostrova San Martin pracuje jeStA v souAasnA 
dobfi stanice FG7AK/FS zejmAna na 14 MHz SSB. 
QSL na jeho domAci adresu! 

Z ostrova Cook pracuje expedice pod znaA- 
kou ZK1CU. Zdr£i se tam nAkolik t^dnA. Je 
to ZL2BAG, QSL iA dA na svoji domAci adresu. 
Pracuje SSB na pAsmu 14 MHz kolem 
08.30 GMT. 


Zpr&vy ze sveta 

ZajimavA zmAny a doplAky DXCC chystA ARRL, 
ProsiychA se, 2e od 18. 9. 73 by mAla byt uznAna 
za samostatnou zemi DXCC NDR, tj. znaAka DM. 
Dale ARRL doporuAila, aby za samostatnA DXCC 
zemA nebyly vyhlaSovAny takovA zemA, kterA nejsou 
nikym spravovAny (viz pfipad Maria Theresia). 
Nadale pro DXCC neplati spojeni ruznymi druhy 
provozu, napf. CW/SSB. JednA se o zfizeni samo- 
statnAho diplomu DXCC pro 160 m (velmi pravdA- 
podobnA s brzkou realizaci). KoneAnA protoie ji2 
nAkolik stanic pracovalo se vSemi zemAmi v tabulce 
DXCC, mA byt za dosafeni tohoto vysledku vydA- 
vana zvlAltni plaketa! 

' Novou a pravou stanlci na Haiti je HH20EA. 
Objevuje se jii na SSB na 21 MHz a QSL £AdA 
na Julio Sylva, P.O.Box 1 304, Port au Prince. 

Jak sdAluje YAIOS, byla dnem 18. 8. 1973 za- 
stavena amatArskA Ainnost v zemi a zruSeno i QSL 
bureau. Proto YA poiaduji, aby jim byly QSL 
zasilAny pouze prostfednictvim manaierO, kterA si 
udali. KonkrAtnA pro YAIOS je tfeba zasilat QSL 
via SMOOS, col je jeho domovskA znacka. Podle 
dalAich zprdv QSL agendu pro YA stanice pry 
pfevzal manaiAr jejich diplomu CDRC, DK5AR, 
Wolfgang Renner, Friedenstrasse 25, D-34, Gottin¬ 
gen. V iAdnAm pfipadA nelze zasilat QSL do YA! 

Jarda, OK4NH/MM, spolu s Liborem, 
OK4PEN/MM, brdzdi jii vlny oceanO a nava- 
zuji Aasto spojeni s OK, zejmAna na 21 MHz 
SSB. QSL manafcAra pro OK2PEN/MM delA 
Ota, OK2BRR, pro OK4NH/MM (spolu i pro 
OK4IZ/MM) je monazArem OK1IBF, ktery 
upozornuje, 2e neni manaZArem stanice 
OK4BI/MM, jak bylo publikovdno drive. 

RozdAleni sovAtskych stanic v AntarktidA se ko- 
neAnA podarilo diky OK1WT dokonale zajistit. 
Tyto stanice poufivajt jit od 1.1: 1973 tohoto roz- 
dAleni: 4K1A = Mimyj, 4K1C = Vostok, 4K1D 
= Novolazarevskaja, 4K1F = Bellinghausen (co2 
je South Shetland Isl.!), 4K1G = Leningradskaja 
a 4K1H = Ruskaja. Jakmile obdriim jejich umis- 
tAni podle pAsem pro P75P, ihned je zvefejnim! 
Zatim je ZajimavA zejmAna 4K1F, kterA pracuje 
telegrahcky na kmitoAtu 14 080 kHz kolem 
21.00 GMT. 

TI2CF mocnA zbroji na pdsmo 160 m. Koupil 
dva vyfazenA rozhlasovA stoSAry vysokA 120 m 
a jistfe se brzy objevi na „top band 0 . 

Z ostrovA Salamotmovych je nyni aktivni stanice 
VR4CM. Je to byvaiy VK0RC, Chris, a pracuje 
obvykle rAno SSB na kmitoAtu 14 265 kHz. QSL 
2ada na P.O.Box 21, Honiara, pripadnA i pres 
VK bureau. 

Swaziland je v posleduich dnech rovnAz 
aktivni, pracuji tam dve silne stanice: 3D6AJ 
a 3D6AL. ObA pracuji zejmAna SSB na pAsmu 
14 MHz kolem 17.00 GMT. 

Z Leshoto se objevila novA stanice, 7F8AM, 
rovnAi SSB na pAsmu 14 MHz. QSL 2AdA via 
G3SGK. 

Dobrym prefixem je 5V7GE, Garland. Pra¬ 
cuje SSB a QSL £AdA zasilat via P.O.Box 196, 
Atakampe, Togo. 

Manihiki je rovnei stAIe vzAcnou zemi. Pracuje 
tam aktivnA ZK1MA na 14 168 kHz kolem 
07.00 GMT, pfipadne ve stejnou dobu CW kolem 
kmitoAtu 14 070 kHz. QSL vyrizuje W6KNH. 

VU7GV, o kterAm jsme vas ji2 informovali, 
pracuje dennA na kmitoAtu 14 010 kHz mezi 
18.00 a i 18.30 GMT. QSL via ISPW, Port 
Blaire. 
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Zajlmav^m prefixem je bulharsk6 stanice 
LZ50KHM, ktcrd pracuje u pfileZitosti 50 let 
povstani s centrem ve mdsti Mihajlovograde. 
Operator mluvi perfektnfi desky a objevuje se 
rano na 3,5 MHz SSB. 

Pod znadkou VP2AZA pracovala stanice 
SSB na 14 200 kHz na Antigua Island, QSL 
zadala via G4AMD. Podle stylu ne§lo o expe- 
dici. 

KH6HBD/Kure je stdle velmi aktivni, a to SSB 
na kmitodtu 14 265 kHz. Je hlaSen jiZ i telegraficky 
na kmitodtu 3 503 kHz! 

WA6PSR oznamil, ze bude v prosinci pra- 
covat na 14 MHz SSB z Antarktidy jako 
KC4USG. 

VKOWW z Macquarie Isl. je dosaZiteln^ obdas 
na kmitodtu 14 280 kHz SSB kolem 07.00 GMT, 
pH tro§ce Stdsti a dobrych podminkdch. QSL mu 
vyrizuje VK3FF, jeho adresa v Callbook v5ak 
opet neplati! 

Pavel, JTOAE, sdeluje, Ze je jiZ opdt aktivni 
Tom, VR6TC, na 14 MHz SSB kolem 
08.00 GMT. Ddle tarn slyS! dobfe ZK1DX - 
Cook Isl. na 21 MHz. Pavel s&m Je'nyni tdmfi# 
dennd SSB na 14 MHz a spojeni se navazuji 
jiZ docela dobfe. 

AX9RY pracuje z Papua Territory na SSB 
a QSL Z&dd na JH3HPX. Tdmdr dennd je moZno 


uddlat i VK9FV, QTH Port Moresby, ktery Zadd 
QSL na P.O.Box 204, Port Moresby. 

UA0FGM pracuje stdle z Kurilsk^ch ostro- 
vd. Obvykle pouZivd kmitodet 14 208 kHz, je 
v$ak hl&sen i telegraficky na kmitodtu 
3 618 kHz kaZdd ponddli v 11.30 GMT. 

Dal§i novd prefixy se objevuji z USA: v posled- 
nich dnech pracuji napf. stanice WW4RDC - QTH 
Virginia, QSL via W4UPJ, a KX1MUM, QTH 
Connecticut. RovneZ z Panamy se obdas znovu 
objevuji prefijfy 3E1, v soudasnd dobd je to napf. 
3E1CY na 21 282 kHz kolem 18.00 GMT. ZaSle- 
te-li tri QSL za spojeni s ruzn^mi tfemi stanicemi 
3E1 na adresu P.O.Box 1395, Panama City, Pa¬ 
nama, obdrZite diplom! 

ObdrZel jsem fotokopil dopisu ARRL ze 
due 28. 6. 1973, jimf ARRL oznamuje DL7FT, 
ze uzndvd jeho expedici na Mt. Athos a sdelu¬ 
je, Ze s uzn&nim QSL SV1DB/A nebudou 
Zddnd potiZe. Je tedy mozno pro DXCC pouZit 
i QSL, kterd rozeslal Frank, DL7FT. 

TOPS klub poZddal o uverejneni vysledkd 
TOPS CW Contest 1972. Ze 184 udastnikCt (jeden 
operator) bylo 53 stanic OK, coZ je znadnd udast, 
a v kategorii vice op era ter u z 35 stanic jich bylo 
10 na5ich! Takd v^sledky dosazend stanicemi OK 
jsou dobrd: v celkove klasifikaci obsadil OK1ALW 
tfeti misto se 68 377 body. Dal§i poradi: 5. 
OK2BKV, 6. OK2QX, 8. OK3UN, -13. OK3QQ, 


15. OK3TMF, 23. OK1WC, 25. OKI FAR, 26. 
OK1DWA, 33. OK2BEC a dalSi. Kategorie vice 
operatdrii: na druhdm mistd OK1KYS se 
41 140 body, 4. OK3KWK, 5. OK1KPU, 12. 
OK1KZE, 15. OK2KVI, 19. OKIONA, 26. 
OK3RKA, 34. OKlONC a 35. OK1KCF. 

Nekolik nov^ch QSL informaci: F0AVC/FC 
via DKSOS, JY3ZH via DL9ZB, M1F via 
I3GFG, YB3CW na P.O.Box 59, Surabaja, 
9G1HE via VE3FXT, TJ1BG via K4WQS, 
8P6EU via WA1CER, FR7ZW na P.O.Box 793, 
St. Denis, Reunion, PYOAO na PY1MB, 
A35FX via ZL2AFZ, VP2AZA via G4AMD, 
FPOn via WB2MAN, HR1RF via W5ZWX, 
VP8JV via W3DJZ, 3V8DM via WE6HN, 
5V4AH via DL1HH, 7Q7DW via G3AWY, 
9V1QO via DJ3AZ, TU2DO via WA2DHF, 
VP2GBL na WAYHB, XT2AK via F6AXP, 
XT2AE via DJ9KR, XV5AC via DL7AH, 
3B6CF (Agalega) via JA0CUV, 5X5NK via 
DJ3JV, 6W8DG na Ahmed Mike Diop, Box 
8010, Dakar. 

Do dneSni rubriky prispdH zejmdna: OK2BRR, 
OK1HA, OK2BDE, OK1XM, OK1WT, OK1IBF 
a d&Ie tito posluchadi: OK3-26346, OK2-18793, 
OKI-18865 a jako host JTOAE. VSem srdednd 
diky a pi§te i nadale, je n6s mdlo a je zapotrebi, 
aby sve zpravy zasilali i dal§i, kteri se zajimaji 
o DX. Prispevky zasilejte vZdy do osmeho v. mdsici. 




Co nils ceka v roce 1974 

Podminky ddlkovdho radioveho spojeni na 
kratkych vlndch zdvisi na stavu ionosfery 
a to je ovlivfiovana predevSim slunecni akti- 
vitou. V pravidelndm jedendctiletem cyklu se 
pomalu bliZime k minimu, ktere pravde- 
podobnd nastane v obdobi 1974—1975. 

Slunedni dinnost se obvykle popisuje tzv. 
Wolfovym relativnim dislem, jez se urduje 
z podtu pozorovanych skvrn a jejich skupin 
na slunednim kotoudl. Protoze tento udaj den 
ode dne kolisd, pouZivd se pro statisticke 
udely vyhlazeneho prubdhu, z ndhoZ se rovndZ 
odvozuji ionosfericke pfedpovddi.'Podivejme 
se krdtce na to, jaky prtib&h md tato vyhla- 
zend hodnota relativrdho Cisla v obdobi, ktere 
nds zajima nejvice. Pfitom si musime uve- 
domit, ze vyhlazend hodnota md vZdycky 
mens! hodnotu neZ mivd okamZitd hodnota 
odvozena z pfimdho pozorovdni. 

Za roky posledniho slunedniho maxima se 
povazuji roky 1968 a 1969, behem nichZ bylo 
dosazeno vyhlazene hodnoty Wolfova disla 
kolem 110—120. Jist^m prekvapenim byl rok 
1970, ve kterem se jiz ocekaval pokles sluned¬ 
ni aktivity,' misto toho se udrzcly vyhlazene 



hodnoty kolem 115 a pokles nastal az v roce 
n&sledujicim, kdy se sestupnd kfivka znadnd 
priblizila prumernym hodnotam, odvozen^m 
ze vsech slimednich cyklu od roku 1755. V roce 
1972 vsak doslo k dalSimu prekvapeni: sluned¬ 
ni dinnost opet vyraznd vzrostla z vyhlazene 
hodnoty 60 v roce 1971 na hodnotu 75 a£ 80 
a teprve zacatek roku 1973 pfinesl definitivni 
uklidneni. Od td do by v^'hlazend kfivka pra- 
videlne klesa, mdla v roce 1973 hodnoty 
40 a# 50 a v roce nastdvajicim bude asi tento 
pokles stale jeStd pokradovat. Pro ionosfericke 
pfedpovddi se poditd s vyhlazenou hodnotou 
30, ktera se pravddpodobne udrii po ce!^ rok 
a as! jefitd v dAsti 1975, kdy by melo dojit 
konednd zase k zaddtku rustu. 

Lze tedy mit za to, ze obdobi let 1974 a 1975 
bude poznamen&no jedendctiletym m i n i m em 
slunedni aktivity a odpovidajici prAmdrnou 
situaci v ionosfere, jejimz vyraznym znakem 
budou snizene denni hodnoty clektronovd 
koncentrace vrstvy F2, z dehoi vypl^vaji i sni- 
2end hodnoty nejvySSich pouiitelnych kmi¬ 
todtu pro vdtSinu ddlkov^ch smeru. 

iRedeno pHldhave, situace pro amatdrskd 
radiovd spojeni nebude prilis ruzova; bude 
dokonce je§td o ndco mdlo horsi, nez byla 
v roee 1973. Pozndme to zejmdna v ldtd, kdy 
kriticke kmitodty vrstvy F2 v dennich hodin&ch 
nedosahuji tak vysokych hodnot, jako v zime 
okolo poledne. Je to p&sobeno ohrtv&nim a 
rozpinanim ionosfery zejmdna v oblasti 
vrstvy F2. Z tohoto hlediska nast&v& celorodni 


denni maximum elektronovd koncentrace 
vrstvy F2 v linoru az bfeznu a pak v zdfi ai 
fijnu. V techto mdsicich budou tedy alespoh 
po ddst dne otevrena 1 vy§si kratkovlnnS pds- 
ma, zejmdna pdsmo 21 MHz. Naproti tomu 
v ldte budou denni podminky na tomto p&smu 
v^razne horsi. Desetimetrovd pasmo bude 
pro DX provoz otevfeno spi§e vyjimedne, 
skoro vyhradnd od zadi do konce bfezna a 
nejspise v rijnu a bdeznu okolo -poledne a 
brzy odpoledne. SpiSe lze vystihnout situaci 
tak, ze dim b^valo pismo desetimetrovd 
v obdobi slunedniho maxima, tim bude pas- 
rao 21 MHz v obdobi slunedniho minima. 
Protoze v£ak na p£smu 21 MHz je utlum, 
pusobeny nizkou ionosferou vetSi, prece jen 
se pasmo 21 MHz p&smu desetimetrovemu 
z let slunedniho maxima nevyrovnd. 

Tim jsme se dotkli vlastni pfidiny toho, 
prod oznadujeme odekavand podminky za 
„spatne i( , a vsak podminky za slunedniho ma¬ 
xima za ,,dobre“. Denni prubdh nejvyggich 
pouzitelnych kmitodtd je v obdobi slunedniho 
minima vyraznd posunut smerem k nii§im 
kmitoctum, kde b^vd zmindny utlum vet§i. 
Md^eme to napsat taky tak, ze zatimco pru- 
bdh nejni25ich pouzitelnych kmitodtd se v za- 
vislosti na slunecni aktivitd prilis nemdni, 
o prubehu nejvySSich pouzitelnych kmitoCtd 
plati pravy opak. To md za nasledek, Ze 
oblast pouZiteln^ch kmitodtu je v obdobi 
slunedniho minima uZSi a tedy pdipadne ani 
nemusi vZdycky obsahovat amatdrskd pdsma. 








































Z toho vyplyvd z&vAr, vystihnutelny prdvA 
tvrzenim, ie v dob£ sluneAniho minima jsou 
podminky citelne ^horsi 1 * nei v dob£ sluneA- 
niho maxima. Pritom ovAem budou existovat 
smAry, ve kter^ch k velk^m zmen&m nedojde; 
budou to obvykle DX podminky na nizsich 
P&smech, trvajici nAkdy po cely jeden£ctilety 
slunecni cyklus. Jako priklad nam muie po- 
slouzit populnoAni situace na Atyricetimetro- 
vem p&smu, temfir vzdy v nasich krajinach 
pfiznivd pro dobrA slreni radiov^ch vln pres 
Atlanticky ocean. Z Aehoz opet vyplyva jedno 
nauceni: neplytvejte mnoho silami i energii 
na desetimetrovAm pdsmu a zkusie systema- 
ticky pracovat na pasmu Atyricetimetrovem,' 
pripadnc osmdesatimetrovem. Cim bude vy- 
silaci kmitoAet nizsi, tim vAtSi bude vase 
radost z dosazenych uspechu. 

Co tedy muieme ocekavat v roce 1974? 
Behem zimniho obdobi je5t£ pomArnA dobrA, 
byf obvykle jen dost kratce trvajici DX pod¬ 
minky odpoledne a v podveAer zejmAna na 
pdsmech 14 a 21 MHz. Pozdeji veAer se ob£ 
pdsma na celou noc uzavrou. V dopolednich 
hodndch bude zde DX provoz slabSi nei 
odpoledne, protoie pdsma budou otevrena 
do smeru, ve kterych nepracuje mnoho ama- 
terskych stanic. Nejlep§i budou tyto pod¬ 
minky ve druhd polovine unora a po cely 
brezen, kdy muze vz&cnA dojit i k nepravidel- 
nemu otevreni pasma desetimetrovAho. Po 
celou zimu budou dosti dobre DX podminky 
na pasmu AtyAicetimetrovAm, nAkdy i osra- 
desdtimetrovAm a obAas i stosedesAtimetro- 
vem, je-li vetSina pf ekonavane trasy Sluncem 
neosvAtlena. DX podminky na stosedesati- 
metrovAm pAsmu vyvrcholi bAhem unora. 

Od zaA&tku dubna se bude situace rychle 
zhorSovat a v letnich mesicich bude pAsmo 
14 MHz relativnA mnohem „lepfii“ nez pAsmo 
21 MHz. Velk^ denni utlum omezi pouiitel- 
nost nizk^ch krAtkovlnnych pAsem (160 m, 
SO m) pouze na nAkollk mAlo nocnich hodin 
a DX zde mnoho nebude. Teprve od za£&tku 
zAfi se situace opet zlepSi a bAhem rijna bude 
podobnA Jako byla v breznu. V poslednich 
dvou mAsicich budeme pozorovat urAitA ne- 
velikA zhorSeni DX podminek, avsak situace 
bude zhruba stejnA jako je letos. 

CMimorAdnA vrstva E, prindSejici Aetna 
pfekvapeni na pAsmu destimetrovAm i na 
vlnAch metrovych vAetnA zahraniAni televize, 
bude letos v Ainnostl zhruba poslednich deset 
dn(k v kvAtnu a po eoly Aerven i Aervenec. Po 
dvanActem srpnu tyto „short-skipov£“ pod¬ 
minky rychle zeslAbnou ai zcela vymizi. Vy- 
jimkou budou dobfe znAmA dny s velkym 
meteorickym prachem, jako napf. prvni Atyfi 
dny v lednu. 

ZbyvA krAtkA uvaha o hladine QRN v roce 
1974. CeloroAm minimum bude pravdepo- 
dobne v breznu. * Zatimco v zim£ se obAas 
objevi boufkovA ruseni brzy rAno na kml- 
toAtech 3 ai 6 MHz (bude obvykle stfedo- 
americkAho pdvodu), pfevlAdne bAhem leta 
vliv bourko\n?ch front evropsk^ch s maximem 
v Aervencl a srpnu. V denni dob£ se miize 
QRN objevit (podle vzdalenosti fronty) do- 
konce az na dvacetimetrovAm pAsmu. 

SouhrnnA: rok 1974 nepfinese lep§i pod¬ 
minky, nez prinesl rok 1973, spise naopak; 
sluneCni Ainnost je§t£ o neco poklesne a bude 
to as! znAt i v naSi vysilaci praxi. Niz^i kmi- 
toAty na tom budou lApe ne2 kmitoAty vyssi, 
nejlepsi mAsice budou bAezeti a rijen. Zlomte 
vaz! 

...a co z toho cekame jiz v lednu 

K tomu, co bylo prAve napsAno, pridejme 
jeStA nepfijemny vliv pAsma ticha, ktere bude 
Aasto vznikat zejmAna na osmdesAtimetro- 
vAm pAsmu. Bude mit dve maxima; jedno 
brzy veAer, nejAastAji od 18 do 20 hodin, a 
druhe ve druhe polovinA noci a hlavnA Aasne 
rano (s maximem od 3 do 7 hodin rano) 
VeAerni nAm Aasto pokazi vnitrostatni spo- 
jeni, ranni ndm naopak Aasto umo£ni spojeni 
se slab^mi DX stanicemi. Na stoSedesAti- 
metrovAm pAsmu se tato pasma ticha nepro- 
jevi, protoze budto vubec nevzniknou anebo 
sice v men§i mire teoreticky vzniknou, avsak 
prakticky budou prekryta povrchovou vlnou, 
jeji i dosah na tomto pAsmu }i& neni zonedba- 
teln^. 

Odpoledni podminky na 21 MHz budou 
k veAeru rychle konAit a mnohe navAzane 
spojeni zustane proto nedokonAeno. Na dva- 
ceti metrech bude denni situace pomerne 
dosti dobrA, avSak pozdAji veAer bude i toto 
pAsmo vetsinou zcela uzavAeno. Desetimetro- 
vA pAsmo se na dalku ozve jen zcela vyji- 
meAnA. 

Mimofadna vrstva E, kterA se v zimc nor- 
malne na nejvySsich kratkovlnnych pAsmech 
neprojevuje, umoini nAkolik pfekvapeni na 
zaAAtku ledna, zejmAna v jeho prvnich Atyrech 
dnech. Tehdy se k nAm mfiie krAtkodobA 
dostat i zahraniAni televize; je to zpusobeno 
zvysenym mnoZstvim meteorickeho prachu 
v mistech, kterymi na sve drAze okolo Slunce 
prochAzi nase ZemA. A to je pro dnesek jiz 
opravdu vsechno - vlastne jestA zbyva jedno: 
popAat vam vsem, kdo tuto rubriku sledujete, 
v blliicim se novem roce vSechno nejlepsi. 




Radioamator (PLR), A. 10/1973 
Polske monoliticke nf zesilovaie - Stabilizator 
proudu a napeti - Jednoduch^ generator - Auto- 
prijimaA Safari - Modernizace tranzistoroveho 
transceiveru pro pasmo 3,5 MHz - MAriA tran- 
zistorA - Elektronicke spinace - Pfistroje ke zkou- 
5eni tranzistoru - Rubriky. 

Radiotechnika (MLR), A. 10/1973 
Zajimava zapojeni s tranzistory a integrovan^mi 
obvody - Charakteristiky tyristoru - Integrovana 
elektronika (10) - Konvertor FT 250 - Krystal 
v radioamatArskA praxi (22) - Exponencialni an- 
tAna - Televizni prijimaA TA 5201 - Druiice 
Oscar-6 - Koncove eloktronky pro VKV - Lad id 
dil Preomat firmy Videoton a televizor Elektron - 
TV servis - Tranzistorove koncovA zesilovace fad- 
koveho rozkladu pro televizory s vychylovacim 
uhlem 110° - SamoAinny blesk Rollei - Expozi- 
metr. 

Radioamater (Jug.), A. 9/1973 
Mal£ nf zesilovaA - Jednoduch^ lineami zesi- 
lovaA - Univerzalni napAjeA - Kvadrofonie (2) - 
AntAnaskop pro 145 MHz - Pouiiti tyristoru - 
Graficky navrh filtru n a L - Interference vznika- 
jici neodstmenim elektromagnetickAho pole - Sou- 
dob^ radioamatArska zarizeni (1) - Rubriky. 

Radio, televizija, elektronika (BLR), A. 9/1973 
Dvoustupnov^ prijimac s kremikov^mi tranzi¬ 
story - Sifovy napAjeA k tranzistorovemu prijimaAi 
RIGA - Spolecne televizni antAny v SSSR - Za- 
jimave zavady televizoru - Barevny televizni pri¬ 
jimac Rubin 401-1 - Tranzistorovy prijimaA Kos- 
mos M - Televizni prijimac Osogovo T47-20 - 
ElektronickA ochrana mefidch pristroju - Jedno- 
duchy ohmmetr - Ovladdni magnetofonu zvukem - 
Viceucelovy multivibrator - Novinky v techno- 
logii integrovanych obvodA - Objimky pro integro- 
vanA obvody. 



Cermdk, J.: SYSTEMY S PULSNfi K(5DO- 
VOXJ MODULACf. Nakladatelstvi dopravy a 
spoju. Praha 1973. 356 str., 232 obrdzkd, 3 pri- 
lohy. Vdz. KAs 19,50. 


vicendsobnA systAmy s PCM pro nasazeni do siti 
spojd. 

Kniha je v podstatA rozdAlena do dvou hlavnich 
celku. V prvni Aasti, obecnA zamArenA, jsou po- 
drobnA probiriny nejprve r(iznA druhy cislicovych 
zpdsobd modulace. Cast v^kladu je vAnovAna 
i adresne kbdovA modulaci, navrienA pred lety 
v MLR, kterA byla podrobnAji popsAna madarskym 
autorem i v As, literature (SO 1966). V dalSich 
kapitoUch teto prvni A&sti se teoreticky rozebiraji 
jednotlivA zakladni pojmy, principy reSeni zdklad- 
nich prvku vicenasobnych system^ s modulaci 
PCM i teoretickA otdzky prenosu signAlu s pulsnS 
kodovou modulaci po ruznych prenosovych ces- 
t^ch. Ve v§ech tAchto c^stech je venovana pozomost 
doporuAenim CCITT. PomemA velka c^ist je vAno- 
vAna i otdzkam regenerace Aislicoveho signalu a 
re§eni obvodii regeneraAnich opakovaAu. 

Zaverem prvni AAsti jsou probrany i ot^zky ru- 
Seni, rCtzn^ch druhu synchronizace a kratce i otazky 
signalizace. Tato prvni Aast je pomerhA rozsahla, 
zabira vice nei polovinu rozsahu knihy a podav^ 
velmi podrobny a zasvAceny pohled na vgechna 
hlediska a problemy tohoto novAho oboru. Autor 
zde uvedl vysledky dlouhodobAho studia tAto pro- 
blematiky. 

Druha A4st knihy je zamAiena na praktickA apli- 
kace principu, uvedenych v prve Adsti, pro kon- 
strukci konkrAtnich vicenasobnych systAmd. tJvo- 
dem tAto druhe c^sti poddvA autor podrobny histo- 
ricky prehled vyvoje predstav o systAmech s PCM 
v CCITT, 'kter£ se touto problematikou zaAala 
zabyvat od r. 1962. Jsou zde i zddraznAny zakladni 
diivody, kterA vedly evropskA firmy a sprAvy spoju 
k prechodu od dfivej5ich dvacetiAtyrkanAlovych, 
systAmu k novejSim systAmum se 32 kandly. 

V tAto Cdsti knihy jsou dsile popsany pfedevSim 
nAkolikakandlove systAmy, tj. systAmy 1. Mdu (kap. 
5), a to jak reseni jednotlivych dilAich obvodu, tak 
i celkova reSeni jednotlivych vyvijenych nebo jii 
vyrAbcnych zarizeni. ObvodovA reSeni, popisovana 
v tAto kapitole vychAzeji predevgim z reSeni As. 
systAm6 KPK 24 (pripadne dal§i varianty KPK 32). 

Kapitola 6 tAto druhA Aasti je venovdna vice- 
nasobnym systAmum 2. radu, pfipadnA vysSich 
fddd, tj. systAmum s poAtem kandlu, rovnym na- 
sobkum zakladnich systAmu. Tyto systAmy jsou 
zadm u vetiiny firem je5te ve stadiu vyvoje. Jsou 
zde uvedeny ruzne n^vrhy na hierarchii systAmfi 
vysSich Mdu a moinosti vyuiiti i pro pfenosy 
televiznich signdlu, prenosu dat apod. 

V zavAru knihy jsou kratce naznaAeny nckterA 
perspektivy vyuiiti PGM pro pfenosy svetelnyin 
paprskem, pro pfenosy pfes druiice a . vyuiiri 
v tzv. integrovanych pfenosovych a spojovacich 
systAmech. 

Obsah knihy je vyvafeny. Kniha podavA celkovy 
obraz o teto problematice a u vetginy zakladnich 
pojmu jsou uvedena i teoretickA zduvodnAni. Presto- 
ie autor v zAveru knihy zdbrazuuje, ie od zacatku 
praci na rukopisu do doby vydAni uplynulo nekolik 
let, domnivAm se, ie to nezanechalo iadnA velkA 
stopy na aktualnosti zpracovAni tohoto tematu. 
Pokud v nAkterych Aastech loxihy jsou uvedena 
napf. schematickA reSeni, kterA jii v dalSIch varian- 


Kniha o systAmech s puIsnA kddovou modulaci 
souhrnne zpracovava celkovou problematiku tAchto 
Aislicovych vicenAsobnych systAmu. Kniha pfichAzi 
jiste vAas, protoie i u nAs se pripravuji do vyroby 


t&ch vyvijen^ch systimit byla nahrazena novymi 
principy> nelze to povaiovat za zavadu, ale za 
samozrejm? v^voj techniky. 

Kniha je i graficky dobre provedena. Tisk na 
vhodnim papiru uiinil iitelnymi i ty obrdzky, 
kteri byly snad zbyteini zmenSeny. 

Za velk^ prinos knihy povaXuji dfisledni do- 
drXov&ni sprivne terminologie, na jejii unifikaci se 
autor knihy s&m podilel. V z6veru knihy je i slovni- 
iek zdkladnich pojmu z tohoto oboru. 

Do mmVlm se, ic kniha bude privitdna technic- 
kou vefejnosti z oboru telekomunikad jako dalsi 
prispevek k pronikini modemich zpOsobu pfenosu 
telefonnich hovonl. Privitaji ji jak pracovnici pni- 
myslu, tak i spojti a vefim, 2e jim pomuXe pronik- 
nout hloubeji do tohoto noviho oboru. Lze proto 
jen kladne ocenit snahu nakladatelstvi NADAS 
vydavat nejen knihy, potrebni pro re§eni aktuilnich 
problem^ provozu, ale i knihy, ukazujici hlavni 
perspektivni zamifeni v oboru telekomunikaci. 

n Ing. E. Prager 


I N Z m R c B 


Prvni tuin* fSdck Kis 20,40, dalii Kis 10,20. PH- 

slugnou iistku poukaite na uiet 6. 300-036 SBCS 
Praha, sprAva 611 pro Vydavatelstvi MAGNET, 
inzerce AR, 113 66 Praha 1, Vladislavova 26. Uzi- 
virka 6 t^dnu pfed uvefejninim, tj. 13. v misici. 
Neopomente uvdst prodejni cenu, jinak inzerdt 
neuvefeinime. 

UpozorAuJeme vSechny zdjemce o inzerci, 
aby nezapomnill v objedn&vkdch inzerce 
uvist svi poStovni smirovaci iislol 

PRODEJ 

EF 12, 6F32, 1F33, tlf. poi. (9) 624, 6B32 (3) 
BFW 92 (50). J. Hdjek, Cemd 7, 110 00 Praha 1. 
Prvotfid. stereotuner zesilovai 70 W CCIR 
OXRT. M. Chylik, Krilova Lhota 29, 397 01 okr. 
Pisek. 

Koncovi tranzistory Siemens, 2N3055 (115 W) 
k 90,— Kis. MySiika, kolej Strahov, bl. III/432, 
161 00 Praha 6. 

7lamp. superhet (300) bezvadntf, krdtkovl. osa- 
zeni amer. elektr. s rezervou, a zdarma soui, 
radia. V. Svinger, Praha-StraSnice, U novtfch vil 23, 
Avomet (600) stay, zdroj (150), AR 72, 73, lite¬ 


rature, zariz. dilny, i po idstech, seznam zaSlu. 
Lubomir Fouiek, Grafickd 35, 150 00 Praha 5. 
Varhany Ionika, cena 4 000,—. Vyborny stav. 
Ing. Jifi Rytzko, 261 02 Pribram VII - 306. 
Keram. filtr 10,7 Mz/250 kz (116) konc. zes. 
Sinclair 50 W, 0,02 %, 2 X 25 W (550, 650), TW40 
(1 950), vloika Shure M75 bez hrotu (200), tahovi 
potenc. 220 k£2 (695), GD607, 617 (40, 32) KD602 
(49), KC507,9 (14, 12), SN7490, 92, 93 (120, 180). 
Seznam daUiho zaSlu proti znamce. P. Senkyr, 
160 00 Praha 6, Na piskach 93. 

156NU70 (8)i 45NU74 (50, 80); KF504, 521 
(15, 40); KSY62B (20); BC179 (28); MAA435, 501 
(30, 80); MA3006 (150); uA702, 723, 741 (130); 
MC1435L-stereo (120); KT714 (50); SN7400, 
7472, 7474 (25, 40, 80), stavebnice kalkulaiky 
(2 500), bezdrdt. mikrofon - profes. souprava 
(6 000). P. Zeleny, KujbySeva 14, 160 00 Praha 6. 
Pro beat, skuplnu reprobedny amat. vyr., 2 sloupy 
na zpiv 290 l (d 750) + kytara 260 1 (900).Vikto- 
rin, Leninova 2523, 690 00 Bfeclav, tel. 3231. 
Icomet (360) DUIO (750); MP40/100pA (120); 
AR, RK ST roi. 66-73 cenu nabid.; minii. tov. 
12/135-270 V, 30 W di. 80% (200); pol. reli (45); 
gen. pruhd TV 400-800 MHz (100); v5e v bezv. 
stavu. Sasinka, Badateld 1569, Ostrava 8. 

Kazet. MGF Sony TC95 nepouX. (3 000). 
M. Balous, p. Libchavy, o. Osti n. Orlici. 
Obrazovka 35LK2B, vn. trafo a regulator roz- 
meru obrazu, volii PTP vSe Rekord SSSR, sii. 
trafo 1PN66501 2ks, AN66178 1 ks, 6P9, 6L50, 
62lP, ECC85, ECC84, RL2T2, UBL21, UCH21, 
6CC1, 6C10P, 6P13S, A211, AZ12, 1Y32T, 1H33, 
1L33, 1AF34, 1C11P, 6F1P, 625P, 6K4P, 6L31, 
v5e za 700 neb i jednotlivi. S. Bedrich, 273 03 
Stochov, S. K. Neumanna 362. 

Proddm RC soupravu 4kandlovou, vysilai + 
pfijimai; 1 700,— Kis. Jaroslav Raiansky, 683 27 
Vdiany v C. 42, okr. VySkov. 

Elektronky GK-71 (8 ks) k Kis 250, GU-32 (16 ks) 
k 50 Kis, G-411 (4 ks) k Kis 30,—. Vaclav Smrkov- 
sk^, 186 00 Praha 8-Karlin, Molakova 598. 
Zesilovai TW 30 G (1 700), V. Stork, Budeiska 
14, 120 00 Praha 2. 

Fet dual gate MPF 121 (d 110), UHF tranz. 
BF 357 ft min ^ 1600 MHz (k 100), VI. ZibHd, 
LibuSskd 122, Praha 4, tel. 49 15 72, od 17.30 do 
20.00 hod. 

Zachoval^ starSi televlzor (Jantar), uhlopfiika 
49 cm. 700 Kis. Jifi Fait, Slikova 56/229, 160 00 
Praha 6-Bfevnov. 

Gramofon DUAL 1219 (5 200), 2 ks reprobozy 
230 1, kvalitni (2 500). J. Dobrdcia, Holliho 3, 
902 01 Pezinok. 

RX Lambda za 1 200 Kis. Fr. Prochdzka, Slavo- 
jova 5, 120 00 Praha 2, tel. 53 58 074. 


AR v&zan£ roi. 60—70, cena 770 Kis, ST vdzani 
roi. 63—67, cena 350 Kis. S. Lhotsktf, 679 01 
Skalice n. Svit., Lhota Rapotina 69. 

Tovarni osciloskop 1 200 Kcs. Havelka, Capkova 
31, 602 00 Brno 2. 

Si diody 32-50A 4 fea (280). ST rok 53—70 (460). 
RK rok 55, 56, 57, 67, 68, 69, 70 (100). Radio svit 
rok 1927 ai 32, RA rok 36,37,42,46, 50. AR rok 60. 
Krdtki vlny rok 46, 47, 51. Cenu nabidnete. Jan 
MySka, 570 01 LitomySl, Lomend 193. 


KOUPfi 

Mazaci tlumivku sifovou pro magnet, pdsky, 
v^robek TESLA. SH-ihned. Tvrdik, Sportovni 
hala Praha, techn. oddileni. 

E. Kottek: Cs. rozhl. prijimaie dil I, II a stari 
elektronky (do - 1930). VI. Volf, Rehorova 27, 
130 00 Praha 3. 

Echolana I, II, nebo jini dozvukovi zarizeni. 
Zdenik Janik, 130 00 Praha 3 - 2i2kov, Sudomir- 
skd 1. , 

2 pdry KD602 (tol. 10%), spichd. J. Zima, Melnik 
III 732, 276 01. 

Rad. konstruktir, roi. 68—72; E. Kottek: Cs. 
rozhl. a tel. prijimaie, I. a II. dil. P. Valchar, 
Vfesovd P.S. 7, o. Sokolov. 

NutnS 4 ks feritovi E jddro 42x42x12x15 mm. 
4 ks tyristor KT505. Josef Nimec, Kolldrova 1572, 
397 01 Pisek. 

Schema, radio -f magnetofon Philips, typ 
22RR392 39R. M. Cerman, 507 13 2eleznice 213. 
15WSE. b, Tom Eb, Tom Fug, UKWEbl, NS3c, 
SE25a-Erstling, EZ2, EBl 3, E53, E 200, RPG2, 
RPG4 Schwabenland a jini nim. inkurant. pfistroje 
i idsti a elektronky. Zd. Kvitek, tf. kpt. Jarode 8, 
602 00 Brno. 

VN trafo pro TP RUBlN typ 106. Milan Radi- 
mirsk^, Martinives i. 46, 407 05 Diiin 5. 


VYMfiNA 

MGF. UHER 4400 Report Stereo a Spiikov^ 1/2 
il/4stopy tape -deckBeocord 1500 vym. za dily 
HiFi zafiz. nebo prod. M. Sedovd, Karmelitskd 24, 
110 00 Praha. 

2-paprsk. oscil. RFT E02/130 bezv. -f dokum. 
(0 ai 10 MHz, SS, ST) za TCVR ALL Bands; 
pfip. prod, a koupim. Gutter, 345 62 Holydov, 
.Ruskd 28. 

KHX. navij. popis. v AR 1/72 bez. poiit. i s do- 
plfikem popis. v AR 8/72 za trans. radio nebo prod. 
(260). Sada kol. pro tuto* navij. 6 ks (45). Jos. 
HOsek, Zfilednd VIII/1234, 760 00 Gottwaldov. 
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PRC) RADIOAM ATERY, 
OPRAVARE A KUTILY: 


Specialm vymenny sroubovak pro ^rouby s krtzovym zarezem, vhodny 
tez pro automobilisty. 

Velkoobchodnl cena 9,80 Kcs, maloobchodnf 15,50 K£s, 

ZKOUSECKY NAPETI: 

Typ ZN 1 umoznaje zjiKovat nizka napiti v rozsahu 110-220*380-500 V 
stridavych a 110-220-440-500 V stejnosmernych, dale fazov^ vodic a pbradi 
fazi. Velkoobchodnl cena 55,90, maloobchodnl 75 Kcs. 

Typ ZN 2 umoznuje zjistovat mala napetl 12-24-48,V stridavych a 12-24-50 V 
stejnosmirnych a daje souvislost elektrickych obvodti, Velkoobchodnl cena 
42,20 Kcs, maloobchodni 65 Kcs. 

Typ ZN 500 umoznuje zjistovat napetl 110-220-380-500 V stridavych a110- 
-220-440-500. V stejnosmSrnych. Velkoobchodnl cena 18,80 Kcs, maloobchod¬ 
nl 65 Kcs. 

MINIATURNI PAjECKA MP 12 se zdrojem. Slouzl k pijenl minlaturnlch 
soucistl, tranzistoru, integrovanych obvodu apod. Napajenl mozne teXz auto- ' 
baterie. Ceny vcetne slioveho zdroje ZT 12 (220 V). Velkoobchodnl cena 
76.90 Kcs, maloobchodnl 140 Kcs. 
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Uvedene vyrobky obdrzl zajemci ve vsech prodejnach TESLA a take na do- 
blrku ze Zasilkove sluzby T^SLA, Uhersky Brod, Moravska 92. Prodej soc. 
organizadm tiz na fakturu. 







